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0° dehors, 



il est temps d'overdocker ! 

Nos tres chers freres, en cette periode de vceux, nous vous 
proposons de mediter sur les bienfaits d’une charite bien 
ordonnee, c'est-a-dire la devirginisation de votre processeur 
favori. Trop souvent classes comme impie, les actes 
d'overctocking ont longtemps ete pratiques par des (bus au 
fond de leur laboratoire satanique, euh, pardon, de leur 
chambre. Apres un long travail d'evangelisation aupres des 
fans de hardware de tous bords, nous avons reussi a imposer 
I'overclocking comme une religion majeure dans le monde du 
PC. Ce sont aujourd'hui des millions de fideles qui 
s’adonnent a notre rite, la course aux MHz, en suivant les 
conseils de vos prophetes preferes.. . Ne craigniez pas pour 
votre salut, notre discipline est oecumenique et Saint Silicium 
vous protege (la legende raconte qu’il est mort d’un voltage 
trop eleve) ! 



En cette fraiche pbriode, somme toute normals vu le 
caractere hivernal du mois de janvier, n’en deplaise aux 
frileux qui prendraient volontiers ce pretexts pour rendre 
leurs textes encore plus lentement que d 'habitude, il est 
grand temps d'overclocker. En effet, en posant votre unite 
centrals sur le rebord de la fenetre, vous ferez non seulement 
honneur au protocols de Kyoto ainsi qute la tecente 
conference de Bali en evitant de consommer trop d’energie 
electrique pour refroidir votre PC, mais vous pourrez mSme 
gagner des performances. Vous pouvez nouscroire, parces 
temperatures a geler les disques durs, votre Core 2 et votre 
GeForce vont se tirer la bourre k qui pourra battre le record 
d'overctocking :) 


Au fait, bonne an nee ! Outre un maximum de megahertz et 
de gigaoctets, nous vous souhaitons bien des quad core, 
des GeForce et des Radeon surpuissantes et des ventilateurs 
toujours plus silencieux, et tout ceci sans aucun plantage ! 
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-» Vista Spl 22 

Avec le Service Pack 1 . 

Microsoft espere relareer bs 
ventes d'un Windows Vista en 
pate de vitesse. Nouveles 
fcncttomaites. gainde 
performances, correction de 
bugs, amekratbn du systeme, 
que vaut cate mise a jcur ? 



X48 et QX9770 

Le X38 est mat vwe le X48 ! 
Faut-i craquer pour ce nouveau 
chpset accorrpagne du 
prccessevr QX9770, berefcant 
d'un bus S 1600 MHz? 


Dossiers 


-» Special Roseau 

Nous savons tcus mettre en 
reseau ncs PC a la maison et 


34 


40 


concretement, comment 
fonctbment bs tbseaux ? Que 
se passe-t-ll entre votre modem 
et b restedu monde ? Dequd 
demain sera-t-l fait ? 


VENTIRADS 


OCZ, Xigmatek, 
thermalright, etc 
notre 
palmares 



Internet nomade 

Internet faisant partie de notre 
quotidien, il devient difficile de 
s'en passer. Nous avons 
dbtaile et decrypts tous les 
services qui vous permettront 
de raster connects au Web ou 
que vous soyez, 24/24, 

-> PC de marque 

Pour un passionnS 
d'informatlque, en paitfculier 
de hardware, le PC de marque 
represente tout oe qu'll y a de 
plus detestable. Composants 
de mauvaise qualitS, montage 
perfectible, prlx trop Sieves. . 
et si tout cela avait change ? 


Bios 

Comprendre son PC, se 
dSpamertout seul ou gagner 
des performances 
gratuitement. matriser le BIOS 
de sa machine a du bon. 
Suivez le guide et optimisez 
votrePC I 


Pratique 

Unreal Tournament III 

Attendu depuis bngtemps et 
utilise par Epic pour nous faire 
baverdevant les possibilitSs 
graphiques de son nouveau 
moteur, b dernier opus de la 
serb Unreal Tournament est 
enfm dlsponible. 

-> Sites de partage de videos : 
le royaume du Web 2.0 

Apres YouTube et DailyMotion, 
ils sont nombreux S s'Stre 
engouffrSs dans la brache. A 
quol sen/ent bs sites de 
partage de videos, quels sont 
les services proposes, 
comment fonctionnent-ils et se 
valent-ils tous ? 

-» SU Memory et XMP, 
le tuning mbmolre facile 

De b RAM hautes 
performances qui s'auto 
configure porx en permettre sa 
meilleure exploitation, gafait 
rever non ? C'est ce que 
promettent les technologies 
EPP et XMP, faut-il cOder ? 


Offres d’abonnements |p47-48-121 


Anciens numeros I pi 22 



-» Acheter ses jeux en ligne 98 

Que valenl les plateformes de 
vente de jeux en ligne comme 
Steam, Metaboli, GamePlazza, 
Direct2Drive ou encore 
Gamesplanet ? 


Geek 

-» Geek Culture 104 

Nous mettons cette fols-ci 
I'aocent sur les livres, BD, et 
DVD du moment, mals aussl 
sur les progtes incroyables de 
la robotique. 

Comparatifs 

-> Acxressoires iPod 108 

Le marchte ctes accesscres poi_r 
iPod est en pleine crdssance. 

Histoire devous aider dans cede 
tache, void nofre selection 
d'accessores dedies aux 
baladeurs de la pomme. 

-> Ventirads 116 

Ce comparatf de ventirads ne 
voit passeulement I'arrivee 
d' une dizaine de nouveaux 
produits, mais aussi de 
quelques innovations qul 
pourraient fairs date. 



SRECIAL 

RESEAU 


Protocoles, 
packets, ports... 




,iine connexion 
Sreseau/lnternet ? 

A AMS \\TM\\ \A> v 


a i 8883 




-> Internet mobile WiFI/3G 

Restez connecte 24/24 


. 



LES PC PRETS 
A L’EMPLOI @ 

GRANDES MARQUES, 

PC PRE ASSEMBLES... 

QUE VALENT-ILS FACE A 
NOS CONFIGS MAISON ? 



-> Ventirads northbrldge, 

faut-il en changer ? 1 44 

A I'heire 0C1 les caloducs 
envahissent la surface des 
cartes meres, les radiateurs 
altematifs pournorthbridges 
ont-ils encore un Inttetet ? 

Nous allons voir oe qu'il en est 
avec nos Invites du jour, le 
Zaward Twin Towers et le 
NoctuaNC-U6, 


Trendnet TEW-633GR 1 

Aprtes le 802 , 1 1 n Draft 1 ,0 , 
et en attendant la version 
finale du 802.1 In d'lcl la fin 
de I'anntee 2008, certains 
constructeurs ont sorti ou mis 
a jour des produits certlftes 
Draft 2.0. Qu'apporte ce 
nouveau brouillon de la 
norme Wi-Fi ? Reponse avec 
le test du rout eur Trendnet 
TEW-633GR. 


-> Ctes USB 128 

Tres pratiques poir transporter 
et echanger ses dormees, les 
ctes USB sont presque 
devenues indispensables. 

Nous vous proposons une 
ste lection de 1 7 modules ainsi 
que nos conseils pour 
exploiter a fond ces 
periphteriques de stockage. 


-> HD3800 et 8800GT 134 

Aprtes la sortie des HD3800 et 
8800 GT le mois demler, volcl 
que d6 barque la nouvelle 
versbn de la 8800 GTS. Le 
G92 saura-t-il une nouvelle fois 
nous impressionner ? Oue 
valent les premteres HD3800 
et 8800 GT du marchte ? 


QX9770 ET 
X48 FSB1600 

Le futur du Core2 




Tests 


Penryn mobile 142 

• Santa Rosa Refresh •, C'est 
sous ce nom de code qu'lntel 
designe les mises a jour par 
lesquelbs sa plate-forme 
mobile phare va passer en oe 
debut d'armee. Au menu, 
nouveaux prooesseus, 
nouveaux pilotes et nouvelles 
forctionreltes. 


NEWS 


■ A quand un vrai nouveau 
haut de gamme ? 


■ Janvier, 

le mois du biGPU ? 

C'est au cours de oe mois q ue tant n Vid la qu'AMD 
devraient lancer chacun une nouvelle carte graphlque 
haut de gamme. Le trbs haut de gamme n'a en effet pas 
evolue dernierement et les deux tabrlcants dlsposent de 
nouveaux GPU proches de I'actuel top de la gamme, tout 
en 6tant nettement moins gourmands en bnergle, oe qul 
rend possible la commercialisation de cartes biGPU. 

Si pour nVidia, lancer un tel produit n'a au depart pas de 
grand InterSt. les GeForce 8800 Ultra occupant le tres 
haut de gamme sans concurrence : pour AMD, la 
situation est differente puisque le fabricant ne dispose 
pas de GPU capables de rivaliser avec les cartes 
graphiques nVidia les plus performantes. La solution 
passe done par le biGPU pour offrir plus de 
performances. Ce qul entralne nVidia a faire de meme et 
a suivre ou antlciper AMD de maniere a ne lui laisser 
aucune chance de monter sur la premiere marche. 

Nous devrions ainsi voir apparaltre le R680, soit une carte 
biRV670 ou biRadeon HD 3800 pour parler en termes de 
noms de prodults. Chez nVidia, il s'aglralt d'une 
biGeForce 8800 GT equipee de deux GPU G92. Ces 
solutions reposeront bien entendu sur les technologies 
CrossFire et SLI et en partageront done les 
inconvenients, a savoir un fonctionnement parfois peu 
efficace dans certains jeux. 
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■ DisplayPort en demo 
chez AMD 


■ AMD inquiete de plus en plus 


© 


J J H6bergement de sites et serveurs 


Colocation - Transit IP garanti 


- www.sivit.fr ■ 


iMrtlrde 



Ex: 


- Processeur Sempron 2200+ 

- 256 Mo RAM DDR. 

- Disque dur 40 Go IDE. 

- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24/7/365. 

- Evolutivite gratuite. 

- Aucun engagement de duree. 



News 


Server/Workstation Roadmap AMDJ1 



■ Roadmap CPU AMD 

Plus tard dans ramie, AMD devrait proposer une version 
amelioree du Phenom Barcetona aduel avec le Shanghai 
Celul-ci conservaa une archlecture simibire mais avec un petit 
gain au niveau de I'lPC (Instructions Per Clock) et un cache L3 de 
6 Mo au leu de 2 Mo, Le tout fabrlqui plus eflicacement en 45 nm 
de quol pouvoir tenir la route par rapport a I'offre d 'Intel, mais 
probablement pas a egaler le numero un en termes de 
performances pures, tfautant plus que son arch lecture suivante. 
Nehalem . est deja prevue pour fin 2008 et fera evoluer le Core 2 
partout ou AMD a un avantage. 

C 'est en 2009 qu'AMD va introdule sa nouvele architecture, 
Montreal, dont nous attendons beaucoup. Les CPU Montreal 
existeiont en version 4 et 8 cores, probablement en utiteant des 
puces de 4 cores pour cetle seconde version, comme Intel b bit 
actuelbment pour ces CPU quad core. La DDR3 sera supportee e 
le cache L2 passera de 512 to a 1 Mo par core. Ces CPU 
permettront-ilsa AMD de Litter bee au Nehalem d'lntel ? 


■ Le TGV s’equipe de Wi-Fi 

Les voyages en train sont reposants. Mais sorti d’un bon 
bouquin, que peut-on vralment y faire ? Certains profitent de leu 
ordinateur portable pour viskmner un film, mais pour bosser ou 
communlquer, point de salut. Si les grand es gares sort 
desormais equip ees de hotspots Wi-Fi, la SNCF innove en 
testant desormais le reseau sans fil a bord du TGV I Depuis 
debut decembre, les clients TGV Est (le trongon le plus recent 
qui dessert Reims, Strasbourg, mate aussl I'Allemagne ou le 
Luxembourg) peuvent profiler d'une connexion a Internet 
fonctlonnelle lusqu'aux 320 km/h en vlgueur... s'ils ont la 
chance de tomber sur Tune des trois names actuelemert 
equlpees puisque ce service est en phase de test pou au 
molns trois mote. 

Pour le moment gratult, ce service fonctlonne grace au 
satellite, une antenne etant disposes sur le tolt du TGV. A 
I'interieur du wagon, un ancien local a bagages est transform^ 
en veritable petite salle serveur depute laquelle les donrtees 
transitent jusqu'aux dlverses bornes Wi-FI Instances dans 
chaque wagon jusqu'aux ordlnateurs des voyageurs. La 
SNCF parle d'un d6bit descendant de 2 Mbit/s. 51 2 kbit/s en 
montant ; en pratique, les premiers retours parlent d'un ctebl 
descendant reel variant entre 160 et 200 ko/s. ce qui oscille 
autour de 1 ,5 Mbit/s SI les tests se revelent concluants la 
SNCF pourrait etendre progresslvement ce sen/ice a toute la 
branche TGV Est et sans doute a I'ensemble du reseau TGV 
d'lcl plusieurs annees. A terme, ce service ne sera pas gratuit, 
il faudra envisager un coOt a I'heure (deux A trois euros) ou un 
supplement forfaitaire sur le prix du billet dont le montant n'a 
pas encore ete communique. Outre un llbre acces e Internet 
la SNCF propose une page d'accueil propre au TGV avec 
divers sen/ices tels qu'une amusante geolocalisation en 
temps reelle affichant la Vitesse de croisiere. 


■ Couper les fils de vos enceintes 

Le Wireless System de KEF est un systems audio permettant de s'affranchlr de 
fil entre un ampliflcateur et des enceintes. Le produit se compose d'un 
dmetteur a connecter a la source audio et de deux recepteurs sur lesquels 
viendront se brancher deux haut-parleurs. Mais il ne s'agit pas d’un systems 
veritablement sans fil puisque les trois petits boitlers doivent tout de meme 6tre 
alimentes sur secteur. L'ensemble exploits une transmission radio A 2,4 GHz, 
peut fonctionner |usqu'a 25 m et est 6tudi6 pour ne pas etre perturbd par 
d'autressignaux sans fil comme ceux du Wi-Fi. Les deux recepteurs offrent 
d'autre part une puissanoe de 50 W RMS. 

Nos tests ont 6te concluants, le systems a fonctlonne sans problems 5 plus de 
10 m de distance, en passant quelques murset sans degradation de la quallte 
audio. Les 50 W RMS offrent un volume sonore sufflsant mate si vous possedez 
des enceintes haut de gamme. ils seront trap justes pour exploiter leur 
puissance. Le Wireless System est au final une tres bonne solution pour 
deporter les enceintes arriere de son home clrtema, sans avoir 4 faire courlr un 
cable audio le long des mure, mais il est aussi adequat pour exiler des haut- 
parleure dans votre salle de bains ou votre cuisine afin de sonoriser d'autres 
pieces que celles ou est posee la chains hi-fi (ou I’ampll). Son plus grand defaut 
vient de son prix que nous trouvons excessif puisque l'ensemble est vendu A 
plus de 620 euros. On regrettera egalement que les recepteurs ne possedent 
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GeForce 8800 GT 


■ Les consoles democratisent la HD 


■ DDR2, c’est toujours Noel ! 

Les prlx de la m^molre DDR2 n'en finissent pas de baisser. Alors que 
nous trouvlons surprenants les tarlfs proposes II y a un ou deux mois, 
que dire de ceux pratiques aujourd'hul ? Dans les boutiques les moins 
chores (Internet, rue Montgallet k Paris...), les kits de 2 Go de DDR2- 
667 (PC5300) se vendent autour de 45 euros seulement, ceux de 
DDR2-800 (PC6400) vers 55 euros ! Plus Incroyable encore, la DDR2 
hautes performances bdneficle elle aussi de cette vague avec des kits 
de DDR2-800 CL4 avec radlateurs (Corsair XMS2, GSkill, Geil. 

Patriot..,) k moins de 75 euros. Meme la Ires rapide DDR2-1066 
(PC8500) est passee sous les 1 00 euros Chez certalnes marques, un kit 
de Corsair PC8500 Dominator se vend au)ourd'hui 120 euros ! Les 
barrettes de grande capacity baissent egalement, nous trouvons des 
kits de 4 Go (2 x 2 Go) pour moins de 100 euros sans aucun 
probMsme. A I'unite, les barrettes de 2 Go en DDR2-667 (PC5300) 
tombent carrement a 40 euros, soit 80 euros les 4 Go de RAM I 
Certes, II n'est pas utile k tout le monde de depasser les 2 Go, surtout 





News 




OCrysis (EA) 

On attendalt beaucoup du 
successeur de Far Cry at nous 
n'avons pas dtd degu. Cote 
graphismes, c'est la claque, c'est 
tout slmplement le plus beau jeu du 
moment grdce a des details et des 
animations proches du 
photorealisms. II faudra neanmoins 
un PC de competition pour profiter 
de tous les details et jouer 
confortablement en DirectXI 0 sous 
Vista. Cote gameplay. la encore, la 
gestion de la combinaison et la 
customisation des armes vous 
donnent de vastes possibilitds et 
permettent a chacun d'adopter un 
style de Jeu different. A part 
quelques loupes au niveau de I'lA 
et un scenario ctassique, la 
realisation de Crysis est au top. Un 
FPS a ne pas rater done d'autant 
plus quit fera un excellent bench 
pour votre PC. 

©Speedball 2 : Tournament 
(Frogster Interactive) 

Ceux qui ont connu I'dpoque 
Amiga n'ont pas pu passer a cote 
du legendaire Speedball des 
Bitmap Brothers, sorte de jeu de 
handball ultravtolent base a une 
epoque futurists. Apres une 
premiere version PC passde 
presque inapergue, le litre a refait 
son apparition en fin d'anndesous 
le nom de Speedball 2 


Tournament. Malheureusement, la 
deception est d la hauteur de 
I'attente : quelques bugs parci par 
Id. une interface assez laide, un 
parametrage des peripheriques de 
jeu d revoir et un gameplay trop 
simple, trap repetitif et vite 
ennuyeux. Un loupd done, comme 
sur la plupart des andens litres qui 
passent de la 2D a la 3D. sans 
compter que les graphismes et la 
bande-son n'ont rien 



©TimeShift (Sierra) 

Le FPS TimeShift vous met dans 
la peau d'un colonel cobaye 
tombd involontairement dans le 
futur apres avoir utilise une sorte 
de machine d voyager dans le 
temps. Le jeu integre un systeme 
bullet time ddja vu dans un Max 
Payne par example, vous pouvez 
ralentir, stopper, remonter ou 
accelerer le temps pour venir a 
bout de vos assai Hants. Avec des 
missions et des dnigmes bien trop 


simples, des combats qui 
manquent d'originalltd et des 
pouvoirs temporels qui laissent 
sur sa falm et qui n'arrivent pas d 
enrichir le gameplay, TimeShift 
sonne creux au final. II faul en 
proposer beaucoup plus 
aujourd'hul pour s'imposer dans 
I’univeis varib des FPS. 

OHellgate : London (Namco) 
Ceux qui voyaient en Hellgate : 
London un hack and slash pouvant 
tenir la compataison avec Diablo II 
devront reporter leuis espoirs sur de 
future Litres. Gameplay repetitif, 
environnements graphiques peu 
varies, IA a revoir, campagne solo 


trop lindaire, le litre manque 
d'originalltd. II conserve ndanmoins 
un certain chaime grdee d un cdtd 
bourrin prenant, un univers attrayant, 
des objets par millers et un systdme 
de classes el de personnallsation 
des armes bien exploits. Le litre 
propose un mode mult joueur mais il 
vous en coutera 10 euros par mols 
pour avoir accesau mode hardcore, 
d la erdation de guildes, au PvP ainsl 
qu'd du contenu exdusif. 

©Experience 112 

(Micro Application) 

Grace a un background solide, 
une histoire originals plelne de 
surprises et un gameplay a base 
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d'enigmes parfols corsees, le jeu 
d'aventures Experience 1 12 a tout 
pour accrocher le joueur. Le titre 
n'esl pas exempt de defauts mals 
propose une tres bonne 
realisation et une duree de vie 
appreciable. A I'heure oil les FPS 
et les jeux de strategic 
represented le gros du marche. 
Experience 112 apporte une 
bonne bouftee d'air frals pour 
ceux qui souhaitent passer a autre 


9 Tabula Rasa (NCsoft) 

Nouveau MMORPG du tres connu 
Richard Garriott, a qui Ton dolt 
deja Ultima Online, Tabula Rasa 
propose un univers futuriste 
melant technologies, pouvoirs 
<<magiques » et races 
extraterrestres. Si I'essentiel de 
son gameplay ressemble a ce qui 
se fait deja dans le genre 
(missions, instances, farming, 
craft), le jeu offre quelques bonnes 
idees dont des combats 
dynamiques et bien vlvants ainsi 
qu’un systeme d'armes et de 
munitions complet, le tout dans 
un univers coherent. Le systeme 
de clonage permettant de 
dupliquer votre personnage offre 
par ailleurs la possibility de jouer 
plusleurs classes radicalement 


de cartes sur lesquellesvous 
affronterez des bots en 
death match. Le titre prend son 
essence en reseau et le resultat 
est plutdt convaincant UT3 ne fait 
que reprendre les elements qui 
ont fait le succ6s des precedentes 
versions mals le titre gagne en 
Vitesse, propose des cartes de 
quality et une grande richesse 
d'armes et de vyhlcules, 
permettant de jouer plusieurs 
rdles distincts en attaque comme 
en dyfense. On notera ygalement 
le passage au moteur Unreal 
Engine III offrant des graphismes 


differentes sans avoir a creer un 
nouvel avatar. On regrettera cela 
dit un mode PvP quasi inexistant 
et un level design inegal et assez 
banal. II faudra attendre quelques 
mises a jour pour voir comment le 
contenu de Tabula Rasa va 
evoluer mais en attendant, il 
represente une bonne alternative 
aux autres MMORPG si vous n’en 
pouvez plus des ores, nains et 
autres elfes des bo is. 

©NFS ProStreet (EA) 

Les titres Need for Speed se 
succedent mais ne se 


ProStreet qui a bien du mal a 
renouveler la serie. Exit les 
courses illegales et la police, pas 
d'environnements ouverts, 
gameplay rigide, sans vartete et 
parfois surryaliste meme si le jeu 
est oriente arcade, le titre est 
decevant. Les captures d'yeran 
etaient flatteuses mais le moteur 
graphique n'impressionne pas, 
myme si on apprycie la 
modyiisation des dygats. Mieux 
vaut raster sur NFS Carbon ou 
Most Wanted. 




Call of Duty 4 : Modern 
Warfare (Activision) 

Comme les precedents opus. Call 
of Duty A en met plein la vue. Les 
missions sont toujours aussi bien 
scenarisees et enrichies d’effets 
speciaux. d'animations et d'une 
bande-son qui immergent 
totalement le joueur. Le spectacle 
prend le dessus sur le lyalisme 

parties rythmees font vite monter 
I'adrenaline. On pourra lui 
reprocher une duree trop courte, 
heureusement allonges par un 
mode multijoueur soigny, des 
textures parfois peu flatteuses et 
une physique qui aurait pu ytre 
poussee un peu plus loin. CoD4 
n'en resie pas molns le meilleur 
volume de la syrie et un litre a 
avoir dans sa collection d'autant 
plus que I'ypoque de la Seconde 
Guerre mondiale est cette fois 
delaissee au profit d'un scenario 
contemporain et un conflit fictif 
tout aussi accrocheur. 

©Unreal Tournament 3 

(Midway) 

UT3 fait partie de ces titres qui 
n'ont que peu d’interet a etre 
joues seul, preuve en est la 
campagne solo qui n'est qu’une 


au niveau d'un Bioshock ou d’un 
Gears of War, sans pour autant 
avoir besoin d’une machine 
dernier cri. 

Fury (Gamecock Media Group) 

Fury avait pour pretention de 
revolutionner le Player versus 
Player au sein d'un jeu online. 
Pas de mondes persistants, pas 
de PVE, pas de quytes, pas de 
niveaux ou de points 
d'expyrience, le gameplay se 
base sur un systems de 
competences et d'yquipements 
a choisir avec yquilibre avant de 
plonger votre avatar dans des 
instances de combat. Le 
principe aurait pu porter ses 
fruits et propose quelques 
bonnes iddes mals le titre 
souffre de trop de lacunes. Le 
faible nombre de modes de jeu, 
les cartes limityes, les 
graphiques inegaux et les 
diffyrents bugs, plantages et 
dyconnexions rencontrys par 
les joueurs sont autant de 
points pynalisants qui font de 
Fury un titre raty. 

©The Witcher (Atari) 

Jeu de r6le ambitieux, The 
Witcher propose un univers 
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violent et sans pitie dans lequel 
vous incarnerez un heros aussi 
figofste que cynique. Le titre se 
montre tres prenant, riche, bien 
realise et propose plus d'une 
quarantaine d'heures de jeu. Le 
syst6me de combat un peu 
perturbant au debut s'avere, au 
final, bien pense et I'evolution du 
personnage a base de talents 


donne envie d'aller plus loin. Si 
on ajoute a cela de jolis 
graphismes et des modelisations 
soignees des personnages 
(moteur de Neverwinter Nights). 
The Witcher aura la faveur des 
rolistes. On pourra neanmoins lui 
reprocher de longs temps de 
chargement et des aires de jeu 
trap cloisonndes. 




le gameplay aura, lui, de quoi en 
surprendre plus (fun. La principals 
nouveaute vient du fait que 
I'equipement de I'avatar (armes, 
armures, etc.) n'a aucune 
influence sur les combats, c'est 
I'habiiete du joueur qui est done 
mise en avant Pas besoin done de 
repeter telle ou telle quete et 
instance pour avoir I'item 
surpuissant a la mode, que tout le 
monde flnira par avoir au final. Et le 
jeu n'empeche pas pour autant la 
personnallsatlon du look de votre 
personnage. Le systeme de 
combat vous oblige a tout falre 
vous-mdme, il n'y a pas de clblage 
et d'automatisatlon des actions. 
C’est & vous de choisir une cible, 
de cllquer pour taper et de 
d6clencher des coups spSciaux 
que vous devrez d'ailleurs 
configurer au prealable ; un peu 
comme Guild Wars mals avec 
beaucoup plus de possibility (six 
barres sont disponibles avec 
chacune cinq slots). II faudra done 
choisir les combinalsons les plus 
efficaces qui pourront dbclertcher 
des coups critiques et des 
combos, ou a I'inverse bloquer 
celles de vos adversaires. PvP 
intenslf, conquetes de terrltoires, 
quotes, arenes de combat, 
crafting (mais limits), tout y est ou 
presque. 


carrefour commercial. Pirates of 
the Burning Sea vous propose 
d'incamer un capitaine de 
marine, un marchand ou encore 
un pirate qui devra se frayer un 
chemin dans cet univers 
beaucoup plus realists que 
fantaisiste. Pirates of the Burning 
Sea semble integrer tout ce que 
nous almons voir dans ce type de 
jeux, a savoir un systeme 
davancement du personnage 
qui repose non pas sur les 
nlveaux mais sur des 
competences a developper par 
la pratique ou I’apprentissage, 
un monde oil les joueurs peuvent 
avoir un impact via les prises de 
ports et de terrltoires. un cholx 
varte de carridres et de navires 
qu'il sera possible de 
personnallser inlegralement. un 
univers ouvert au PvP et des 
graphismes soignes. Cela fait 
malntenant un bon moment que 
nous attendons POTBS et a 
moins d'un meme retard, il 
devrait sortir au mois de mars. 

OAge of Conan : Hyborian 
Adventures 

Adaptation massive men! 

multijoueur des romans de Robert 
E. Howard, Age of Conan propose 
un univers heroic fantasy sombie. 


On les attend 
de pied fenne 
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Cas Pratiques SB 

Gagnez 2 Go de memoire Corsair 


En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 2*1 Go Twin2X 
2048-8500C5D 8500 Dominator ou 2*2Go Twin2X4096-6400C5DHX 6400 : 2 Go ultra rapide ou 4 go rapide, de 
quoi serieusement booster les performances de votre PC. . . La redaction choisira la question la plus pertinent e et 
son auteur recevra les deux gigas de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de 
maniere individuelle a toutes les questions ! 







J'ai suivi beaucoup de vos conseils et comparatifs pour pouvoir mettre au point ma propre 
configuration, un PC a la fois performant, silendeux et abordable. Celui-d se compose 
d'une carte mere Gigabyte P35-DS3R, d’un Core 2 Duo E6550, d'une GeForce 8600 GT 
512 (fanless), de 2 Go de DDR2 PC5300 Corsair et de 300 Go (SATA) + 80 Go (IDE), le 
tout magnifiquement orchestre par un Vista x64. Aucune mise a jour de BIOS et de drivers 
n’a ete faite pour I'instant. Petit hie, aucun des logidels de monitoring livres avec la carte 
mere n’a I’air de fonctionner sous Vista x64. Autre petit hie, lorsque je lance CPU-Z, mon 
processeur est bien reconnu comme un E6550 a 2,33 GHz, mais dans la case Core speed, 
je ne vois que 2 000 MHz. Idem pour le multiplicateur qui est regie a 7 dans mon BIOS et 
qui apparait a 6 dans CPU-Z. Je me suis attarde sur la tension d’ alimentation du processeur 
et je m'aper9ois que CPU-Z la releve a 0,944 V, 9a me semble peu (reglee sur auto dans 
le BIOS). Est-ce que tout est normal docteur ? D autre part, quelles pourraient etre mes 
possibility d’ overdocking sans investir dans du materiel supplemental ? 


Rassurez-vous, lout est d’un bon lonctionnement el ne les developpeurs doivenl conce- le cas de la malorile des outils 

^ normal votre PC fonction- pas risquer dinstaller des pilotes voir d’une faqon bien particuBere qui permettent de monter des 
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[CPU j Cache | Main board | Memory | SPD | About | 



Verson 1 40 5 



CPU-Z 








Je suis sur le point de me faire une nouvelle configuration, mais avec 
les dernieres prouesses technologiques (Intel & nVicfia) plusieurs 
questions restent en suspens. Je me dirige vers un PC a base de 
Q9450 et 8800 GTS Rev2 en vue de faire tourner Flight Simulator X 
dans de bonnes conditions. Quelle carte mere prendre, vaut-il 
mieux privilegier le chipset X38 ou se contenter du P35 ? Le X38 est 
compatible PCI-Express 2.0 mais cette norme I’ est aussi avec la 1.0 ; 
compatible signifie-t-il qu’il n’y a pas de bridage des performances et, 
dans mon cas precis, une 8800 GTS Rev2 fonctionnera-t-elle a fond 
sur une carte P35 ? Ensuite, concernant la memoire et a la vue des 
prix... 4 Go de DDR2 sont-ils plus interessants que 1 Go de DDR3 ? 


Pour commencer, le choix 
^ de voire configuration eel 
excellent, c'eat le meilleur com- 
promo possible pour faire une 
machine tres performante sous 
Flight Simulator X sens non plus 


plus de 90 % d 'utilisation CPU I 


n CPU FSB1600 


recommande le X48, n 



• qu'a >2,66 GHz (c'est done le 
Penryn remplagant du 06700 

depuia la sortie en mai dernier 
du Service PacX t pour FSX. ce 
jeu exploite exceptionnellement 
bien les processeurs multicores, 
un quad core etant souvent a 


dire, le X38 est deja mort I Intel 


port officlel du bus a 400 MHz 
(FSB1600) tandia que les P35 
et X38 s'arretent a 333 MHz 
(FSB1333). Si la previaion 







Cas Pratiques 


une carte P35 en PCI-Express 






gains soient encore tres limi- 
tea, une quantite de 4 Go etent 
plus utile a un usage multita- 


200 euros pour un kit DDR3- 
1066 CL7 2 Go I Los prix de 
la D0R3 fondent comme neige 
au soleil ces temps-ei, mais 
tant que I'ecart no sera pas de 
lOou 20 % avec la DDR2 uni- 
quement, le rapport qualite/ 

interessant. ■ 



.orsque je vais dans le BIOS de ma carte mere pour observer 
temperatures et les tensions, tout est a peu pres bon sauf le 
pas moins de -50 V ! Mon PC semble fonctionner 
est-ce grave ? Comment y remedier ? 
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Windows Vista Service Pack 1 RC Public Availability Program 

-^Windows 




Deux methodes s'othcnt 0 

solution est to plus 

— — 





SERV 

CEP 

ACK1:VERSUNWIND0WS 

VISTA 

ENFIN PLUS FIABLE ET BOOSTE ? 


Malgre la sortie prochaine du Service Pack 3 pour Windows XP laissant sous-entendre un gain de 
performances significatif, Microsoft espere bien convaincre et seduire les utilisateurs avec ce 
Service Pack 1 , encore en Release Candidate, et relancer les ventes d’un Windows Vista en perte 
de vitesse. Nouvelles fonctionnalites, gain de performances, correction de bugs, amelioration du 
systeme ? Que de questions de la part des utilisateurs impatients. . . 


out le monde I'attendait et la 

L__l Service Pack 1 (SP1 RC) est enfin 
la. Avec pour ligne de mire, I'ameiioration 
des performances, la liability et la 
teactivite de son systems d'exploitatlon 
qul est encore loin de faire I'unanimite 
malgte des qualites certalnes... mais 
aussi des delauts recurrents. De nouvelles 
mesures contre le plratage seront 
egalement integtees dans la version finale 
du SP1, parmi lesquelles : la correction 
des exploits OEM BIOS et du Grace Timer. 
Le premier permettant dtemuler un BIOS 
OEM constructeur pour I'activation de 
Vista, le second dtetendre la p6rlode 
d’essai aux alentours de I'annie 2099. En 
contrepartie, le systeme continuera de 
verifier ponctuellement la validity de votre 
licence Windows Vista. En cas de licence 
illlcite, le systeme vous harcelera 


Copie de fichiers (secondes) 
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Installer le Service Pack 1 de Windows Vista 
Enregistrczvotre travail, fermeztous les programmes, puls diquezsur Installer. 

I'ordlruteur redemarrera plusleurs fols tors de ('installation. 

H RedEmarrer automatlquement I'ordinateur. 

Installer | Annulet 



ponctuellement pour vous rappeler quo 
vous etes en situation iliegale. Si 
Microsoft offre legerement plus de 
souplesse en abandonnant le systdme de 
verrouillage des fonctionnalltds en cas de 
copie illlcite (du moins pour I'instant), 
cette methode risque d'en agacer plus 
d'un, en plus d'interdire toute tentative de 
mlse 4 jour via Windows Update. 

DEUX METHODES 
D ’INSTALLATION 
Pour I'heure, deux possibility 
d'installation du SP1 RC s’offrent a vous. 
La premiere permet d'alleger le 


teldchargement en passant par Windows 
Update, mais a condition de telbcharger 
au prealable le patch Windows Update 
Experience for RC Public Availability 
disponible sur le site de Microsoft. Elle 
presente au moins I'avantage de ne 
telecharger que les mises a jour 
manquantes. ainsi que les nouveautes. La 
seconde methode consiste a telecharger 
les versions completes mais 
volumineuses : la version 32 bits pesant la 
bagatelle de 436,3 Mo contre 733.5 Mo 
pour la version 64 bits. D'autres 
changements pouvant intervenir avant la 
sortie officielle du SP1, ces failles ne sont 
pas definitives. L'installation complete du 



I La tee dr pitta dr Wit 



SP1 RC est extremement fastidieuse 
puisque celle-ci necessite pres d'une 
heure de patience (avec pourtant un Core 
2 Duo E6700 et 2 Go de memoire), quelle 
que soit la version de Vista, en plus 
d'imposer trois reddmarrages permettant 
de mettre a jour le noyau dur de Vista. 


LES NOUVEAUTES VISIBLES 

Le SP1 RC offre pour commencer, la 
correction d'une centaine de bugs. Les 
plus curleux pourront consulter la liste 
complete a I'adresse suivante 
http://blog.tiensivu.com/aaron. La 
compatlbilite des programmes ayant 
egalement 6te revue pour I 'occasion, avec 
plus de 2 300 applications certifiees 
Windows Vista au mois d'oetobre 2007 
contre 652 tors de la sortie de Vista. De 
bon augure pour ceux qui souhaiteraient 
enfin franchir le pas vers Windows Vista 
qui voit au passage sa base de pilotes 
s'enrichir : cette derniere en Integrant 
desormais plus de 54 000 via Windows 
Update (le DVD d'installation en compte 
20 000). Mais ce sont avant tout de nettes 
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ameliorations de la fiabilite, de la 
reactivite et de la gestion du 
mode d'hibemation qul ont ete 


PCMark Vantage - 3D 


I Le motor id Mot at odd t 
I o met! orations soot a attendre 


1 3OMartt06 qui se base par consequent sur DirectX 90c pou la tests 30. Si da 


1 attendee potr Vista 32 bits, eh 


PCMark Vantage - Bureautique 



se sont toujours plaints 
de r extreme lenteur du syst&ne et 
e'est done sans surprise 
rexpbrateur qul a ete perfections. 
Puisque nous avons pu, en 
pratique, relever un debit de 
transfert moyen 3 fois plus elev6 
sous Vista 64 SPt et presque 2,5 
fols pkjs eleve sous Vista 32 SP1. 
Malgrb tout, nous contlnuons de 
preferer le loglclel gratuit Teraoopy 
qui offre senslblement de meileures 
perfonnances. mals suitout, la 

de fichiers ou encore d'interrompre 
le transfert de donnees pour le 


premieres 
ius avons 
une legere 



constatations, 
egalement pu nr 
reduction du temps de 
demarrage de Windows Vista, 
mals aussi de ('extinction PC. Le 
support du nouveau systeme de 
fichiers exFAT (Extended File 
Allocation Table) est quant a lui 
une nouvelle function nalite 
permettant d'offrir de plus 
grandes capacites de stockage 
et des tallies de fichiers plus 
elevees avec les cartes memoire 
flash, sans oublier les disques 
durs extemes et asslmiles. Un 
systeme de fichiers bien plus 
adapte que le FAT aux capacites 
de stockage toujours plus 
elevees et offrant une meilleure 
interoperabllite. Plus interessant, 
mals encore peu exploitable 
faute de mat6riels dlsponlbles, le 
SP1 apporte le support de I'EFI 
et par consequent, de la QUID 
Partition Table (GPT) qui n'est 


du Master Boot Record et du 
BIOS. A noter qu'll devralt 
desormais etre possible 
d'installer Windows Vista sur un 
Mac en se passant des services 
de Boot Camp. Un 6l6ment qul 
reste toutefois i, verifier. 

La modification du moteur de 
recherche IntdgrS S Vista deviendra 
egalement possible dans la version 
finale du SP1, en rbponse aux 
exigences de Google. S'il reste peu 
probable de voir Microsoft ajouter de 
nouvelles fonctlonnalltes d’lci la 
sortie du SP1, il reste encore 
possible de ben&icier de nouvelles 
ameliorations permettant d'accroitre 
davantage la liability et les 
performances du systfeme. 

LE DETAIL QUI FACHE 

S'il faut reconnaitre que jusqu'a 
maintenant, Microsoft a plutdt du 
mal a con vaincre les utilisateurs de 
migrer vers Vista, le support de 
I'API DirectX 10.1 apporte par le 
SP1 risque bien de renforcer cette 
situation. Puisque si les cartes 
graphiques actuelles sont bien 
compatibles DirectX 10 (GeForce 
8800/8600/8400 et Radeon 
HD2900/2600/2400), les nouvelles 
fonctionnalites apportees par 
cette nouvelle version de DirectX 
ne seront pas prises en charge. 
Une nouvelle assez mal accueillie 
par tous ceux qui se sont ru6s sur 
les demieres cartes graphiques 
haut de gamme. Heureusement, 
nous pourrons facilement nous 
consoler du fait qu'aucun studio 
de developpement Independant et 
editeur ne proposent encore de 
jeux utilisant la nouvelle API de 
Microsoft. Tout au plus, pourrions- 
nous voir arriver les premiers jeux 
DirectX 10.1 lors du second 
'e 2008. 



1 Vista 64 qui profile le mew du SPt RC, 
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Les principaux apports du Service Pack 1 


• Support de I'Unifled Extensible Firmware 
Interlace (Evolution du BIOS Integra dans les 
machines Apple) pour les Editions 64 bits, qul 
permet d’lnstaller. de ddmarrer et de Mndficler 
des fonctlons d'hlbernatlon de Vista sur des 
dlsques durs formates a I'alde de la GPT (GUID 
Partition Table) : 


• Correction de plusieurs bugs pouvant emrainer 


• Support DirectX 10.1 : 

• Support de I’exFAT ; 

• Support du SD Advanced DMA (ADMA) : 


• Correction d'un problems qul pouvalt cryer un 
temps d'attente de parfols 5 min avec certains 
dlsques ReadyDrive : 


• Optimisation de la technologie Superfetch ; 

• Reduction du temps d'extinction du PC : 


• Optimisation du moteur de decodage MPEG- 
2 pour les machines plus anciennes. avec le 
support du contenu protege pour les media 
centers relies A des services du cible : 

• Possibility de creer un disque de reparation 
depuls les Outlls d’administration, capable de 
demarrer sur des machines equlpees de BIOS 
ou EFI (non disponible avec la Release 
Candidate). 


Nouvelles technologies 
et autres standards : 

• A|out du support de nouveaux algorlthmes de 
cryptage utilises avec IPsec. SHA-256. AES- 
GCM, AES-GMAC pour ESP et AH. ECDSA, 
SHA-256, et SHA-384 pour IKE et AuthIP , 

• Ajout d’un gbnerateur de nombres pseudo- 
aieatolre (PRNG) NIST SP 800-90 Elliptical Curve 
Cryptography (ECC) : 


• Meilleures performances poix le part age re 


• Optimisation de la con som matron d'energie : 


• Optimisation du debit moyen de transfert tors du 
deplacement d'un dossier cortenant un nombre 
Important de flchleis : 


• Gain d’environ 45 % de performances d'un PC e 
distance u tllisant un systems non Windows vers un 
PC Windows Vista SP1 


• Ajout d’un nouveau processus de detection et 
d’ameioratlon de la protection contre les malwares 
(Secure Development Lifecycle) ; 

• Integration d'API tierces pour un mellleur support 
des toglciels de protection PC et de la technologie 
PatchGuard presents unlquement sur les editions 
64 bits: 


• Renforcement de la sbcufte reseau en restrelgnant 
les acces au centre de security Windows aux seules 
applications authentlftoes : 

• Amelioration de la technologie BltLocker (ajout de 
nouveaux protocoles d'authentiflcatlon, cryptage 
BltLocker ne se llmitant plus e la partition amorgable 
de Vista). 


Ameliorations generates : 


• Les systemes 32 bits ifchent desormaB ta veritable 
quantity de memore vlve Instaltoe sur B systems et 
non la seule quantity accessible au systeme : 

• Le nombre de confirmations UAC passe de 4 a 1 
quand on crBe ou renomme des rrspertores dans un 
emplacement protege : 


• L'utillsateur est desormais mleux guide pour la 
procedure rf activation et nombre cfe^lcatlons sort 

• LeSPI cortient des mses a jour qul empedieront 
les emubtions de BIOS OEM et les cracks bases six 
la periods de grace d'activatlon de tonctlormer : 

• Optimisation de la defragmentation des dlsques 

• Support du - hotpatchlng qui perm el de mettre 
a jour des composants du systems en cours 


• Optimisation du temps d ’hstabtlon des mlses a jour : 
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DES PERFORMANCES 
SEDUISANTES ? 

Si la piupart des ameliorations et autres 
apports de ce SP1 ne sont pas rSellement 
visibles par I'utilisateur, nous avons 
n6anmoins souhaite realiser quelques 
tests synth6tiques et pratiques pour 
souligner les eventuelles differences de 
performances. Et ce qui se degage en 
premier lieu, c'est que le SP1 apporte 
globalement de meilleures performances 
sous Windows Vista 64. Malgre tout le 
manque flagrant duplications 
optimisees 64 bits fait que c'est une 
nouvelle fois Vista 32 bits qui offre 
globalement le meilleur niveau de 
performances pour les utilisateurs. Meme 
s’il faut bien avouer que le gain de 

d’etre spectaculaire. Mals il convient de 
relatlviser ces premiers tests, car les 
choses pourraient encore evoluer en 
attendant le SP1 dans sa version finale. 


PCMark Vantage - tests memoire 


Vista 64 3821 



3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840 3860 3880 3900 



PCMark Vantage - tests video 



espere, ne serait-ce que pour ameliorer 
les performances en termes d’encodage 
audio et video, sans oublier la lecture de 
medlas HD. Et II ne nous a, par exemple, 
pas ate possible de verifier si les 
ameliorations apportees a la technologie 
SuperFetch offraient un r6el gain de 


performances. Le deiai separant Ie 
disponibilite du SP1 RC et le bouclage de 
ce numdro ayant ete largement insuffisant 


0, a rencodage HD el aux pettormanas de Windows 
en avant Et le gain do portotnances eel sensible. 

LESP1 REPRESENTE- T-IL UNE 
RAISON SUFFISANTE DE 
MIGRER VERS VISTA ? 


Decompression Winrar (secondes) 


40 60 


Si le Sen/Ice Pack 1 de Microsoft n'apporte 
au final que peu de nouvelles fonctionnalites, 
ce dernier presents le merits de regrouper 
toutes les mises e jour disponlbles depuls la 
sortie de Windows Vista. Le systems gagne 
au passage en fluidity (copie des flchiers, 
reduction du temps de demarrage et 
d’extinction. optimisation de la fiabilite du 
systeme), ce qui rend Vista plus agreable a 
utiliser en pratique. Mais nous attendrons 
la sortie du SP1 finalise pour ne pas tirer 
de conclusions hetives. un usage prolonge 
de Vista restant necessaire. N’oubllons 
pas non plus la correction de quelques 
bugs, une meilleure gestion du mode 
d’hibernation, I'ameiioration du systeme 
de gestion d'energie, ainsi que 
I'augmentation globale des performances 
reseau. D’autant plus que les choses 
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CineBench 10 -CPU 





4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 



Cinebench 10 - OpenGL 



Encodage Windows Movie Maker (minutes) 


Vista 64 SP1 


Vista 64 

Vista 32 SP1 

Vista 32 



21,43 


24,09 



dvolueront encore tres certalnement d'ici k 
la sortie officielle du SP1 pulsque certaines 
ameliorations et fonctlon nalites 
annoncees sont volontairement absentes 
de cette Release Candidate. Esperons au 
passage que I'lnstallation du SP1 
deviendra plus souple et rapide. 


En regardant la liste des nouveaux 
apports du SP1 Vista de plus pres, il 
semble logique de ne pas ben 6f icier d'un 
gain de performances exceptionnel. 
Meme s'll semble que ce soit Vista 64 qui 
en tire le plus de benefices. Les apports 
du SP1 RC contribuent au contraire a 


| Con foremen l aux tests synttietiqucs . u lecture HD-t Closes 



rendre Windows Vista plus stable, plus 
fiable et mieux protege contre les 
malwares. Nous citerons, par exemple, le 
support du hotpatching, la possibility de 
creer un disque de reparation supportant 
le BIOS et I'EFI, la prevention des pertes 
de donnees ou encore I'amelioration du 

foncti on nalites apportees (UEFI, DirectX 
10.1, support de la GPT, de I'exFAT, etc.), 
elles ne presentent pour le moment qu'un 
interet limite et ne sont avant tout la que 
pour preparer Windows Vista aux future 
standards. Et si vous souhaitez vous 
essayer a la Release Candidate, sachez 
que celle-ci devra etre d6sinstallee avant 
juin 2008 et avant toute mise & jour vers le 
SP1 official, line operation qui ne sera 
malheureusement possible que si vous 
avez prealablement active votre cople de 
Vista. De plus, sulvant les circonstances, II 
n'est pas Impossible de rencontrer 
quelques bugs. Cela a etd notamment le 
cas pour nous avec quelques Instability 
ayant a chaque fois entrains le 
reddmarrage du processus explorer, sous 
Vista 64 uniquement toutefols. Avec au 
passage, une reconnaissance des 
peripheriques de stockage USB et 
FireWire perfectible puisqu'une 
reconnexion 6tait obllgatoirement 
necessaire pour resoudre le probldme. 
Mais apres tout, le but de cette Release 
Candidate est bien entendu de resoudre 
les derniers bugs connus avant de 
proposer officiellement le SP1 
(http://forums.microsoft.com/technet). ■ 
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X48 + QX9770 = FSB1600 

INTEL ACCELERE (ENCORE) 

Le X38 est mort, vive le X48 ! Faut-il craquer pour ce nouveau chipset accompagne du processeur QX9770, 
beneficiant d’un bus a 1 600 MHz ? 


0 


tors qu’AMD tente de 
noyer apres le lancemer 
son nouveau processei 


j Phenom, 


sortant deux nouveaux produils tres haut de 

chipset ; de I'autre, un processeur, les deux 
se rejoignent autour d'une nouveaute 
-essentielle », un bus systeme revu a la 
hausse. Seulement six mois apres la sortie 
des CPU FSB1333 (333 MHz Quad 
Pumped), Intel propose le FSB1600 
(400 MHz Quad Pumped). 


X48, TRES HAUT DE GAMME 

Le X48 est un chipset identique au X38. Bien 
qu’il existe officiellement deux revisions 
different es pour ces deux puces, nous avons 

frequence de bus testee apres production 
determiners s'il s'agit de X38 ou de X48, de 
la meme fapon qu'un E6850 porte ce label 
car il a pu satisfaire les difficiles tests d'lntel 
a 3 GHz, la ou ceux qul sont estampllles 
E6750 ne se sont reveles parfaitement 
stables qu'a 2,66 GHz. Vous I'aurez compris. 



north bridges si ce n'est le support officiel du 
FSB1600 pour le dernier arrive mats, 
parall element, la majorlte des constructeurs 
sortentdes BIOS supportant le FSB1600 sur 
leurs cartes X38. Mals alors, a quol sett le 
X48 ? A rien ? Presque I A part le support du 

cartes X38 et. probablement celle des P35 
en consequence ; c'est toujours pa. Bon, 
tout de meme, cessons de crltlquer et 
testons ce chipset pour voir s'll revele 
quelques bonnes surprises. Nous allons 
d'autre part nous interesser a ce nouveau 
bus FSB1 600, c'est la q ue le Core 2 Extreme 
QX9770 entre en scene. 



1 300 EUROS, 

UNE BAGATELLE 

Le QX9770 est un processeur 
de la prestigleuse famine 
Extreme d'lntel. 

Se posltlonnant 
au-dessus du 
dej£ tres veloce 
Q9650 que nous 
avons test6 dans le 
dernier PC Update, le 
Core 2 ExtromeQX9770 
est egalement base sur I 
nouveau core 
Yorkfield pour etre 
precis puisqu'il s'agit 
quad core. Adoptant 
FSB1600, ilestcon 
400 MHz. soit une 
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Marque 

Gigabyte 

MSI 

Module 

X48T-DQ6 

X48 Platinum 

Socket 

Intel 775 

Intel 775 

Chipset 

Intel P48 + ICH9R 

Intel P48 + ICH9R 

FSB supports 

1600/1333/1066/800 

1600/1333/1066/800 

Memolre (type) 

DDR3 

DDR3 

Memolre (emplacements) 

4 

4 

PCI Express 

16X X2, IX x3 

16Xx4 (cables en 16+ 16 + 4 + 4), 1Xx2 

PCI 

2 

1 

SATA 

8 (RAID 0/1/5/10 sur 6 
et RAID 0/1/4 sur 2) 

6 (RAID 0/1/5/10 sur 4) 




PATA 

2 

Gigabit Ethernet x2 

Realtek ALC889A (HD Audio 7.1) avec DTS Connect 

2 

Gigabit Ethernet x2 

Realteck ALC888 (HD Audio 7.1) 

Audio 

SPDIF 

Sorties optique et coaxiale 

Sortie optique 


12 (dont 8 via prises 
internes vacantes) 

12 (dont 4 via prises 
internes vacantes) 

Firewire 

3 (dont 1 via 
prise interne vacante) 

2 (dont 1 via 
prise interne vacante) 

Ventilateurfs) sur la carte 

0 

0 

Prise(s) pour ventilateur(s) 

5 

5 


Fonctionnalites et logiciels Gigabyte (Ulta Durable 2, Virtual 
DualBIOS, ©BIOS, Download Center, Q-Flash, EasyTune, 
Xpress Install, Xpress Recovery 2) 

Afficheur LCD avec codes de demarrages, boutons 
demarrage + reset + clear CMOS sur la carte mere, 
fonctionnalites et logiciels MSI (Dual Core Center, Live 
Update Online, Live Update 3) 

Prix 

270 euros 

240 euros 


ne pouvons meme pas en trouver sept entre 
elles ! Vous pouvez done lire ies tests des X38- 
DQ6 et X38 Platinum publes dans PC Update 
n°32 Ies yeux fermes, nous conffrmons 
d'ailleurs la recompense que nous avons 
attribute a la Gigabyte avec ce nouveau 
models. Pour plus de simplicity. nous vous 


proposons tout de meme Ies fiches 
techniques de ces deux nouvelles cartes alnsi 
que burs points forts et leurs points falbles. 
Pour le moment, le prix de sertie de ces cartes 
est assez cher, 270 euros chez Gigabyte et 
240 euros chez MSL C'est pile I'lnverse des 
X38 qui etaient a 240 et270eurosa leur sortie. 


D'experience, la Gigabyte sera rapidement 
vers 250 euros en boutiques, faisant de ces 
deux cartes des modeles haut de gamme 
abordables (si I' association des termes » haut 
de gamme » et « abordable » est permise), loin 
des presque 300 euros d'une Asus Maximus 
Extreme, par exemple. 
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L’AVIS DE LA REDACTION 


□ e QX9770 est le processeur Intel le 
plus raplde. de passant dans tous 
les benchs le Q96S0. Avec 
200MHz de plus et un FSB revu a la hausse, 
II n'y a pas besoln d’avoir fait maths sup pour 
le devlner des I'ouverture de ce papier. 
L'augmentatlon de frequence du QX9770 est 
de 6,66 % par rapport au 09650 et la 
moyenne des rhsultats que nous avons 

obtenusestdu m£me acabit, un peu plusde 
5 %. Le passage du bus de 333 a 400 MHz, 
quant & lui, ne s'evalue vralment qu'avec les 


tests realises a des frequences CPU 
comparables. Nous avons done regie ce 
processeur £ 8 x 400 = 3 200, 10 x 320 = 
3200 et 12 x 266 = 3 192 MHz pour 
comparer les bus 266, 333 (ici 320) et 
400MHz. Comme vous le constatez. les 
hearts de performances varient d'une 


application a I'autre, mais ils sont 
globalement tres faibles. En revanche, ce 
passage au FSB1600 permet de plus 
facilement exploiter les barrettes de DDR3 
hautes performances, les modules de DDFB- 
1600 notamment. 



Ce deuxieme Penryn passe dans nos 
mains fut I'occasion de confirmer 
I'excellent potent! el d 'overclocking de 
ce CPU ! Aprbs avoir attaint trhs 
facilement 4,2 GHz & seulement 1,4 V 
comme le Q9650 avec un watercoollng 
standard, nous avons tSche de battre 
des records chez Overclocklng-masters 
a I 'aide de refroidissements extremes 
(cascade et surtout azote liquide). 
Rfisultat ? Pr6s de 6 GHz au maximum 
et certains benchs qui passent a 
5,8GHz 1 8 secondes S Super Pi 1 MB. 
Joli score non ? 


Niveau compatlbilite, ce processeur 
fonctlonne bien hvidemment sur toute 
carte mere X48, mais dans la pratique, 
toutes les cartes X38 I'exptoitent 
correctement. Concernant son 
fonctionnement sur P35, e'est autre chose. 
Nous hcrivons cet article sur une machine 
a 4 GHz avec une carte Asus P35, preuve 
que e'est possible, mais le boot initial du 


Besoin de watts 


De fagon assez inexplicable, le QX9770 est tres gourmand en hnergie et chauffe beaucoup. 
Nous ne sommes pas encore au point d'un Pentium Extreme Edition bien entendu, mais 
le Core 2 nous avail habitue £ mieux. Par rapport au Q9650, la puissance consomm6e a 
grimpe d'une dnquantaine de watts au repos et de plus de 70 W en charge ! Qa fait cher 
payer les 200 MHz d'6car1. 
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EjLauren. DSain et Thomas OUvaux 

Nous savons tous 
mettre en reseau nos 
PC a la maison et 
les connecter a 
Internet. Mais 
concretement, comment 
fonctionnent les reseaux ? 
Que se passe-t-il entre votre 
modem et le reste du monde ? 
De quoi demain sera-t-il fait ? 


sez 
reseaux 

• Protocoles : domptez TCP/IP 
organismes qui regissent le net 
: de votre modem au DSLAM 


<40> 
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m ans entrer dans des considerations 
purement socio-ethnologiques, ITiom- 
me n'a Jamais cesse de vouloir com- 
muniquer avec son prochaln. Bien entendu, il 
en va de mSme dans le domaine de I'lnforma- 
tlque. Des la naissance des premiers ordina- 
teurs dans les ann6es 1950, ces derniers 
etalent tenement gros qu'il etait necessaire de 
partager leurs ressources. Ainsi naquit le pre- 
mier r6seau Intormatique. Des applications 
furent alors automatiquement trouvSes, 
comma les transmissions sdcuristes vocales 
mllitalres, et elles formerent la base des com- 
munications Informatiques que tout un chacun 
connalt aujourd'hui. Plus particulierement, le 
reseau ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network), cr66 en 1967 par 
une agence gouvernementale de defense 
amdricaine, fournit un considerable elan dans 
I'eiaboration des reseaux. En effet, on peut 
consid6rer que ce projet tut le premier veri- 
table reseau e une echelle geographique 
importante et qu'il est meme la fondation 
d'lnternet. Apres un test base sur quatre 
emplacements pour la recherche et la defen- 
se, le rbseau ne demands qu'a grandir, tout en 
favorisant I'emergence de nouveaux proto- 
coles et duplications. A une echelle plus 
petite, c'est reellement en 1977 que les 
reseaux locaux ont commence a emerger. 
Alors que leur utilisation etait reservee aux 
universitaires et passlonnes, les LAN ont 
rapidement trouve leur place dans le milieu 
professlonnel et dans les foyers, bien que la 
veritable explosion et la democratlsation des 
reseaux domestiques ne datent que d’une 
dizaine d’annees. 

Aujourd'hui, la tres grande majorlte des utilisa- 
teurs connait la definition de ce qu'est un 
reseau, mais lorsque Ton s'y interesse d'un 
peu plus pres, on s'apergoit que c’est sans 
doute I'un des domaines informatiques les plus 
complexes a comprendre, notamment avec les 
nombreux termes et protocoles dlsponibles. 


En complement : nos 
anciens dossiers reseau 


Ce dossier reseau se veut surtouf 
th6orique. pour une fols. II est Id pour 
permettre de mieux comprendre le 
fonctlonnement d'lnternet ainsi que la 
communication entre nos machines. Si 
vous debutez en matiere de reseau, nous 
vous Invitons e rellre nos precedents 
dossiers sur le sujet, particulierement les 
plus recents publles dans PC Update 
n°31et 32afin de decouvrir les differentes 
technologies reseau et les fagons de les 
mettre en oeuvre, ainsi que de 
nombreuses astuces pour mieux 
communiquer et partager ses fichiers. 





Dossier 

RESEAUX 


®L'OSI d'ISO ! 


ommenpons d'abord par la caracte- 
[ C I ris,k l ue commune de tout type de 
resea ux : le modele OSI (Open 
System Interconnexion). L'organlsatlon Inter- 
nationale de normalisation (ISO) a en etlet pro- 




7. APPLICATION 

Examples : SMTP. POP3. IMAP. VoIP, HTTP 
6. PRESENTATION 

Examples : HTML. Videotex. MIME, Unicode 

5. SESSION 

Examples : RTSP, H323, SIR AppleTalk 
4. TRANSPORT 
Examples : TCP. UDP, ICMP 

3. RESEAU 

Examples : IPv4, IPX, ARP. IPX. ATM 
2. LIAISON 

Examples : Ethernet TokenRing, PPP, Wi-Fi, X25 

1. PHYSIQUE 

Examples : pairs torsadee, 10BASE-T, ISON, ADSL. USB, FireWire, Bluetooth 
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§ Les protocoles 


□ I exlste bon nombre de protocoles 
"rbseau » disponlbles : qui se sou- 
vlent de I'lPX, qui dtait le veritable 
fer de lance du reseau aux balbutiements 
des |eux en ligne ? Destine a etre utilise en 
local, ce protocols est beaucoup plus per- 
tormant et raplde que TIP. Pourquol n'est-il 
plus utilise, alnsi que la majorite des autres 
protocoles ? Tout simplement a cause de la 
d6mocratisatlon d'lnternet. Les develop- 
peurs, conscients de I'ampleur de I'utllisa- 
tion du reseau mondial, ont rapidement 
opte pour le 100 % IP. Pour des raisons 
d 'Interconnexion et de simplification, II fallalt 
cholsir un protocole unique. Ce protocols a 
le grand avantage d'etre riche en applica- 
tions, blen qu'll ne solt vralment pas un 
modeie de securite. SI la solution d'un pro- 
tocole unique est certes plus que louable, 
elle a de nombreux effets negatifs. En effet. 
ce protocole commence a se faire vieux et il 
est tenement repandu et utilise qu'il est 
presque impossible de s'en passer ou de le 
faire evoluer : Internet comme la majorite 
des reseaux locaux fonctionnent encore en 
IPv4 alors qu’IPv6 exlste depuis fort long- 
temps et offre reellement plus de securite et 
des services supplementalres. Mate le pas- 
sage a cette version demanderalt pour I'ins- 
tant beaucoup de travail de developpement 
et done d 'argent, alors les constructeurs et 
autres acteurs importants du monde des 
reseaux preferent rester en IPv4. Pourtant, 
on arrlvera blentot a la saturation du reseau 
actuel en IPv4 et II faudra un jour ou I'autre 
remplacer ce vieux protocole. 


MTU, TTL, FRAGMENTATION ? 

En attendant ce jour, II faut blen entendu 
continuer d'utiliser notre vieux protocole IP. 
Comment se compose un paquet IP ? Mis a 
part les donnbes utllisables par I'utilisateur 
final, un paquet IP est constitue d'un en- 
tete de tallle variable (voir dlagramme) qui 
oontlent des donndes essentlelles d 'Infor- 
mation. En premier lieu, nous avons blen 
sCir I'adresse IP source et cells de destina- 
tion, afin que le paquet ne se perde pas. On 
a aussi la version du protocols (generals- 
ment la v4), la longueur de I'en-tSte (entre 
20 et 60 octets), la longueur totals du 
paquet (64 ko au maximum) et de nom- 
breuses Informations de contrdle permet- 
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BBifl 

II exists plusleurs moyens de diffusion sur un 
r6seau IP. Le plus simple. I'unlcast, permet 
d'6tabllr une communication entre deux points. 
Le broadcast permet A un 6 lament du reseau 
de communlquer une Information £ tous les 
autres elements actifs. comme notamment dans 
le cas des requetes ARP. Enfin, le multicast 
permet e une ou plusleurs machines de 
communlquer avec tous les membres d'un 
reseau. 

En fonctlon des adresses IP des machines d'un 
reseau, une adresse de broadcast reserves est 
utilises par un PC comme si elle communiquait 
avec une simple machine. Pour un hdte 
possedant I'adresse IP 192.168.1.1 avec un 
masque de sous-reseau 255.255.255.0, 
I'adresse IP de broadcast sera 192.168.254. 
Toutes les machines comprises entre 
192.168.1.1 et 192.168.1.254 recevront alorsle 
message. 


■SBi" 

Entre 128 et 191 
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forme de fragments. Cette valeur reglable 
par I'utilisateur est cruciale pour une bonne 

pourrait penser que de mettre la MTU a sa 
valeur maximale pourrait nous faire benefi- 
cier de la Vitesse la plus rapide. 


MTU trop gr 





une MTU rldiculement petite, il faudra 
envoyer de nombreux paquets et cela 
co'incidera done avec une perte de temps 
incroyabte. Pour optimiser sa MTU, il sera 
done necessalre de trouver la valeur maxi- 


mum optlmale qui ne sature pas les rou- 
teurs Jusqu’ti destination. 


LES MfTHODES D' IDENTIFICATION 
SUR UN ROSEAU IP 

Prenons malntenant un peu de large par 
rapport aux caracterlstiques d'un paquet IP 
pour revenlr a des questions un peu plus 
concretes : comment un paquet se 
d6broullle-t-ll pour arrlver & destination ? II 
faut savolr it la base que chaque etement 
physique d'un r6seau IP est identifiable par 
une adresse MAC lixee par le constructed 
du materiel. Ainsi, chaque carte r6seau 
dans le monde peut Stre conslderee comme 
unique, bten qu'll solt possible de modifier 
de mantere logicielle cette adresse et done 
de se faire passer pour quelqu'un d'autre 
sur un rfeeau. L'adresse MAC est associSe 
ensulte a une adresse IP : le systeme gerant 
la carte reseau va s'annoncer en prevenant 
les elements situes sur le reseau que son 
adresse MAC correspond a telle adresse IP. 


Ces demiers vont alors Stocker cette Informa- 
tion dans une table que Ton appelle ARP 
(Address Resolution Protocol) Ainsi lorsqu'un 
ordlnateur. par exemple. veut communiquer 

sa table ARP et si l'adresse MAC n'est pas 
dlsponible, i enverra une demande efinforma- 
tion a tout le reseau. Cette requete ARP sera 
alors satisfaite par I'element reseau de desti- 


muniquer avec l'adresse 10.0.13.1 qu’a la 
seule condition que les deux possddent le 
meme masque de sous-reseau 255.255.0.0. 

masques de sous-reseau utiliser, les adresses 
IP sont reparties en cinq classes. La classe A 
permet d’utlliser sur un reseau 16 millions 
d'ordinateurs. Elle commence par un chiffre 
compris entre 0 et 127 et possede un masque 
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Svitera les conflits et la securite s'en retrou- cadre d’un point d'acces Wi-Fi, par 


de sous-reseau 255.0,0.0. La classe B permet 
d'admlnlstrer 66 534 terminaux. Ble commen- 
ce par un chlffre compris entre 128 et 191 eta 
comme masque 25S.25S.aO. Enfin, la classe 
C, la plus utiSs6e dans les rfiseaux locaux a un 
masque de sous-r6seau 25S.2SS.2S5.0. Ble 
permet done de gerer 254 machines et le pre- 
mier chittre de I'adresse IP est compris entre 

DHCP, QA AIDE 

Comme tout ceci semble blen complique, II 
existe un service qui permet d'attribuer 
automatlquement une adresse IP pour etre 
raccordd it un reseau : le serveur DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). 

Majoritairement par defaut. quand un sysle - 
me d'exploltation active une carte reseau en 
chargeant ses pilotes, celle-cl envoie une 
requite broadcast pour savolr si un serveur 
DHCP existe sur le r6seau. Si la riponse est 
positive, la carte va transmettre son adresse 
MAC au serveur qui lui repondra de prendre 
une adresse IP specifique. De cette manu- 
re, I'utilisateur n'est pas oblige de configu- 
rer sa connexion et sera sur d'acceder aux 
ressources qui lui sont proposees. II existe 
d'autres avantages a ce systeme : le ser- 
veur ne donnera pas plusieurs fois la meme 
adresse IP a differentes machines, ce qui 


ve renforcee. En eflet, il est possible de 
specifier au serveur DHCP quel les sont les 
adresses MAC autorisees a acceder au 
reseau, ce qui est tres pratique dans le 


1 


\ 



exemple. Enfin, II est possible d'attribuer 
une adresse IP specifique pour une adresse 
MAC donnee : le serveur DHCP par defaut 
reserve une adresse IP sulvant une duree 
definie que Ton appelle bail. Si le bail n'est 
pas renouvele, la carte reseau aura de 
grandes chances d’avoir une adresse IP dif- 
ferente lors d' une reconnexion au serveur 
DHCP, ce qui n'est pas pratique dans le 
cadre de I'utilisation d'un serveur. II est a 
noter, pour en finir avec le DHCP, qu'une 
adresse particuliere est attribute a la carte 
en cas d’echec de fonctionnement. Une 
adresse commengant par 169 montrera que 
le serveur DHCP n'est pas disponible et 
qu’il faudra configurer manuellement son 
adresse IP. 

LE ROUTAGE, 

CHEMIN BAUSe DES DONNIES 

Comment les paquets sont-lls vehicules sur 
Internet ou dans des reseaux locaux com- 
plexes ? Les chemins que prennent les don- 
nees sont complexes et passent par des 
elements actifs dlsposant de cartes rdseau 
appeles routeurs ou passerelles. Ces 
machines pulssantes possSdent des tables 
de routage qui permettent d'orlenter les 
paquets dans des directions precises, en 
fonction des adresses IP. des adresses 
MAC, ou sulvant les services d6sir6s. Ces 
tables peuvent etre construites dynamique- 
ment en questionnant les diffSrents r6seaux 
presents. Avec ce systSme, les routeurs 
peuvent d^finir quelles sont les routes les 
plus rapldes pouracheminer les donnees. II 
est toutefois heureuse merit possible de defi- 
nir manuellement certains chemins lorsque 
des problemes de reseaux se font sentir. 



1 

3 
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Le fonctionnement 
d’lnternet 


LES SERVEURS DNS : 

LES PAGES JAUNES D' INTERNET 

0 n autre service Internet Indispen- 
sable est le DNS (Domain Name 
Server). II permet de convertir les 
adresses IP numdriques en texte compre- 
hensible. ce qui facilite I'accts aux diffe- 
rentes machines sltudes sur le rdseau. 
Nous n'allons pas detainer ici comment 
mettre en place un tel serveur. mais II taut 
savoirque chaque proprletalre d'un nom 


LES ORGANISATIONS 
REGLEMENTAIRES D'INTERNET 

Avec tous ces problem es de DNS et de (outa- 
ge, on se demande comment Internet fonc- 
tionne aussi parfaitement. Bien evidemment, 
des organisations sont chargees d'etablir des 
normes Internationales pour eviter tous les 
comportements anarchiques. Grande organi- 
sation Internationale. I1CANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers) fut creee en 1998 au terme de 





mil so look do s*c re possO. lo W3C est Paganism 
its HTUL/XMSASS, 0 rortgtne de tous les 

d'acces doit etendre sa clientele, II lui faudra 
des adresses IP supplbmentaires pour ses 
nouveaux cl'ents. II demandera done a I'asso- 
dation de nouvelles plages d'adresses IP 
Enfin, il existe des associations chargees de 
developper et de normaliser les applications 
que I'on peut trouver sur Internet. L'lETF 
(Internet Engineering Task Force) et I'lSOC 
(Internet Society) deflnissent le fonctionne- 
ment des protocoles comme le FTP ou le 
SIP. Le W3C (World Wide Web Consortium) 
ou le Consortium Unicode sont quant a eux 
charges de normaliser les structures des res- 
sources disponibles sur Internet, comme le 
langage HTML. 


de domaine, comme techage.fr, peutassi- 
gner une adresse IP pour chaque service 
qu'il propose. II renselgnera alors pour 
www une adresse IP qui correspond au 
serveur Web et une autre, par example, 
pour son serveur mail. Comment fonc- 
tlonnent les serveurs de ce type ? En 
effet, II n'exlste pas de DNS centraux 
dans lesquels tous les admlnistrateurs de 
domalnes vont pouvolr accdder. Si les 
serveurs DNS contiennent des Informa- 
tions sp6clflques a un ou plusieurs 
domalnes, ils sont surtout destines d faire 
la conversion IP/texte pour tous les 
domalnes disponibles sur Internet. Le 
processus est simple : par example, lors- 
qu'un utlllsateur fait une requSte Web en 
tapant I'adresse d'un site, le navlgateur 
va demander au serveur DNS du fournls- 
seur d'accds I'adresse IP correspondante. 
Si celui-ci ne la possede pas en m6 moire, 
II va demander a un autre serveur DNS s'll 
connait lareponse. Tous les serveurs DNS 
admlnistrds communiquent entre eux et la 
requete peut alors remonter jusqu'au ser- 
veur DNS qui possdde I'autorite totale sur 
le nom de domaine d6slr6. Bien sGr. tout 
ceci va tr&s vlte et e'est totalement invi- 
sible pour I'utllisateur. 


longues negociations avec toutes les parties 
prenantes d'lntemet. Elle est chargee d'attri- 
buer les adresses IP pour les machines pla- 
cees sur Internet et gere les noms de domaine. 
Concretement, elle sous-traite en fait en fonc- 
tion des pays et des prestataires de services 
cette gestion : pour la France, e’est par 
exempts I'AFNIC (Association Frangaise poir 
le Nommage Internet en Cooperation) qui sera 
chargee d'attrlbuer les noms de domaine se 
termlnant en .fr. Issue d'un partenariat pubic - 
prive. I' ICANN est sujette a de yandes contro- 
verses : les liens avec le gouvemement des 
Etats-Unis d'Amerique sont flagrants et de 
nombreux pays aimeraient que cet organisme 
sort prls en charge par fONU, qui a elle-meme 

Malheureusement, I'administratlon Bush s'y 

Autre organisation importante : I'lANA (Internet 
Assigned Numbers Authority). Une nouvelle 
fois americaine, cette associatbn gere I'espa- 
ce d'adressage IP d'lnternet et les numeros 
des ports IP qui correspondent aux services 
que I'on peut trouver sir la toile. Ainsi. e'est 
grace a I'lANA que la grande ma/orte des ser- 
veurs Web est accessible sur le port 80. En ce 
qui conceme les adresses IP. si in fournlsseur 


Toutes ces entites etant recentes, elles sont 
souvent ties critiquees car tres peu indepen- 
dantes d'organismes gouvernementaux. Un 
comble pour la toile mondiale I De plus, oer- 
taines preconisations ne sont pas respectees 
et malgre un oidre relatif qui regne sur I ntemet, 
on s’arrache parfois les cheveux comme, par 
exemple, avec les problemes de compatiblllte 
entre les dlfferents navigateurs V\teb. 
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• ADSL, quesaco ? 


1 ue se passe-l-il exactement 
j Q | depuls la prise Ethernet d'un 
modem ADSL au premier routeur 
de connexion a Internet d'un lournlsseur 
d'accSs ? Veritable coeur du reseau, le 
NRA (Noeud de Raccordement d'Abonnes) 
est un local technique s6curlsd qui demeu- 
re mysterieux pour la majorite des utillsa- 
teurs. C'est a cet endroit que chaque palre 
de cuivre des abonn6s arrive, vdhiculant 
les donndes pnSalablement converties par 
le modem poury navlguer. Arrlvde au NRA, 
la llgne se trouve routes vers la salle de 
degroupage dans le cas d'utillsation de 
fournisseurs d’acces alternatifs pour y 
atteindre un DSLAM (Digital Subscriber 
Line Access Multiplexer). Cetappareil per- 
met de multiplexer des signaux pour four- 
nir des donndes numeriques (Internet, tele- 
vision, VoIP) et aussl analogiques pour le 
telephone classique. II n'y a done rien de 
complique concernant le fonctionnement 
de I'ADSL. Le DSLAM melange signaux 
numeriques et analogiques pour les falre 
passer sur la llgne telephonique et I'utilisa- 
jr regoit telephone et donnees via I'utili- 


satlon c 


in filtre. 


tsssrn 


Dans le cadre d'une installation manuelle 
d'un modem ADSL non fourni par son 
fournisseur d'acces, II est souvent 
necessaire de renselgner plusleurs 
parametres dans la configuration de 
I'appareil. Que veulent bien dire tous ces 
termes techniques ? Avant tout, il faut 
savolr que les donndes circulant entre le 
DLSAM et le modem de I'utllisateur 
dolvent etre vehicul6es par le protocole 
point a point (PPP). Celul-ci permet des 
mdcanlsmes d'authentlficatlon avances 
(notamment par Identiflant et mot de 
passe) et I'agrdgatlon de llgnes. PPP 
correspondant a la couche liaison de 
niveau 2 du module OSI, II est encapsuld 
soil avec de I’Ethernet, soil avec de I'ATM. 
On parle alors de PPPoA (PPP over ATM) 
ou PPPoE (PPP over Ethernet). Ces 
modes de fonctionnement utilisentaussi 
des canaux, ou circuits vlrtuels, d I' instar 
par example d'une diffusion hertzienne 
de tdtevlslon : II faut choislr le bon canal 
pour recevolr remission. Ces canaux sont 
caracterises par le VCI (Virtual Channel 
Identifier) et le VPI (Virtual Path Identifier). 
En France, les fournisseurs d'acc&s 
utilisent en general VPI=8 et VCI=35. 



En pratique : 

mesurer le debit de sa connexion ADSL 


Comment connaitre le debit 
maximal de sa connexion ADSL? 
Etes-vous certain que le serveur 
sur lequel vous teiechargez est 
capable d'envoyer aussi vite que 
vous ne prenez ? En effet, II est 
bien beau d'avolr des connexions 
Internet de plus en plus rapldes, 
mais elles ne sont r6ellement 
utiles que si les serveurs en face 
ont eux aussi une bande 
passante en progression. Pour 
mesurer votre capacity 
d'upload/download. II existe 
plusieurs sites specialises qui analysent Ires rapidement les debits de votre llgne. 

• http://tnire.ipadsl.net/speedtest 

• http:// 1 est-debiUree.fr/debit 

• http://4dnet.fr/services/speedtest/speedtesLhtm 

• httpVMww.60millions-mag.com/page/bases.12_services_plus_60.1_le_testeur. 

• httpVAvww.speedtest.net 
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RESEAUX 



Limitations 
et avenir 


ans le cadre de I'dtablissement 
D I d'un reseau local, on utilise un 
UJ cable pair torsade muni de prises 
RJ-45. Concrdtement, a I'lntarleur de la 
gaine, on observe plusleurs palres de fils 
qul s'enroulent afin d’dviter le phanomane 
de dlaphonle, qul est une interference entre 
plusleurs slgnaux. II existe dlfferentes quall- 
tes de cables, certains procurent dvidem- 
ment un meilleur dabit, ils sont classes en 
plusleurs catagorles. Sans compter les 
multiples types de blindages permettant 
d'aviter les interfarences. le cable de catd- 
gorle 5 demeure le plus utilisa. Avec une 
bande passante de 100 MHz, il permet un 
dabit de 100 a 1 000 Mbps pour une dis- 
tance maximum de 100 m. Les categories 
S, 6 et 7pointent le bout de leur nez avec 
une bande passante encore plus grande et 
done un debit plus rapide, pouvant 
atteindre des transferts a 10 Gbps. Mais 
est-ce vraiment necessaire quand on voit 
que la majorita des cartes raseau ne 
depassent pas 1 Gpbs pour une utilisation 
domestique ? Ces nouvelles categories 
pourront servir uniquement dans le cadre 
de raccordements d'elements actifs dont la 
longueur depasse 100 m. 



EN ATTENDANT LA 
DEMOCRAT ISATION D'IPV6... 

Au debut de 1‘lnternet, qui aurait pu penser 
que le nombre de 4 milliards d'adresses IP 
ne serait pas ass ez suffisant pour un raseau 
unique ? C'est pourtant le cas avec notre 
vieux protocole IPv4 utilisa actuellement par 
Internet et par la majorita des reseaux 
locaux. Avec la croissance des pays emer- 
gents. I'Asie est en reeile penurie 
d'adresses IP car la majorite de celles-ci 
sont ddja reservees depuls longtemps 
notamment par les pays nord-americains et 
dans une moindre mesure europeens. C'est 
pourquoi, depuis 1995, le protocole IP 
migre tout doucement vers sa version 6, 


totalement compatible avec la pracadente 
vereion. Ses caractdristiques sont vraiment 
int6ressantes : citons pale-male la possibili- 
ty d'obtenlr 2 A 128 adresses, soit approxi- 
mativement un chiffre commengant par 3 et 
sulvi de 38 zaros I Avec ce nombre faraml- 
neux, s'adjoignent des ptocadures de confi- 
guration et de renumarotation automatique 
tels qu'un DHCP intdgrd, ainsi que I'lPsec, 
le QoS et le multicast impiamentas natlve- 
ment. Marne si nos systames d'exploitation 
supportent cette nouvelle mouture, les FAI 
qui proposed une connexion IPv6 a leurs 
clients sont ties rates. Dans un communiqua 
datant du 12 ddeembre 2007, Free se targue 
d'atre I'un des premiers opdrateurs dans le 
monde a evoluer vers l'IPv6. Etrange annon- 
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connectez-vous 
au Web quand 
vous voulez, 
ou vous voulez 


<54> 
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• Hotspots Wi-Fi 

• Internet 3G+ pour PC 

• Utiliser son telephone portable comme modem 

Internet faisant partie de notre quotidien, il devient difficile de s’en 
passer. Que ce soit pour consulter ses mails, son compte en banque, 
chercher un itineraire ou telecharger quelques fichiers, il est toujours 
pratique d’avoir un acces Web a portee de clic. 

Mais comment faire lorsque vous etes en deplacement ou en vacances 
? Entne les hotspots Wi-Fi, les premieres offnes Internet 3G+ et les 
forfaits data des telephones portables, les solutions ne manquent pas 
aujourd’hui, mais encore faut-il s’y retrouver dans les offres variees des 
operateurs. Nous avons detaille et decrypte tous les services qui vous 
permettront de rester connecte au Web ou que vous soyez. 


<55> 
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hotspots 



3 Wi-Fi 


Les hotspots Wi-Fi offrent un acces simple et performant a Internet. Plusieurs 
dizaines de milliers de points d’acces gratuits et payants sont aujourd’hui 
recenses sur notre territoire. Comment les trouver, comment les utiliser et 
quels sont les tarifs ? 


es hotspots sont des points d'acces 
|LI Wi-Fi gineralement places dans des 
endroits frequenters tels que les 
centres d’affaires, les grands hotels, les restau- 
rants, les bars, les mairies, les hdpitaux, les 
espaces verts, les airs d’autoroute, les stations 
essence, les gares ou les aeroports. A condi- 
tion qu’il n V alt pas trop d’obstacles. ils emet- 
tent a une distance d’envlron 100 metres et 
permettent a n’importe quel PC/PDA/smart- 
phone equipe en Wi-Fi d 


pratique si vous avez besoin d’aller sur 
quelques pages Web alors que vous etes au 
Mac Do ou avant de prendre un avion, II existe 
de nombreux hotspots gratuits mats la plupart 
sont payants et detenus par de grands opera- 
teurs tels que SFR ou Orange. 


COMMENT TROUVER 
UN HOTSPOT WI-FI ? 

Afin de verifier la presence d’un hotspot 
gratuit ou payant a I’endrott 0C1 vous comp- 
tez alter, le meilleur moyen est de se rendre 
sur des sites d’annualres avant de vous 
d6placer. On peut citer www.wireless-fr.org. 







I Des nombrcvs snnutts sen dispeniUes sur le net she de mures I'enplscewen des hotspas Wi-Fi grs ns Is e! parsers. 


http://free-hotspot.com qui reference princl- 
palement les hotspots gratuits, le site 
www.journaldunet.com et sa rubrlque 
Annuaires hotspots Wi-FI. www.wirelesslink.fr, 
www.jiwrre.com, www.wl-fihotspotlistcomou 
encore www.wiflnder.com. Orange. SFR et 
les autres proprietaires de hotspots payants 
proposent aussi une carte detaillee de leurs 
points d’acc&s sur leur site Web officiel. 
Tous les hotspots n’«ant pas references sur 
tous les annuaires. mieux vaut egalement 
consulter plusieurs sites pour etre sur de 
tous les trouver. 

Le deuxieme moyen de trouver un hotspot 
Wi-Fi est de simplement ouvrir le module de 


recherche et de connexion reseau sans III 
de Windows 4 partir de votre PC pour voir 
les bomes disponlbles dans les alentours. II 
vous Indlquera si les points d’acces detec- 
tes sont securises ou non, alnsl que leur 
puissance d’emisslon. Notez qu’ll est quasi- 
ment Impossible de se connecter e une 
borne Wi-FI en se deplagant, meme de 
quelques dizaines de metres. L’idbal est de 
trouver des bornes dans des lieux ou vous 
pourrez vous poser. 

Les hotspots permettent d ’utiliser presque 
tous les services que vous exploitez habit uel- 
lement avec votre connexion personnels 
ADSL ou Cable. II est en revanche possible 
que les proprietaires des hotspots imposent 
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passante allouee a chaque ulilisaleur ou la 
quantity de donnees en upload el en down- 
load. Certains ports de communication peu- 
vent aussl Mre bloquds, en partlculler ceux 
qul sont utilises pour le Peer to Peer par 
example, afin d'eviter les abus. Certains 
hotspots WI-FI ne sont ensuite pas ouverts 
24 h/24, c'est par exemple le cas des 
bornes gratultes placees dans les espaces 
verts de Paris qul ne sont dlsponlbles que 
pendant les heures d'ouverture de ces lieux 
publics. Pour envoyer des malls a partlr 
d'un logiciel dedie tel que Outlook, il faudra 
par ailleurs entrer le bon parametre SMTP 
dans les proprietes de votre compte et utili- 
ser celui de I'operateur du hotspot sur 
lequel vous etes connecte. 

1 : Hotspots gratuits 
La procedure de connexion a ces bornes WI- 
FI est la meme que pour un point d’acces 
personnel, sans saisie de cles de cryptage, 
pulsque I'acces est ouvert a to us. II se peut 
neanmoins que les hotspots gratuits soient 
quand meme secu rises, et notamment dans 
les cates/restaurants, mais cela ne veut pas 
dire que c'est payant. II sufflt alors de 
demander les Identlflants de connexion au 
responsable du commerce. Nous parlons tci 
de bornes WI-FI otflclellement gratultes, et 
non pas de rdseaux d’entreprises ou de par- 
tlcullers non securisds qul seraient acces- 
sibles depuls la vole publlque sans le 
consentement de leur proprldtaire. 


mnTfJ f IBSBBMi • — • 



Principales offres Wi-Fi 


Chez Meteor Networks (www.meteor-wifi.com/fr/) : 

• Forfaits au temps : 

15 min : 3 euros (valable 90 jours des la premiere connexion) 

45 min : 5 euros (valable 90 jours d&s la premiere connexion) 

120 min : 12 euros (valable 90 jours d6s la premiere connexion) 

300 min : 20 euros (valable 90 jours d&s la premiere connexion) 

• Forfaits illimitds : 

1 jour : 20 euros (valable pendant 1 jour d&s la premiere connexion) 

3 jours : 45 euros (valable pendant 3 jours des la premiere connexion) 

7 jours : 75 euros (valable pendant 7 jours d§s la premiere connexion) 

30 jours : 150 euros (valable pendant 30 jours des la premiers connexion) 

Chez Ozone (uniquement sur Paris, www.ozoneparis.net) : 

• Abonnement mensuel illimite : 18 euros/mois, avec 5 boites aux lettres e-mail, 
un espace de 500 Mo pour I'hebergement de pages Web personnels 

• Forfait a I'heure : 1 h pour 1 ,50 euro, (valable pour une periode d'une heure indivisible 
des la premiere connexion) 

Chez Orange ( www.orange-wifi.com ) : 

• Forfait a la minute pour les clients Orange : 0,25 euro/min, montant reports sur 
la facture Orange 

• Forfaits au temps : 

1 h : 4,50 euros (valable 24 h a partir de la premiere connexion) 

3 h : 1 0 euros (valable 30 jours a partir de la premiere connexion) 

10 h : 15 euros (valable 30 jours a partir de la premiere connexion) 

50 h : 50 euros (valable 90 jours a partir de la premfere connexion) 

• Forfaits PC haut debit mobile (livres avec une PC Card 3G/Wi-Fi) 

3 h : 24 euros/mois (3 h de connexion en 3G, GPRS ou en Wi-Fi, 0,15 euro/min 
au-dela en France, 0,25 euro/min au-dela a I'etranger) 

10 h : 50 euros/mois (10 h de connexion en 3G, GPRS ou en Wi-Fi, 0,15 euro/min 
au-delS en France, 025 euro/min au-delct a I’etranger) 

Illimite : 70 euros/mois (connexions illimitees en 3G, GPRS ou en Wi-Fi) 

Chez SFR (http://wifi.sfr.fr) : 

• Forfaits au temps pour les abonnes SFR (une session ne peut etre utilisee 
que sur le terminal identifie pour la premiere connexion) : 

20 min : 3 euros (valable 24 h d&s la premiere connexion) 

1 h : 8 euros (valable 24 h d6s la premiere connexion) 

3 h : 1 5 euros (valable 48 h des la premiere connexion) 

• Forfaits au temps (une session ne peut etre utilisee 
que sur le terminal identifie pour la premiere connexion) : 

20 min : 3 euros (valable 24 h des la premiere connexion) 

1 h : 8 euros (valable 24 h des la premiere connexion) 

3 h : 1 5 euros (valable 48 h des la premiere connexion) 

10 h : 30 euros (valable 1 mois des la premiere connexion) 

30 h : 60 euros (valable 3 mois des la premiere connexion) 
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ensuite par SMS un identifiant et un mot de 
passe pour vous connecter au hotspot Vous 
pouvez egalement le faire a partir d'un PC 
quelconque ayant deja un acces Cable/ADSL 


en allant sur la page Wi-R otfidelle de ces 
operateurs, ou en vous connectant directe- 
ment sur un de leurs hotspots, ce qui vous 
renverra automatiquement a la page Web 
d'achat. Le regie ment s'effectue par carte 
bancaire ou par une facturation directe sir 
votre abormement mobile. Plusieurs types de 
forfaits sont ensuite disponibles. Certains 
operateurs offrent une connexion payante a la 
minute, d'autres proposent des passes pour 
une dur6e variable en minutes, en heures ou 
en jours. II exlste egalement des forfaits 
me tint un acces Internet 3G a des acces Wi- 
R que nous detaillons plus loin, en particulier 
chez Orange. Le temps de connexion est 
afors divise et re parti selon que vous surfez 
en Wi-Fi sur les hotspots ou en 3G. 

Ces forfaits possedent souvent quelques limi- 
tations. La vaidite de la plupart d'entre eux est 
par exemple reduite a un certain nombre de 
jours des las que vous vous etes connecte 
une premiere fois. Chez SFR, une session ne 
peut egalement etre utlisee que sur le seul ter- 
minal identifie tors de la premiere connexion. 



Lisez done bien entre les llgnes lorsque vous 
deddez d’opter pour un forfait si vous ne vou- 
lez pas avoir de surprises. De plus, les fafalts 
hotspot de chaque operateur ne peuvent pas 
torcement etre utilises sur les bomes WI-FI des 
autres concurrents. II n'est par exemple pas 
possible avec un forfait Meteor Networks de 
se connecter sur un hotspot Bouygues et 
inversement. Heureusement. I'interoperablllte 
entre les principaux operateure que sont SFR, 
Orange et Bouygues estassuree, vous pouvez 
done utiliser votre acces payant sur I'ensemble 
de leure points d'acces. 



Hub Telecom x 

Meteor Networks x x x x x 

Neuf Cegetel x 

Visacom x 

Wifirst x x 



L’lnternet 


mobile 


Internet est aussi accessible via les reseaux de telephonie mobile de type 
GPRS/EDGE/3G. Pour en profiter sur votre PC, deux solutions sont 
disponibles, la premiere est d’utiliser votre telephone portable en tant que 
modem, la deuxieme vient des abonnements Internet 3G. 


□ 'usage des reseaux de tetephonie 
mobile avec un PC est possible 
depuis longtemps mate II a toujours 
souffert de taux de transfert redults, limltant 
fortement ses possibiites. Avec te depbiement 
des reseaux GPRS puis EDGE et 3G/3G+ 
offrant de meilleures bandes passantes. les 


services ont pu etre enrichis et I'acces a 
Internet est devenu plus confortable. Ces 
reseaux ont egalement I'avantage de couvrir 
une large partie du territoire. Contrairement 
aux points d'acces Wi-R qui restent tout de 
meme tres clairsemes a t ravers la France, les 
reseaux mobiles GPRS/EDGE vous permet- 


tent d’etre connects sur plus de 90 % du terri- 
toire. La couverture des reseaux 3G/3G+ est 
plus reduite avec pres de 65 % de la popula- 
tbn mais elle est en constante expansbn. 

La rapidite de ces reseaux n'atteint pas 
celle de nos connexions CAble/ADSL 
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I t a comes sm Blue tooth n coupler voire motile eu PC per une tletson sene Ms 
I en essignent on oo p/usieurs ports COM do voire PC m paiphtmque. 

dials I'acces a la VoIP, le streaming, les 
newsgroups ou encore le Peer to Peer sont 
bloques par la fermeture de certains ports 
de communication. 

I : UTILISER SON TELEPHONE 
PORTABLE COMME MODEM 

Au meme titre que les box Internet ou que 
nos anciens modems 56 kbps, les tele- 
phones mobiles, les PDA et les smart- 
phones peuvent etre connectes a nos PC 
afin d'etre utilises comme des modems 
pour se connecter aux reseaux 
GSM/GPRS/EDGE/3G/3G+. L'accessibilite 

compatibilite du telephone et si tous les 
modeles supportent aujourd'hui le GSM et 
le GPRS, ce n'est pas forcement le cas de 
la 3GT3G+, La connexion du telephone au 
PC s'effectue par le cable USB livre avec le 
mobile ou par une liaison sans fil Bluetooth. 

fois necessaires s’ils ne sont pas Integres a 
Windows, vous les trouverez sur le CD livre 
ou sur le Net. Dans le second cas, votre PC 
devra posseder un reoepteur Bluetooth. II 
suffira ensulte de lancer une detection des 


| L os rosea ue mo tales GSMCPPS.-FDGP couvrent B1% do territoire. ce qte per met de se coonec ter au met de presque n 'Imports 

L'acces aux reseaux mobiles a neanmoins 
un gros inconvenient, les prix des forfaits 
qui restent encore eleves et qua sont surtout 

nees echangees ou un temps de connexion. 
Vous pourrez aussi noter en iisant les condi- 
tions generates de vente que I'usage de 
certains services n'est pas permis. Vous 
pourrez avoir des activites Web simples 


Printemps 2007 

Couvwtmes prevstinnaltes 

• SGetEOQE 

0 EDGE, GSM et GPRS 
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reseau le plus puissant salon votre localisa- 
tion at se conneote done da lui-mSme an 
GPRS, EDGE, 3G ou 3G+. II est aussi pos- 
sible da forcer la connexion a un reseau 


precis. Le programme permet da gerer la 
consommation au volume ou & la duree 
grace a un compteur et aussi d'envoyer et 
de race voir ses SMS 




Notre situation geographique nous a permis 
d'exploiter le reseau 3G+ et d'avoir une 
connexion a 3,6 Mbps mais nous avons 
rencontre quelques problemes lore de nos 
tests de navigation. Lore des premiers 
essais, certains sites Web, et notamment 
Google, etaient inaccessibles. Apres plu- 
sieurs reinstallations du produit sur diffe- 
rents PC et avec des OS differents, la navi- 
gation est restee assez aieatoire pendant 
quelques jours. Nous avons d'ailleurs pu 

DNS car lorsque les sites Web etaient 
atteints a partir leur adresse IP et non de 
leur adresse www, tout fonctionnait parfai- 
tement. Puis le modem s’est mis a marcher 
parfaitement au bout d'un moment et sans 
aucun souci depuis. 

En pratique, nous avons atteint des debits 
descendants de plus de 200 ko/s en 3G+. 
On est done loin des debits theorlques 
mais cette bande passante rests confor- 
table. La limits en volume de donnees est 
neanmoins tres restrictive. Difficile de ttl6- 
charger de la musique (sur ITunes, par 
example) ou de fairs de la VoD par 
example, elle serait vite attelnte. Des sites 
comma YouTube ou DallyMotion deman- 
dent egalement une bande passante ele- 
vee. En pratique, une stance de surf de 
3h consomme entre 30 et 40 Mo, une 
page Google pdse environ 50ko et une 
classique peut aller jusqu’a 1 Mo. 
Heureusement, le cache des navlgateurs 
6vite de recharger entl&rement les pages 
d6jS visitdes. Le minimum pour un forfait 
utllisable au quotidien est d'environ 
500Mo. Notez d'autre part que les r&seaux 
mobiles ne sont pas adaptes aux joueurs 

de 500 ms. Les connexions a Internet de 
ce type sont done trds pratiques pour avoir 
un acces au Web presque n'importe ou en 
France mais il s'agit surtout d'un acces 
d'appoint qui vous limitera a de la naviga- 
tion simple et de la gestion d’e-mails. ■ 


PC Update janver/levrier 08 







marque 

vaut-il un PC assemble ? 


Pour un passionne d’informatique, en particular de hardware, 
le PC de marque represente tout ce qu’il y a de plus 
detestable. Composants de mauvaise qualite, montage 
perfectible, prix trap eleves... et si tout cela avait change ? 





Dossier 

PC DE MARQUE 



Dell XPS 420 

Configuration testee : 999 euros 





el Core 2 Quad 


I.UK-UE 


66 
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HP Pavilion Elite m9070.fr 

Configuration testee : 999 euros 


0 ous poursulvons par I'assai d'un PC 
HP, une marque “traditionnelle" par 
rapport aux societes plus 
modernes spdcialisees dans les PC haut de 
gamme ou aux e-tallers qul fournissent des 
machines prdassembldes. Parml les 
gammes grand public, HP propose pour les 
utllisateurs un peu plus exlgeants que la 
moyenne la serie Pavilion Elite m9000. 
Pulsque nous sommes de ceux Id, nous 
avons teste I'un d’entre eux. le m9070.fr. 

Vendu quasiment 1 000 euros, le meme tarif 
que le Dell qul precede, II n’offre pas exac- 
tement les memes caracteristiques. Si la 

• Processeur : Intel Core 2 Quad 
Q6600 

• Carte mere : proprietaire HR 
chipset Intel Q33 

• Connecteurs d'extension : PCI-E 
ISXxl, PCI-E IX x2, PQ xl 
• Memoire : 3 Go DDR2-667 (3x 1 Go) 

• Disques durs : 500 Go 7200 tours 
• Graveur : DVD 16X multiformat 


• Carte son : HD Audio intdgree a la 

carte mere avec sorties numdriques 

(optique + coaxiale) 

• Cartes reseaux : Gigabit Ethernet 
+ WiFi 54 G integrees a la carte mdre 

• USB 2.0 : x6 (2d I'avant, 4 a I'arridre) 

• FireWire : x2 (1 a I'avant, 1 a I'arridre) 

• Bollier : mlnltour (5,25" en fapade x2, 
3,5" Interne x2, HP Pocket Media 
Drive Bay en facade) 

• Divers : lecteur de cartes, sourls 
optique et clavier sans ft, 
tdldcommande HP Vista Media Center 



mdmoire passe de deux d trois 
gigas. deplorons la carte gra- 
phique. une modeste 8500 GT. 
Si la 8600 GTS n'est pas I'iddal 
pour jouer... la 8500 GT ne 
permet pas du tout de profiler 
des titres rdcents. Une 8500 
GT 512 Mo qui plus est, 
Texemple mdme de Tarnaque 
qu'il faut evrter - ayons une 
pensee dmue pour les per- 
sonnes non averties qui I'achd- 
tent en peasant avoir un 
monstre de puissance puisque 
cette machine propose une 
GeForce 8 avec pas moins de 
512 Mo I II est toutefois assez 
fonctionnel. le lecteur de cartes 
mdmoire est de serie par 
exemple, ainsi que le rdseau 
sans fil Wi-Fi. Compatible Viiv, 
ce PC est egalement livre avec 
une tdldcommande compatible 
Media Center, c'est appre- 
ciable. 




Le boitier est d 'assez bonne qualitd. 
Comme c'est la mode, il propose sur le 
dessus une surface avec un vide-poches et 
le lecteur optique est invisible. II arbore une 
robe noire brillante, comme le Dell, ses 
flancs sont noirs egalemenL Notons la prd- 
sence d'une bale baptisee HP Pocket 
Media Drive, un systeme de rack proprietai- 
re HP qui permet d'installer Ires facilement 
et d chaud un disque dur additionnel, vendu 
en option. Le graveur de DVD offre la fonc- 
tion LightScribe. 

Le systdme d 'exploitation est fourni, II s’agit 
de Vista Edition Famillale Premium dont la 
valeur marchande en OEM est d'un peu 
plus de 100 euros, mais 1 000 euros le PC 
sans dcran trop peu puissant pour jouer, 
c'est tout de mdme Cher payd. En effet. 
montd par nous-mdme, un PC 06600. avec 
3 Go de RAM. une capacitd de stockage de 
500 Go et Windows Vista, sans oubfier un 
boitier milieu de gamme et un graveur de 
DVD ne coOterait que 800 d 900 euros tout 
en beneficiant d'une carte mere ayant un 
bien meilleur potentiel, car le BIOS du HP 
est bridd au maximum. 
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Dossier 

PC DE MARQUE 



Materiel.net Shaman 

Configuration testee : 2 550 euros 


s ordinateurs c 


0 otre troisleme PC ne v 
d'une marque qui r 
oonslrulre d 
plets, mais d'un e-taller, c'esl-a-dire d'un 
gros revendeur err ligne qui propose 6ga- 
lemenl ses PC pr6assem bles. Le Shaman 
esl un module Ires haul de gamme vendu 
2550 euros, notamment en raison de la 
presence d'un tout nouveau Core 2 
Extreme 0X9650 de generation Penryn, 
puisque le Shaman en vente jusqu’lci avec 
un "Simple" Core 2 Quad 06600 ne coO- 
talt que 1 750 euros. 



exdusivement a des compos ants connus 
et, vu le prix, de quality. Ca commence 
par I'enveloppe exterieure, un bel Antec 
PI 80 accompagne d'une alimentation 
d'excellente lacture. une Seasonlc S12 de 
650 W. La carte mere est une Asus P5K 
Premium avec WI-FI, un Ires bon module 
P35, sur laquelle prennent place un Core 2 
Extreme 0X9650 ainsi que deux barrettes 
de DOR2 hautes performances, de la 
G.Sklll DDR2-1066. ~ Dommage -, II n'y a 
que deux gigas, ga parait presque leger 
par rapport au reste de la machine, sur- 
tout son prix. Notons a propos du PC pre- 
cedent equipe de trois gigas. que ce cholx 
etrange s'exphque par le fait que Windows 
Vista 32 bits ne salt pas tirer un reel profit 
plus de memoire. II faudrait 
une licence 64 bits. Niveau 
graphisme, nous avons ici 
droit a une puissante 
8800GTX, de quo! jouer 
tres confortablement. 

Contrairement aux PC de 



OlfficUe de savolr si 
toutes les machines 
montAes sur commands 
beneflcient du meme 
traitement, mais ce fut Ici 
tres appreciable. Niveau 


vorts pas dire que ce PC 
est bruyant, mais le 
disque dur ultraraplde 
Raptor (36 Go, le mini- 
mum syndical pour une 
installation de Windows 
Vista) se fait entendre et 
le ventirad Asus Silent 
Square Pro n'est pas 
non plus la r6f8rence 
niveau silence, blen qu'il 
propose un reglage 
manuel du ventllateur 
pour y remedier. 



• Processeur : Intel Core 2 Extreme 
QX9650 

• Carte mere : Asus P5K Premium, 
chipset Intel P35 

• Connecteurs d' extension : PCI-E 1 6X 
x2 (dont un en 4X), PCI-E 1 X x2, PCI x2 

• Memoire : 2 Go DDR2-1 066 (2x 1 Go) 

• Disques durs : 36 Go 1 0 000 tours + 
750 Go 7 200 tours 

• Graveur : DVD 1 8X multiformat 

• Carte graphlque : GeForce 8800 GTX 

• Carte son : HD Audio int8gree 8 la 
carte mere avec sorties numbrlques 
(optique 4 coaxiale) 

• Cartes reseau : Gigabit Ethernet 4 
WIFI G intdgnies A la carte m&re 

• USB 2.0 : xIO (2 8 I'avant, 6 8 
I'arridre, 2 via prise Interne vacante) 

• FireWire : x2 (1 8 I'avant 1 8 1'arrldre) 

• Boitier : Antec PI 80 

• Alimentation : Seasonlc S12 650 W 

• Divers : Souris optique 4 
clavier sans fll 

• OS : N/A 

• Garantie : 1 an 
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B Medion PC Multimedia MD6644 

Configuration testee : 999 euros 



• uaraniie : i an, retour atelier 

Dsmi 


• Processeur : Intel Core 2 Quad 
Q6600 


PC 
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Dossier 

PC DE MARQUE 


B PIugsquare Plug PC 
Maestro V 1 .0 

Configuration testee : 2 390 euros 


0 ous souhaitions tester un PC pro- 
pose par LDLC. le plus gros e- taller 
frangais, nous avons regu une 
machine Plugsquare. Rassurez-vous, cette 
nouvelle marque s'adressant avant tout aux 
muslclens appartlent a LDLC et leurs 
machines sont montees de la meme lagon. 
ce qul nous permet d'avolr une idee de la 
quality des PC du geant. Le Plug PC 
Maestro V 1.0 (A vos souhaits) est une 
machine surpuissante destinee A devenir le 
centre de votre creation musicale. 
Proposant de nombreux packs en option 
comme des suites logicielles musicales avec 
des enceintes de studio, nous n'avorts teste 

Bsasss 

• Processeur : Intel Core 2 Extreme 
QX9650 

• Carte mere : Asus P5K, chipset 
Intel P35 

• Connecteurs d 1 extension : PCt-E 16X 
x2 (dont unen4X), PCI-E 1Xx2, PCIx2 
• Memoire : 4 Go DDR2-800 (2x2 Go) 

• Disques durs : 74 Go 1 0 000 tours 
(Raptor 150) + 500 Go 7 200 tours 
dans bottler externe USB 2.0 
• Graveur: DVD 16X multiformats 
• Carte graphique : GeForce 8600 GT 
• Carte son : HD Audio integree a la 
carte m&re avec sorties numeriques 
(optlque + coaxiale) 

• Carte rdseau : Gigabit Ethernet 
Integrde A la carte mere 
• USB 2.0 : xIO (2 & I’avant, 6 a 
I’arrtere, 2 via prise interne vacante) 

• Firewire : x2 (1 A I'avant, 1 A I'arrtere) 

• Boltier : Cooler Master Cosmos 
• Alimentation : Seasonic S12 500 W 
• Divers : N/A 
• OS : N/A 
• Garantie : 1 an 
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B A Y^ Redaction 




Linux... Niveau silence rien a redlre. les 

assembles, meilleurs meme que ceux des 
personnes qui se conlentent du ventirad 
d'orlgine AMD ou Intel. Question evolutl- 
vit6, tout depend du moddle blen enten- 
du. II n'est pas tare d'etre confronts a une 
alimentation un peu juste ou limitde en 
nombre de connecteurs sans compter 
que les cartes meres, blen qu'ATX, utlll- 
sent des subtilites telles qu'une prise en 
facade pour les boutons et diodes qui ne 
benbficient d’aucune documentation et 
dont la prise en provenance du boltler ne 
peut etre scindee en petlts morceaux si 
Ton souhalte justement remplacer la carte 
mere. II y a enfin quelques remarques a 
faire concernant I'homogeneite des PC, 
blen que celle des machines testees ici 
soit globalement satisfaisante. Pourquoi 
continuer e utiliser de la DDR2-667 
lorsque Ton propose des processeurs 
puissants quad core et que la DDR2-800 
coute plus ou moins le meme prlx ? 
Pourquoi proposer une 8500 GT 512 Mo 
alors qu'une 256 Mo aurait ete plus que 
sufflsante et aurait permis une economie 
d'une dizaine d'euros ? Notons entin la 
reussite marketing d' Intel, les cinq 
machines testees embarquent un quad 
core alors que ces processeurs sont 
encore assez peu exploites. Finalement, 
nous disions deja des annees en arrlere 
de se metier des PC de marque, II ne faut 
pas acheter avant tout un beau proces- 
ses, c'est encore assez vrai. Toutes ces 
machines fonctionneraient aussi blen si 

meilleure frequence comme un E6750 et 
coOteralent moins cher. 

PC E-TAILER. POURQUOI PAS ! 

Les nombreuses remarques que nous 
venons de formuler concernent presque 
excluslvement les PC de grande marque 
et surtout les machines d'entrde de 
gamme de grande distribution (que nous 
avons volontairement ecartees du dos- 
sier). Si vous achetez votre machine chez 
un e-tailer comme lOOOordis. Grosbill, 
LDLC ou Materiel.net. c'est bien plus Intd- 
ressant. Vous paierez certes le montage 
une clnquantaine d'euros, mais les com- 
posants correspondent a ceux que nous 
achetons au detail pour nos PC assem- 
bles et vous ne souffrirez d'aucune res- 
triction si ce n'est du desequilibre pos- 
sible d'une machine si vous faites le 
mauvais choix. Prenez juste le temps de 
blen comparer les prix. ■ 


PC 
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I Pratique 


Special 

BIOS 

Les reglages d’expert 


BIOS 


Comprendre son PC, se depanner tout seul ou 
gagner des performances gratuitement, maitriser 
le BIOS de sa machine a du bon. Plutot que 
d’hesiter a y entrer pour ajuster de nombreux 
parametres, suivez le guide et optimisez votre PC ! 


PC Update (Fjau Vr.inr a 




UN PASSAGE OBLIGE 

reglages du BIOS par defaut. De nombreux 
PC dans le monde s'en oontentent et fonc- 
tlonnent a priori Ires blen. Nous estlmons 
toutefois utile de « s’y connaitre en matiere 
de BIOS ■■ pour pouvolr se depanner d'une 

d 'autre part. Les reglages accessibles dans 
le BIOS sont parfois senslbles, pouvant 
mener a I'instabilite du PC ou a son non- 
reboot dans le pire 
oas, o'est pourquol 
II ne taut rlen ohan- 

que Ton (alt - 
quolque I'audace et 
I'experimentation res- 
tent les mellleures 
fagons d'apprendre ce 
genre de ohoses. Pour 
Svlter tout problems et 
simplifier votre dScou- 
verte/oonflrmatlon des 
reglages du BIOS, nous 
avons done concocts ce 
guide pratique qul se veut 
tres complet. 
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Pratique 

BIOS 


f^QRole et structure 

□Bdu BIOS 



0 litre de rappel, le BIOS (Basic 
Input/Output System) esl un 
-petit- bout de code stocks en dur 
sur la carte mere, dans une petite puce de 
mdmolre (lash (le mSme genre de mSmoire 
que I'on retrouve sur une cle USB. c’est 
pourquoi II est possible de le mettre a four). 
Ce petit programme est execute automatl- 
quement et Immediatement des le demarra- 
ge du PC et c'est ainsi que I'on peut ajuster 
le tonctionnement de son materiel. Le BIOS 
sert d 'Interface entre le hardware et le soft- 
ware, entre votre PC et son systeme d’ex- 
ploltatlon. Avec un tel role a jouer, vous 
comprenez a quel point II est important de 
bien le parameter et quel peut etre son 
impact sur le tonctionnement du PC, en 
bien comme en mal. 


PRESS DEL TO ENTER SETUP 

Entrer dans le BIOS signifie executer son 
utllitaire de configuration, ce qui n'est pos- 
sible qu'au demarrage de la machine, pour 

vegarder et relancer le PC. En general, 
I'ecran principal de BIOS est le premier a 
s'afficher, parfois le second apres I'initiali- 
sation de la carte graphlque. Nous appe- 
lons ecran principal de BIOS la page - le 
plus souvent sur fond nolr - sur laquelle 
s'affiche la marque (Award, AMI. 
Phoenix...), la date et la version du BIOS, le 
module de votre carte mere, le processes 
- parfois sa frequence de tonctionnement, 
la quantlte de memoire - parfois ses para- 
metres, puis les detections de disques durs 
et autres lecteurs. Cette page ne s'affiche 
qu'un bref Instant, entre 1 et 5 secondes 
grosso modo. c'est d ce moment-lit qu'll 
faut salslr I'occasion de presser la touche 


du clavier qui permet d'entrer dans la confi- 
guration du BIOS. L’immense majorite du 
temps, c'est la touche Suppr (Del en 
anglais) qui y est affectee, mais selon les 
marques, ga peut etre la touche Echap (Esc 
en anglais), FI , F2 ou encore F10. En gene- 
ral, c'est ecrit, par exemple : •• P/ess DEL to 
enter setup - et en cas de doute, la notice 
de votre carte mere vous aidera. Notons 
que plusieurs ecrans de BIOS peuvent 
s'enchainer (avant que ne se soit lanoe le 
setup, si vous avez appuye sur la touche, 
soit le systeme d' exploitation), acommen- 

eventuels BIOS des cartes controleurs ATA, 
SATA ou SCSI dont vous disposez. Sur les 
cartes meres mod ernes, c'est presque 
devenu systematlque. Precisons egalement 
que les constructeurs aiment de plus en 
plus remplacer I'affichage du BIOS tradl- 
tionnel au boot (la page que nous venons 


de decrire) par un logo plein ecran. Meme 
si tel est le cas, vous pouvez toujours 

logo plein ecran est meme une fonction 

PARAMETRES PAR DEFAUT 

Une fois I'utilitalre de setup lance, vous 
aurez toujours acces a plusieurs pages de 
reglages. Soit sous la forme d'un menu ou 
d'onglets comme sous Windows, mals ne 
cherchez pas le curseur de la sourls. Ilya 
differents types de parametres generale- 

regroupement varie d'un constructeur de 
cartes m&res ii I'autre. Chez Asus, nous 
avons droit par exemple aux reglages des 
pages : Main, Advanoed, Power, II y a egale- 
ment les pages Boot et Tools puis Exit pour 



Quelle que soit votre carte mere, vous aurez 
toujours la possibilite de charger des para- 
metres par defaut qui sont d6ja plus ou 
molns optimises, nous conselllons de partlr 
de ces reglages. Precisons qu'll exlste, en 
general, deux profils de parametres sauve- 
gardes, untres basique pour assurer le boot 
du PC e tous les coups, un autre ameiiore 
pour un fonctionnement normal de la 
machine en ayant des performances a priori 
correctes. S'll est parfois possible de char- 
ger Tun ou I'autre depuis le BIOS (load BIOS 
default = charger les parametres de base et 
load SETUP default = charger les para- 
metres optimises), en general, reinitialiser le 
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BIOS sur la carte mere revlent a charger les 
parametres baslques el cholsir dans le 
BIOS : Load SETUP default revlent a opter 
pour des parametres optimises Avant toute 
chose, charger les parametres optimises. 
Dans les pages qul suivent, nous allons 
vous expllquer a quol servant la plupart des 
parametres de votre BIOS. D'un module de 
carte m&re a I'autre, les noms de ces 
reglages changent parfois quelque peu, 
nous Indlquerons alors sort le nom le plus 
connu, soil les dlffarentes appellations 
populates pour la mdme fonctlon. D’autre 
part, nous les citerons tous en anglais car la 
majorlte des BIOS utillsent exclusivement la 
langue de Shakespeare, sans compter que 
les traductions en frangais restent assez 
souvent hasardeuses. 



conOguce advanced CFO settings 


brand Suing: Inteua) tore ml) z CPU 6300 0 1.86GHI 


C1K Support [Enabled] 

Max CFU1D Value Limit [Disabled] 

Into! |R) SpeedStep (TH) Test. (Disabled) 


HQReglages 

□Bde base 



0 ous allons commencer par I'expli- 
cation/reglage des parametres les 
plus basiques d'un BIOS, mais ils 

sont ceux de la premiere page (Main), 
chez Gigabyte et MSI : le premier choix 
du menu (Standard CMOS Features) et 
c’est ainsl sur plus ou moins toutes les 


Date/Time 

Passons tres rapidement sur ces reglages 
relativement evidents, II s'agit d'ajuster la 
date et I'heure de votre PC. 

Floppy, Drive A 

De molns en moins utilise, le lecteur de 
dlsquettes se r&gle lei. Vous devez p Rei- 
ser le modele dont vous disposez (aucun, 
3,5" haute density, 5,25'...). Certalnes 
cartes meres proposent d’activer le Mode 
3, ?a ne concerne que certains lecteurs 
de dlsquettes Japonals qul n'ont pas el6 
Imporfas en France. 

IDE/SATA 

Selon le mode de lonctlonnement de 
votre contrdleur de stockage, vous aurez 
droit a une liste des peripheriques IDE ou 
SATA. A part contrdler la bonne detection 
de votre materiel, II n'y a rien a ajuster ici. 
Les parametres de lonctlonnement de 
chaque disque (LBA, PIO, DMA...) sont 
tous tres bien detectes en mode automa- 
tique depuls plus de 10 ans, e'est a se 
demander pourquoi ils sont toujours 
accessibles. 


\Menr si njusrirs novice, roe eves ct/j pmtuDlemeot juste, 

SATA Configuration 
Sur les cartes meres Asus, le parametrage 
du contr&leur de stockage principal (celui 
Integra au chipset) est disponible des la 
premiere page du BIOS. L'bquivalent se 
retrouve dans Integrated Peripherals chez la 
plupart des autres constructeurs. Ici, vous 
pouvez choislr essentiellement le mode de 
lonctlonnement de votre contrdleur SATA, 
e'est-a-dire le fait qu'il lonctionne normale- 
ment (mode AHCI sur les cartes meres avec 
un chipset Intel, mode Enhanced sur les 
autres) ou bien en mode degrade compa- 
tible IDE poir assurer une meilleure prise en 
charge des disques durs par les systemes 
d'exploitation plus agbs. Enlin, lorsque 
votre carte mere embarque un contrdleur 
RAID, vous pouvez egalement choisir RAID 
pour I'activer. Sous Windows XP et Vista, 


nous recommandons I'usage des modes 
AHCI/Enhanoed pour proliter des meilleures 
perlormances, mais si ('Installation de Vista 
se deroule sans encombre, vous devrez tres 
probablement uti User un lecteur de dls- 
quettes et pressez F6 au debut de I’lnstalla- 
tion de XP pour installer le pilote de votre 
gestionnaire SATA, sans quol vous ne veirez 
pas vos disques durs. En mode 
IDE/Compatible, aucun problems de ce 

System Information 
Ouvre une page qul resume votre machi- 
ne, le type du processeur. la quantity de 
RAM ou encore la version du BIOS. Ce 
peut etre une page qui s’ouvre ou dcrite 
directement tout en bas de la premiere 
page selon les marques. 
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Pratique 

BIOS 


fflnParametres avarices 

□Bet boot 


□ nteressons-nous & present aux 
reglages disponlbles dans les 
pages Advanced et Boot chez 
Asus, Advanced BIOS Features et 
Integrated Peripherals chez les autres. Les 
fonctions d 'overclocking sont regroupees 
sous JumperFree Configuration dans la 
page Advanced, nous y reviendrons un peu 
plus tard. Notons qu'll y a lei de nombreux 
parametres et qu'lls ne sont pas toujours 
classes precisement au me me endrolt d'un 
BIOS ci I'autre, nous allons expllquer les 
prlnclpaux, vous n'aurez pas de mal a les 
retrouver dans I'une des deux pages cities 
(ou leurs sous-menus). Le classement etant 
Impossible tant II diflere d'une carte mere a 
I'autre. nous avons simplement respecte 
I'ordre alphabetlque. Rappelez-vous une 
fois de plus que les parametres non cites ici 


n'ont aucune espece d'lmportance (lls ne 
servent que pour des cas tres partlcullers) 
et doivent etre laisses a vec le reglage char- 
ge par defaut (d'otr I'interet de commencer 
par un Load Setup Default). 

Boot Sector Protection 
Ayant tendance a disparaitre. ce parametre 
permet de limiter les risques de virus venant 
corrompre le fonctionnement du PC en 
s'installant a meme le BIOS. Avec ce para- 
metre active, il est impossible d'acceder au 
BIOS en ecriture... ce qui signifle que vous 
devrez au moins le desactiver pour mettre a 

Boot Up Num-Lock LED 

Active ou desactive le verroulllage nume- 



Autres p6riph6riques 
integres 


Salon la carte mere dont vous disposez 
et son equipement, vous aurez la 
possibllite d'activer/d6sactiver d'autres 
penpheriques que ceux que nous avons 
cites, notamment des contrftleurs de 
stockage additionnels. La seule 
difficulte que vous pourrez rencontrer 
sera de savoir le nom de votre 
controleur pour etre sur d'activer ce que 
vous souhaitez, comma JMicron ou 
Promise, par example. II est egalement 
possible d'activer/desactiver le 
controleur FireWire (IEEE1394), la carte 
reseau sans fil (Wi-Fi, Wireless) ou les 
bons vieux ports serie ou parallels. 


rique des le boot. A activer la plupart du 

de pave numerique dedie. 

CPU C1E Support 
(processeurs Intel uniquement) 
Fonction d'economie d'energie apparue a 
I'epoque du Pentium 4, a activer (sauf over- 
clocking extreme). 

CPU Thermal Monitor (TM ou TM2, 
processeurs Intel uniquement) 
Fonction de protection du prooesseur qui 
permet de reduire automatlquement la fre- 
quence de oelul-ci en cas de surehauffe ou 
d'arreter temporalrement le fonctionnement 
(Throttling) pour abalsser la temperature. 
Sauf record d'overclocking a battre, pas de 
raison de desactiver ce parametre essential 
de securite. 

El ST, SpeedStep (Intel) 
ou Cool 'n' Quiet (AMD) 

Technologies de reduction automatlque des 
frequences et tensions pour economiser de 
renergie lorsque le PC n’est pas fortement 
sollicite, a activer (sauf overclocking extreme). 

Executable Disable Bit, 

No-Execute Memory Protect 

Technologies de protection visant a limiter 
1‘acces a la memoire non autorise (pour 
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Legacy USB Support 
Permet d'utiliser des claviers/sourls USB 
dlrectement depute le BIOS ou dans tout 
systeme d'exploitatlon ne beneficlanl pas 
de pllotes USB, comme le DOS. A aetlver 
(ou d laisser en mode automatlque). 

Plug 'n' Play OS 

SI vous choisissez No, le BIOS configure 
lui-mdme lout nouveau materiel Install^. SI 
vous choisissez Yes, c'est I'OS qul tente de 
paramStrer de fagon Plug 'n' Play les oom- 
posants ajoulds. Blen que nos OS 
modernes soient tous Plug 'n' Play, 
Microsoft lui-meme recommande de laisser 
ce parametre sur No. 



contrer des virus) lorsque le systeme d'ex- 
ploitatlon est compatible (XP SP2 et plus 
recent). A aetlver. 


First, Second, Third... Boot Device 
Ass ez basique mais essentiel, II s'agit la de 
definir la sequence de demarrage, asavoir 
I'ordre dans lequel le PC va chercher a hoo- 
ter apres le BIOS. Par defaut, II est recom- 
mande de demarrer en premier sur le 
disque dur (vous pouvez desactiver les 
autres peripheriques de boot) puisque c'est 
sur ce dernier que vous instate generale- 
ment votre systeme d'exploitation, mais 
vous pouvez, par exemple, mettre le lecteur 
CD en premier et le disque dur en second 
pour lancer I'installatlon d’un nouveau sys- 
teme depuis un CD/DVD bootable. II est 
egalement possible de choisir sa cle USB si 
vous I'avez rendue bootable, mais celle-ci 
doit avoir ete branches avant I'initialisation 
du BIOS pour etre detectee. Selon les 
cartes meres, vous choisissez lei soit vos 
peripheriques precis, soit I'ordre de boot 
des types de peripheriques (disque dur, 
pbrlphbrlque USB. lecteur CD/DVD) et 
I'ordre entre les diflerents disques durs ou 
autres lecteurs presents s'effectue alors 
dans des sous-menus. 


Full Screen Logo Show 
Active ou des active le logo plein ecran au 
demarrage. Nous recommandons de le 
desactiver pour garder un oell, au boot, sur 
I'execution du BIOS, mais le fait de I'activer 
n'affecte en rien les performances. 


HD Audio, Azalia Codec 
Permet d 'aetlver ou desactiver la carte son 
integree a la carte mere. A choisir selon que 
vous prlvllbglez I'usage de celle-ci ou d'une 
carte fille. Accompagne parfols du para- 
metre Front Panel Support Type qul permet 
de choisir AC'97 ou HD Audio selon la 
generation de votre boitier et de ses prises 
en fagade. Difficile d'avoir des precisions a 


ce sujet en general, il suffit de tester si vos 
prises casque et micro fonctionnent en 
fagade et de changer ce reglage le cas 
echeant. 

HDD SMART 

Generalement desactive par defaut, nous 
recommandons de I'activer. SMART est une 
fonction de surveillance des disques durs 
qul est generalement capable de vous pre- 
vent lorsque I'un d'entre eux est sur le point 
de flancher. SMART active, vous aurez droit 
e un petit message a I'initialisation de votre 
PC du style : - SMART OK . mais en cas de 
pepin, vous pourrez etre prevenu avec un 
message comme : - Imminent failure, plea- 
se backup ". Vous pouvez egalement teie- 
charger des utilitalres permettant de contrd- 
ler retat des disques durs via la fonction 
SMART depuis le systeme d'exploitatlon. 

Init Display First 

Permet de choisir la premiere carte gra- 
phique a initialiser si vous en avez plusieurs 
(integrees ou non). Int = carte graphique 
Integree, PEG = carte graphique PCI- 
Express, PCI et AGP sont explidtes. 


Quick Boot 

Permet de raccourcir sensiblement la duree 
du boot (passage du BIOS unlquement) en 
controlant trbs brievement la m6moire. A 
aetlver. 

VT, Vanderpool ou Virtualization 
(processeurs Intel uniquement) 

Peu utilises, la fonction de virtualisation 
des processeurs Intel permet d'executer 
plusieurs systemes d'exploitation comme 
s'ils fonctionnaient chacun sur une machi- 
ne differente. A n'activer que si vous en 
avez besoln. 

xxx LAN, Onboard H/W LAN 

Permet d'activer ou de desactiver la carte 
reseau integree a la carte mere. Ce para- 
metre est genbralement double lorsque la 
carte propose deux contrdleurs reseau 
comme c’est la mode. Accompagne parfols 
du parametre LAN Boot ROM. a desactiver 
sauf si vous souhaitez booter un OS reseau 
et non depuis votre disque dur (utile dans 
ceitaines entreprlses uniquement). 
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[gQJumperFree, MIT, 

[Q Frequency/Voltage Control 



ue ga s'appelle JumperFree. Al 
| Cp | machln, MIT true ou tout slmple- 
ment Frequency/Voltage Control, 
sous ces pages sont regroupes tous les 
reglages qul permettent d’ajuster de fagon 
precise la fonctionnement du processeur 
et de la memoire, ce qul, saul reglage 
manuel de timings, revient a lalsser en 
mode tout automatique ou a overclocker 
sa machine. II seralt tr6s long d'expllquer 
un & un tous les reglages, ce n'est toute- 
fois pas ndeessaire d'autant que nous 
avons deja consacre plusleurs articles a 
I'overclocking dont La Bible de I'overcloc- 
king, I'ete passe. Voici tout de meme les 
principaux. 

CPU Ratio Control 
Permet d'ajuster le multiplicateur du pro- 
cesseur. Generalement bloque vers le 
haut, il ne sera probablement possible de 
I'ajuster que vers le bas (sauf AMD FX et 
Intel Extreme Edition). 

FSB Frequency ou HTT 
Permet d’ajuster la frequence de bus (ou 
HTT dans le cas d’un processeur AMD) 
afin d'overclocker le processeur. Selon 
votre modele, elle pourra etre de base a 
200. 266 OU 333 MHz. Certains construc- 
teurs utilisent la notation Intel Quad 
Pumped, done 800, 1 066 ou 1 333 MHz. 
C'est par lei qu'il faut commencer pour 
overclocker. 


1 1 es paitmHits dorrrdocSing sen! Ms no mi) reus dsns ts codes t 

I ssron d’jnntsge. 

PCIE Frequency 

Permet d'ajuster la frequence du bus PCI- 
Express. Congu potr etre par defaut a 
100MHz, il n'y a guere de raison de deroger a 
la regie d'autant que vous ne gagnerez pas de 
performances a augmenter cette frequence. 

DRAM Frequency, 

FSB/Memory Ratio 

II s'agit la de regler la frequence de la 
memoire, mats sauf dans le cas des cartes 
meres nForce 6xx, il n'est pas possible de 
choisir autre chose que les quatre ou cinq 
choix proposes. La frequence de la RAM 
est toujours proportionnelle a celle du bus 
(FSB/HTT) et ce n'est qu'une question de 
ratio. Certaines cartes meres proposent 
d'ajuster ce ratio, d'autres indiquent direc- 


tement la frequence de la memoire (en fonc- 
tion du ratio mais aussi du FSB actuel), ce 
qui est plus pratique. Essayez de viser le 
maximum que supporte votre memoire et 
pourquoi pas un peu plus? 

DFIAM Timing Control, 

Advanced DFIAM Configuration 
Fonctions d'ajustement precis de la memoi- 

ce que vous faites, laissez tout par defaut, 

principaux de votre memoire (CAS, RAS to 
CAS, RAS Precharge et RAS Activate to 
Precharge, exemple 4-4-4-12) en fonction 
des pieconisations du constructeur... ou de 
vos desiderata si vous souhaitez ameiiorer 
les performances. 



CPU, DRAM, Chipset... Voltage 
Plus ou molns nombreux selon le niveau de 
gamme de la carte mere, il s'agit la d'ajuster 
les tensions eiectrlques des differents sous- 
systemes de la carte, incluant notamment le 
processeur et la memoire. SI vous n’over- 
clockez pas, laissez tout en automatique. 
Pour utiliser de la memoire hautes perfor- 
mances, memo a sa frequence - normals ", 
II est generalement necessaire d'augmenter 
la tension de la memoirs. 

CPU, PCIE... Spread Spectrum 

En actlvant ces fonctions, vous autorlsez la fre- 
quence a varier de fagon Inlime afln de limiter 
les emlssbns eiectromagnetiques de votre PC. 
Utile a activer si vous avez par exemple des 
probiemes de reception TV btsque le PC fonc- 
tbnne. A desactiver si vous overcbckez (toute 
microvariation de la frequence etant suscep- 
tble de feire planter la machine). 
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At LAN, SMART LAN... 

0 ermet de verifier c 
reseau branche est 
bon etat et ne ore; 


normale la plupart du temps, permettant ainsi 
de ne pas surconsommer inutitement et cfover- 
clocker, sulvant des profils (qui ne montent 


I’autre 



jamais bien haul, au maximum 15 ou 20%), le 
ptocesseur pour beneficier d'un gain de perfor- 
mances lorsque c'est necessaire. C'est un peu 
rhveise des fonctions EIST et Cool 'n' Quiet. A 
desactiver pour passer en overclocking 
manuel, pour de meilleurs resultats, sauf si 
vous souhaitez vous simplifier la vie. 

PEG, RGB 

Le PEG Link Mode chez As us et le Robust 
Graphic Booster de Gigabyte permettent 
tous deux d'overclocker automatiquement 
la carte graphique. Nous conseillons de 
laisser ce parametre par defaut (ou de le 
desactiver) et de privilegier I’overclocking 
depuis le pilote ou un utilitaire directement 
sous Windows, pour avoir une idee plus 
precise des frequences a adopter. ■ 


coupure (fil par fil ou paire par paire). 

Asus EZ Flash 

Utilitaire de flash du BIOS integre a meme le 
BIOS, plus besoin de s’embeter avec une 
disquette. II suffit d'avoir le BIOS sur une cl6 
USB ou une carte memoire pour le mettre a 
niveau (notons que la major! te des 
constructeurs proposent aujourd'hui un uti- 
litaire de mlse a jour depuls Windows). 

Asus OC Profile 

Introduce par DPI, reprise par Asus, la notion 
de profits de BIOS est tout bonnement genla- 
le. Une fois que vous avez entidrement regie 
votre BIOS, enregistrez ses caracteristlques 
dans un des deux profits disponibles. En cas 
de pepin, apres un trop gros overclocking 
ayant necessite une reinitialisation du BIOS 
par example, vous n'avez plus qu'a charger 
un profil plutdt que le Setup Defaut pour vous 
retrouver avec vos parametres habltuels. 


CIA, DOT, NOS... 

Derriere ces sigles, se cache la meme chose, 
des fonctions d’overc toe king dynamlque. II 
s'agt la d'utiliser le processeur a sa frequence 


Hardware Monitor, PC Health Status 
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Unreal Tournament 3 


Fluids et beau a la Fais ? 


Attendu depuis 
longtemps et 
utilise par Epic 
pour nous faire 
baver devant les 
possibility 
graphiques de 
son nouveau 
moteur, le dernier 
opus de la serie 
Unreal Tournament 
est enfin disponible 


<»0> 


f u | w,n ^ rD Auaa Erj 




epoustoufle par les images produites par 
ce moteur. 


Etant associe a une suite d'outils 
developpement efficaces, il n'en a 
tallu plus a Epic pour ecouler 
licences comme des petits ps 


pement quand Epic a commence A I 
vendre, ce sont sur des ebauches 
les developpeurs ont du travalller. Et 
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UTIII - Influence du nombre de cores CPU 
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Sites 

de 

|gPh,lippe R omelet 

Apres YouTube et 
DailyMotion, 
ils sont nombreux 
a s’etre engouffres 
dans la breche. 
A quoi servent les sites 
de partage de videos, 
quels sont les services 
proposes, comment 
et se 

valent-ils tous ? 


0 n est entre dans I'dre du ~ user gene- 
rated content ", pour - contenu 
genSrd par les utillsateurs •> en fran- 
gals. Les sites de partage de vkteos sont, 
avec les blogs, le fer de lance de cette ere plus 
ou mdns radleuse. En etfet, auJourdTiul, vous 
pouvez regaider les films de John du Michigan 
qui s'ennule et filme les fesses de sa grande 
soeur. ou encore ceux de Sven, le Flnlandals 
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de partage 

videos : 

le royaume du Web 2.0 


qui s'amuse a tirer des balles en caoutchouc 
sur des caribous, ou encore de Hro de Kobe, 
grand amateur de petites culottes de colle- 
giennes... Esperons que comme seul temoi- 
gnage de notre civilisation, les archeoiogues 
du 40* siecle n'auront pas entre leurs mains 
les teraoctects de videos (et les commentaires 
avises qui vont avec) de YouTube ou 
DailyMotion. Ms pourraient en condure que 
nous etions une civilisation d'idiots patentes 
forcement destines a I’extinctton. 

Treve de mauvais esprit, les sites de partage 
de videos ne se limitent heureusement pas 
uniquement a cela. Ils sont une source d'infor- 
mations et un bon moyen de se divertir a peu 
de frais. Its servent egaiement a partager nos 
films avec nos proches ou nos connais- 
sances lis font egaiement partie des moyens 
d’lntemet pour informer sans forcement pas- 
ser par le flltre des madias traditionnels. On 
trouve ainsi beaucoup de temoignages visuels 
bruts de decoffrage sur les guerres en cours 
ou encore sur les pratiques de certains polli- 
ciens. Les networks tblevisuels I'ont bien 
compris et tentent aussi de se faire leur place, 
comme TF1 avec le site communautalre WAT. 
L'intentlon est done bonne et II suffit de rbussr 
a se frayer un chemln parmi le foisonnement 
de contenus pour trouver son bonheur. 


L'audlence des sites comme YouTube ou 
DailyMotion ne cesse de croitre et atteint 
des sommets du fait de son aspect interna- 
tional. YouTube annonce au moins de juin 
2007 desservir pas moins de 100 millions 
de videos par jour et benef icier de I’apport 
de videos de la part de 55 millions d'utilisa- 
teurs. De ce cote-ci de I'Atlantlque, 
DailyMotion, creation franco- frangaise, 
annonce 6,1 millions d'inscrits dont 2,1 en 
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table. Les sites de partage des chaines tele 
comme WAT (TF1) ou Wldeo (M6) ont eux 
repris le modele economique en wlgueur sur 
leuis ondes : partout ou il y a de la place, on 
colie de la pub. Cela donne des sites barto- 
16s oil le contenu. le contenant et le moyen 
de le (alre vivre se melangent avec une har- 
monie visuelle toute relative. 


Mais le v6ritable modele 6conomique qul 
nous permettra de ben6flcler encore des 
bientaits de ces services viendra peut-6tre 
d'une grosse faille legale et financiers 6 
laquelle les sites de partage ont rapidement 
et6 confront6s : le droit d'auteur. En effet. 
tr6s vite. les contenus de YouTube ou de 
DailyMotion ont 6t6 agrementes de parties 
ou de films complets. d'6mlsslons de televi- 
sion et de toutes sortes de vid6os qul nor- 
malement sont protegees par le droit d'au- 
teur. II est en effet facile de regarder sur ces 
sites les sketchs des humoristes a peu de 
frais. des dessins animes ou encore des 
programmes courts comme Kaamelott. par 
exemple. Sans compter les films complets 
ainsi que les dips musicaux, dont les reve- 
nus sont ardemment defend us par les 
majors qul les produisent 





l_a societe commence a tester, sur la ver- 
sion Internationale et pour les utilisateurs 
am6rlcains, un systems avec des publicit6s 
incrustees aux videos sous la forme d'une 
banniere cllquable. Le probldme rencontr6 
et qu'll faut choisir le contenu qui va avec la 
publlclte. Les marques n'ont surement pas 
envle d'assocler leur Image avec n'lmporte 
quelle vid6o. D’apres les etudes menees, 
ces publicltes ne feraient pas fuir les utilisa- 
teurs. d'autant plus que YouTube n'est pour 
le moment vraiment pas pollu6 vlsuellement 
par la r6clame. Son plus gros concurrent, et 
leader sur son terrltoire, DailyMotion, a lui 
choisl la publicity classique sous forme de 


Les debuts de YouTube et de DailyMotion 

intentes par les majors ou par les artistes 
eux-memes et qui risquent de se multi- 
plier. Car II est impossible pour ces sites 
gigantesques de controler en temps reel 
tous les contenus qu'ils hebergent. La 
solution desiree par les ayants droit spo- 
lies est souvent la censure et le controle 
absolu, tres difflciles a obtenir. Les plus 
gros sites y travaillent et tentent de mettre 
en place des solutions automatis6es de 
detection de videos - piratees » comme 
DailyMotion qui travaille avec Canal + et 
PINA dans ce sens. Un compromis a aussi 
616 6voque : II s'agirait d'appllquer le par- 
tage des revenus publlcltaires tel qu'il est 
deja en place sur YouTube, DailyMotion ou 
WAT avec les utilisateurs oui creent beau- 


.6 encore, la pollution re 


1STAGEE 


coup d' audience. Les artistes ou malsons 
de production pourraient accepter I'h6ber- 
gement et le visionnage de certains de 
leurs contenus en 6change d’un pourcen- 
tage du revenu genere. Mais cela ne 
r6soudra en rlen le probl6me pose a I'ln- 
dustrie du cinema ou du disque. En effet. 
des plates-formes peu regardantes 
comme Joost et autres Miro, technlque- 
ment tr6s int6ressantes, sont peu regar- 
dantes sur le droit d'auteur et m6langent 
ailegrement partage de vid6os et telechar- 


Les sites de partage sont aussi confront6s 
a d'autres probl6mes d'ordre legal. En 
effet, pour I 'instant, le contrdle du contenu 
est effectu6 avant tout par les utilisateurs 
qui peuvent signaler un abus. II s'agit d'un 
controle peu liable et de plus effectu6 a 
posteriori. La Iibert6 qui etait en vigueur 
est done aujourd'hul menaces par ceux 
qui utilisent le systems pour fairs I'apolo- 
gie de la violence, de la p6doph!lie et des 
crimes et d6lits peu ragoCitants. A litre 
d'exemple. moins grave mais tout aussi 
probl6matique et symbolique, un site 
comme DailyMotion pourrait 6tre condam- 
n6 pour proxen6tisme si jamais II h6ber- 
geait et tiralt des revenus publlcltaires 
d'une vid6o post6e par une petsonne utlli- 
sant le site pour faire la publlclte de ses 
charmes et de ses services tarlfds. On le 
volt, ces sites seront surement une mine 
d’or pour leurs cr6ateurs, mais aussi pour 
leuis avocats. 


: AIRE 


D’un point de vue plus pratique, la plupart 
des sites que nous avons testes fonction- 
nent sur des bases relativement com- 
munes. Le visionnage des videos ne 
demande pas d’inscription, sauf exception. 
Ainsi, sur YouTube, il faut etre logge pour 
avoir acces aux videos ayant un contenu 
sensible. Pour poster vos videos, il est en 
revanche necessaire de s'inscrlre. On rem- 
plitalors un formulaire basique demandant 
nom et prenom ainsi qu'une adresse e-mail 
pour la validation du compte. Une fois 
cette formalite effectuee, les sites gen6ra- 
listes ne demandent que quelques dies 
pour poster une ou plusieurs vid6os. La 
plate-forme la plus repandue est le Flash 
Player de MacroMedia. Sauf exception, les 
formats de videos les plus divers sont 
acceptes sans qu'aucune manipulation de 
la part de I'utillsateur ne soit necessaire. 
Les plus gros sites proposent 6galement 
des services pour envoyer dlrectement des 
videos depuis votre t6lephone portable au 
format 3GP. YouTube a r6cemment Innove 
avec une petite id6e g6niale : coupler le 
contenu de son site avec Google Earth. 
Lots de I'envol de votre vid6o, vous rem- 
plissez les Informations habituelles comme 
les commentalres et le titre et II est 6gale- 
ment possible de choisir Pendrolt exact oCi 
la vid6o a 6te prise grace 6 un syst6me qul 
mixe cartographie et images satellite. Les 
utilisateurs de Google Earth qul activent le 
plugin ad6quat pourront ainsi voir les 
vid6os qui ont 6t6 film6es au Kilimandjaro 
ou au Calre et qul se trouvent sur YouTube. 
DailyMotion propose lui aussi un tel servi- 
ce via Yahoo Maps. De nombreuses 
options sont disponlbles, comme la possi- 
bilite d'accepter ou non des commentaires 
des autres utlllsateuis. 
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Si c'est la quantite qua vous recherchez, 
YouTube est le site de reference, mais il est 
parfois dur de faire le tri selon ce que Ton 
cherche. Pour un Equivalent francophone, 
DallyMotlon est un solide concurrent. II 
possede deux avantages sur YouTube : 
beaucoup de contenus francophones et 
une qualite d'lmage blen superleure. D'un 
point de vue purement pratique et vulgari- 
sateur, DallyMotlon est celui qui rempor- 
tera le plus facliement les suffrages des 
utiilsateurs. Mais pour ceux qui veulent 
sortir des senders battus et qui proposent 
des contenus un peu plus Interessants 
que la moyenne, II vaudra mieux se pen- 


cher sur des solutions moins generalistes. 
Stages nous a partlculierement seduit. II 
demands cedes un effort car n faut enco- 
der soi-meme ses videos en DivX, mais 
son interface ainsi que la qualite d'affi- 
chage represented tout slmplement un 
must en la matlere. Dommage que parfois 
la technique et les moyens du site ne sui- 
vent pas. Encore en version beta, II ne 
fonctionne pas toujours de fagon optimale. 
Plus simple techniquement mais avec une 
volontE qualitative sur le fond plus que sur 
la forme. Onowa est Egalement une source 
de contenus de qualite. II propose de plus 
un aspect communautaire - a la MySpace- 
assez sympathique. ■ 
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■ff.fcr t*t- • 


r URL : http://stafle6.divx.coin Format d'atfichage : lusqu'en 1 920 x 1 080 - 

Data de creation : join 2006 60 ima » es/s " Son ^3 

Formats sources supports : DivX 6 


:: 



C Quallte de la viddo excellente □ support HO H interlace D limite de 2 Go par fichier 


S Encore en phase beta Q plantages Q uniquement Divx 
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SLI 

Memory 

etXMP 
Le tuning 
memoire 
facile 


De la RAM hautes performances qui s’auto configure 
pour etre optimisee au maximum, ga fait rever non ? 

C’est ce que promettent les technologies 
nVidia EPP et Intel XMP. Faut-il ceder ? 



Au-dela de la memoire et du chipset, le BIOS doit 
aussi etre compatible pour profiter d’EPP/XMR “ 


□ I vez-vous deje entendu parler de 
I la technologle XMP d 'Intel ? 

■ Probablement, nous vous I'avons 

presentee recem merit au oours de I'essal 
du chipset X38, dans Hardware Magazine 
n“31. XMP est la version raccourcle de 
Extreme Memory Profiles, une pseudo-inno- 
vation d’ Intel afln de maximiser les perfor- 
mances de la DDR3 pour les •> hardcore 
users » de tout poll. Pseudo vous dites ? Eh 
oul, car nVidia fut le premier a proposer une 
solution de ce style : II s'agit de EPP 
(Enhanced Performance Profiles), IntroduKe 
avec la famllle de chipsets nForce 680. EPP 
et XMP - dont le prlncIpe de fonctlonne- 
ment est tres proche, pour ne pas dire iden- 
tlque - sont des technologies h la fois 
g6nlales et inutiles ! 


timings, une pratique qui effraie de nom- 
breux utilisateurs redoutant I'instabilite 
voire le non-redemarrage de leur ordina- 
teur. Depuis plus de 1 0ans, les para- 
metres memoire sont ajustes ^ 


sans chercher a contrecarrer celles-cl. La 
technique conslste & utlliser les puces 
SPD de plus grande capacity et a y ins- 
crlre, outre I'lnformation SPD standard, 
des profils supplementalres qui corres- 
pondent aux capacites d'overc locking 
^ des barrettes concern6es. De cette 
fagon, le PC ddmarre S coup sur a 
■ la premiere installation de la 
^ RAM (ou apres reset du 

„ BIOS) puisque le BIOS 
applique en premier lieu les 
parametres SPD. garan- 
tlssant un fonctlonne- 
ment syst6matique, 

- vivf** 054 ' seur ou autres. 
- D’autre part, pour 

mieux les nou- 


NOOBS 

ACCEPTizS 

Le prlncipe de 


taci liter I'utillsatlon des \..\ 
barrettes de memoire 
hautes performances. En \ 
effet, qui n'a pas deja rencon- \v 
tre des problemes en achetant \ 
des memoires de frequence tres \ 
elevee sans parvenir a les utiliser ' 
a leur meilleur niveau ? Avec EPP 
et XMP, vous beneficiez d’unf 
configuration automatlque de votr 
BIOS afin d’exploiter comme II se di 
votre nouvelle RAM. 


Congus pour simplifier I’usage de 
la memoire haut de gamme, EPP 
et XMP n’offrent aucun gain de 
performances par rapport a de 
bons reglages manuels. “ 


hautes performances, avec des 
frequences plus 6levees et/ou 
des timings plus bas que ceux 
que les specifications du 
JEDEC prevolent, sont ni plus nl 
molns des barrettes overcloc- 
kees. Elies sont certifiees par 
leurs constructeurs pour tour- 
ner alnsl, garantles meme, mais c’est tout 
de meme de roverclocking. Qui d# over- 
clocking dlt generalement complexlte 
d’a|ustement, tensions sureievees et, 
dans le cas de la RAM, reglage des 


automatiquement au demarrage du PC 
lorsque le BIOS lit la puce SPD (Serial 
Presence Detect). Cette derniere, soudee 
a meme chaque barrette de memoire, 
contient les Informations necessaires au 
bon parametrage de la bar- 
rette. a savolr sa frequence 
« et les timings principaux 

lmml associes. II peut d’ailleurs y 

avoir plusieurs profils SPD 
precisant des timings diffe- 
rents en fonction des fre- 
quences. Sur I’immense 
. majorite des modules de 
| m6molre, seuls des 

I reglages approuves par le 

] ^ JEDEC y sont Inscrlts. 

I nVidia pour la DDR2 suivi 
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a Afln de bien exploiter s 
mfimoire, meme en mode 
manuel, II est pratique de 
«... - connaltre le contenu des 

profits EPP/XMP. SI le BIOS 

en revele parfols tout ou une 
partle, c’est encore une fois 
le maglque CPU-Z qul 

permet d’en savolr plus ! 

t T Dans I'onglet SPD de 
I'utllltalre, vous pouvez dfecouvnr le codage SPD de 
vos barrettes, alnsl que les proflls EPP et, depuls la 
version 1 .41 , XMP. Pratique. Notons que I'utilltalre 
permet aussi de connaitre la frequence de 
fonctlonnement et les timings actuels de la memoire 
sur I'onglet Memory. 

Prficisons que EPP et XMP permettent tous deux de 
stocker jusqu’ft deux profils. Les fabricants de 
barrettes de m6 moire vive sont libres d'en utlliser un 
ou deux, certains prdferent proposer un seul profil 
correspondant au max annonc6 de leur memoire. 
d'autres deux, le premier etant le max an nonce. 


DDR3 certifiee XMP 

Frequence 

DDR 

TimingsTaille MarqueReference 
module/kit 


1 800 MHz 

7-7-7-20 

2 Go 

Corsair 

TWIN3X2048-1800C7DFIN 

1 625 MHz 

7-7-7-20 

2 Go 

Kingston 

KHX1 300D3LLK2/2GX 


| 7-7-7-20 

1 Go 

Kingston 

KHX1 300D3LL/1 GX 

1 600 MHz 

7-7-7-20 

4 Go 

Corsair 

TWIN3X4096- 1 600C7DHXIN 


7-7-7-20 

2 Go 

Corsair 

TWIN3X2048- 1 600C7DHXIN 


8-8-8-24 

1 Go 

Crucial 

BL12864BA1608 


8-8-8-24 

2 Go 

OCZ 

OCZ3T1600XM2GK 


8-8-8-24 

1 Go 

OCZ 

OCZ3T 1 600XM 1 G 

1 375 MHz 

7-7-7-20 

2 Go 

Kingston 

KHX1 1 000D3LLK2/2GX 


|T7^2C) 

1 Go 

Kingston 

KHX1 1 000D3LL/1 GX 
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carte mere et de la bonne memoire. A 
commencer par EPP, le premier chipset 
compatible fut le nForce 590 SLI pour 
AMD, le seul chipset AMD compatible au 
demeurant. Les nForce 6801 LT SLI et 
6801 SLI pour Intel sont egalement 
capables de proflter d’EPP. En ce qui 
concerne XMP, c'est apparu a la sortie du 
X38, mals Intel ne restrelnt pas son usage 
A ce seul chipset. En elfet, la page du 
X38 ne mentionne pas XMP et la page de 
XMP du mdme site ne parle pas de chip- 
sets mais seulement de DDR3. Nous 
pouvons en conclure que les P35 et X48 
sont egalement compatibles, mals a ce 
)our, nous ne connalssons pas de cartes 
meres P35 pour en profiler. Nous soule- 
vons Id une contralnte supple- 
mental du systdme ! EPP 
et XMP sont exploi- 
tables a condition 



carte mere... 
ce qui signifie 
pour cette derniere un 

BIOS compatibles. 

PAS ENCORE AU POINT 

A I'usage, si EPP/XMP permet aux per- 
sonnes non Initleesa la bidouille du BIOS 
d’exploiter un peu plus facilement leur 
memoire hautes performances a son juste 
niveau, force est de constater que pa n’est 
pas toujours au point. En effet, le BIOS 
n'est passouvent tres expliclte pour le neo- 
phyte et nous avons meme droit a des 
aberrations comme chez Asus en XMP ou 
I'adoption du mode XMP n'autorise plus 
I'overclocking du PC - le reglage manuel 
de la frequence de bus n'est plus acces- 
sible. Rappelons d'autre part que la fre- 
quence de la memoire est toujours syn- 
chronises avec cells du bus et done 
dependants des ratios proposes. Par 
example, dans le cas d'une carte mere X38, 
le ratio memoirs maximal etant de 2, m6me 
pour un processeur tel que le Core 2 
Extreme X9770 avec son bus d 400MHz 
(FSB1600), la memoire ne tournera - qu'd " 
800 MHz (1600 DDR). Ce n'est done pas 
encore assez pour proflter de la DDR3- 
1800 comme la Corsair que nous avons 
sue pour cet article. Pour y parvenlr, il faut 
overclocker la vltesse de bus pour qu'avec 
el le puisse croltre la frequence de la 
m6molre. Cecl, EPP et XMP ne sont pas 
capables de le falre tout seuls. heureuse- 
ment quelque part car dans le cas de petits 
processeurs (du moins de CPU d faible fre- 
quence de bus), ga serait le plantage assu- 
re. L’usage d'EPP sur nForce 680i s'en sort 
un peu mieux car le chipset est congu pour 


DDR2 certifiee SLI-Ready (et done EPP) 

Frequence 

DDR 

TimingsTaille MarqueReference 

module/kit 



5-5-5-18 2 130 

5-5-5-15 2 Go 

corsair 

1 WIN2X2U48-1 UUUUUbUr 

TWIN2X2048-9136C5DF 




OCZ2N1 0662GK 


TWIN2X2048-8500C5D 


Kingston KHX8500D2K2/1 G 


1 Go 

2 Go 


OCZ 

PNY 


OCZ2N1 066SR1 G 
D22GX85XL-5 


900 MHz 4-4-3-15 2 Go 


4-4-3-15 2 Go 


OCZ QCZ2N900SR2GK 



D22GX64XL-3 
TWIN2X2048-6400C4D 
BL12864AL804 
BL2KIT6464AA804 
BL6464AA804 
KHX6400D2LLK2/1GN 

OCZ2N800SR1 G 

D22GX64GMR-4 
OCZ OCZ2N800SR4GK 
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Pratique 

TUNING MEMOIRE 



Vous I'aurez compris, XMP comme EPP ne 
permettent pas d'ajuster la frequence de 
la mdmoire et done de profiler du mellleur 
de vos barrettes. C'est une solution qui 
permet simplement de facillter I' utilisation 


timings et la tension. Concretement, si 
vous n'overdockez pas votre PC, nous ne 
voyons guere I'interet de ces technolo- 


gies. D’ailleurs, meme en overolockant, 
vous obtiendrez d'aussi bons, si oe n'est 
de meilleurs resultats en reglant tout a la 
main. Le seul rdel Intdrdt que nous voyons 
aux barrettes EPP/XMP a I'heure actuelle 
est la presence des profils que Ton peut 
consulter dans le BIOS ou a I'alde de 
CPU-Z, pour oonnaitre les meilleurs 
reglages 4 adopter pour sa memoirs lors- 
qu'on les effectue 4 la main. Pour ce qui 
conceme I'automatlsme, pa ne sera reelle- 
ment gdnlal que lorsque les chipsets per- 
mettront une vrale desynchronisation des 
frequences CPU et m6molre. Seul AMD 
s'y est risque jusqu'ici, sans succes, mals 
Ilya fort 4 parier que cela revlenne sur le 
devant de la scene d'ici quelques mols. 
Concluons en disant qu'll ne faut pas 
depenser une fortune pour proflter d'EPP 
ou XMP, mals dans la mesure 0C1 vous 
avez dej4 pr4vu d'acheter une carte mere 
compatible et que la memolre EPP/XMP 
ne represente pas un gros surcoCit, vous 
pouvez y aller les yeux fermes. ■ 


En pratique : auto configuration de la RAM par le BIOS 


js comment le PC, c 


i exactement 


le BIOS, configure la RAM < 
machines? Void, simplifie techniquement mai; 
tout en detail quand meme, la procedure. 


• Si c'est la premiere fois que I'ordinateur 
demarre avec les barrettes actuelles, le BIOS 
lit le contenu de la puce SPD de chacune des 
barrettes. 

• Connaissant les parametres du processeur, 
avant tout la frequence de bus, ainsi que les 
capacitds du chipset (ou du CPU dans le cas 
des AMD K8 et K10 qui integrant le controleur 
de RAM), notamment les coefficients 
disponibles pour la mdmoire 4 la frequence de 
bus donn4e, le BIOS applique 4 la memoira la 
frequence la plus haute possible sans toutefois 
depasser le max Indlqu6 dans la puce SPD. 
Par example, sur une machine avec une carte 
mere 865PE equip4e d'un Celeron D et de 
DDR400, au demarrage de la machine, le BIOS 
(et done le chipset qu'll commande regie de 
processeur 4 133MHz de bus (FSB533) et, 
sachant que ce chipset dispose pas d'un ratio 
adequat, la m4moire capable de 200 MHz 
(DDR400) sera cadencde 4 166 MHz (DDR333). 
Si vous aviez install un processeur 4 200 MHz 
de bus (FSB800), la mdme memolre eut ete 
configures automatlquement 4 200 MHz, ce 
pour quol elle a ete congue. 

• Une fois la frequence de la memoira 
determines, le chipset precise les timings de 
la memoira, 4 partir des informations SPD. En 
reallte, le SPD ne stock pas precisdment toutes 
les informations de timings mais seulement un 
CAS et des formules pour deduira les autres 
timings 4 partir du CAS, qui sont egalement 


fonebon de la frequence. Si notre memoire ne 
contient qu'une seule table SPD pour 
200MHz, le CAS prevu pour 200 MHz sera 
utilise meme si la memoire eut pu fonctionner 
plus rapidement a 166 MHz. II existe en 
revanche des modules ayant plusieurs tables 
SPD, par example dans notre cas des bariettes 
de DDR400 avec une table DDR266, une 
DDR333 et une DDR400. Ici, avec une 
frequence de 266 MHz, le BIOS utilisera alors 
les timings prevus dans la table DDR333. 


le meme PC, le BIOS analyse le contenu SPD 
de chacune d'entre elles et s'allgne sir la moins 
performante : 1 n'est pas possible de configurer 
cheque barrette de memolre IndividuellemenL 
• Dans le cas de barrettes de mdmoire hautes 
performances, nous pouvons d'une part avoir 
a faire 4 des modeles favorisant une frequence 
max dlevde, d'autres des timings agressifs, 
parfois les deux a la fois. Si la machine n'est 
pas overclockde, compte tenu des limitations 
du contrdleur de mdmoire qui ne permet pas 
de ddsynchroniser les frequences de bus et de 
la mdmoire pour profiler au mieux de la 
frequence maxi de vos bairettes. le seul moyen 
de gagner des performances consists 4 utiliser 
des timings plus agressifs que ceux prdvus par 
le JED EC (organisme de standardisation de la 
RAM) 4 la frequence donnde. Par exemple, 4 
400 MHz, le JEDEC prdvoit dans la norms 


paramdtree 4 5-5-5-18. Dans le cas d'une 
barrette hautes performances capable de 
fonctionner en 3-3-3-9 a ostte frequence, mais 
4 1’ unique condition d'etre alimente en 2 V et 


non en 1,8 V comme le standard DDR2 
1’impose, le constructeur de mdmoire ne prefers 
pas prendre le risque d’irrt rod lire le CAS 3 dans 
la table SPD au risque de provoquer des 
instabilites puisque la mdmoire ne sera (par 
defaut) alimentee qu’en 1,8 V. L'augmentation 
automatique de la tension pour profiler des 
meilleurs timings est la principals avanede des 
technologies EPP et XMP ; ces modes ne sont 
toutefois pas prioritaires face au SPD, vous 
devrez entrer dans le BIOS pour les activer en 
choisissant un profil. Pour que ga solt efficace, 
il faut que le constructeur de la mdmoire est 
prevu un profil favorisant les timings car si seul 
un profile ayant prevu des timings pour la 
frequence max de la RAM est disponible, vous 
n'obtiendrez pas foredment le meilleur de votre 
mdmoire 4 frequence standard. 

• Si vous overclockez votre processeur, ce qui 
se traduit la plupart du temps par une 
augmentation de la frequence de bus, vous 
acceldrerez votre mdmoire. S'll dtalt dd|4 
techniquement possible de spdcifler pour les 
barrettes hautes performances des frdquences 
plus dlevdes que la norme dans les tables SPD, 
les constructeurs ne s’y rlsqualent que 
rarement pour la mdme raison que nous 
venonsd'dvoquer la tension llmltde disponible 
par ddfaut. Prenons I'exemple des DDR3-1 800 
Corsair que nous avons regu. Elles sont 
incapables de tourner 4 900 MHz en se 
contentant de 1,5 V. Le SPD n’est done pas 
programmd pour permettre de monter aussi 
haut, y compris en cas d'overclocking. La 
version XMP prdvoie toutefois un profil 4 
900MHz puisque ce dernier indique la bonne 
tension 4 appliquer pour en bdndficier. II faut 
egalement le specifier dans le BIOS pour qu'll 
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ACHAT IEUXONUNE 


Acheter 

ses jeux en ligne, 

I’avenir ? 


Longtemps decriee par les joueurs PC, la plate-forme de 
vente en ligne Steam de Valve grappille pourtant de plus 
en plus de parts de marche sur les points de vente 
traditionnels. Moins connus, mais egalement presents 
dans la distribution numerique, Metaboli, 
GamePlazza, Direct2Drive ou encore 
Gamesplanet prennent eux aussi de plus en 
plus d’importance. Sommes-nous en 
passe de changer nos habitudes ? 













Pratique 

ACHAT |EUX ONLINE 



slon en oonservant virtuellement le numero 
de licenoe. Chaque numero de licence 
etant rattache au compte utlllsateur Steam 
d'origlne. Par consequent, si vous ueniez A 
avoir la brillante IdAe d'acheter L Orange 
box par example en occasion, II y a de 
fortes chances que vous ne puissiez pas 
decrypter et activer le Jeu. Vous serlez 
alors condamne A contacter le support 
technique pour essayer de resoudre le 
dilemme. Une procedure assez fastidleuse 
en plus d'etre longue. 


Cr6Ae en 2001 par trois passionnes de )eux 
video, Metaboli est une plate-forme un peu 
particuliere puisqu'elle propose aux {oueurs 
d'accAder A deux servloes. Le premier n'est 
autre qu'une offre d'achat numArique 
(www.gamesplanet.com) comme le propose 
Steam, tou jours avec la possibility de sau- 
vegarder ses jeux. Le second service etant 
d'offrir des forfaits illimites permettant, via 
un system e d'abonnement, de jouer A plus 
de 250titres sans pour autant avoir A les 
acheter. C'est en quelque sorte un service 
de location A la demande disponible en 
France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie, 



(nerHBOu 







— 



Metatali presents la parhciiaritt da dtluserks teas da sen 
daltendie la lid du leech atgement pour/ouei. 

c’est plutdt allAchant. En reality, avec la 
TVA, le prix passe A 83,66 dollars, solt plus 
de 56 euros. Ce qui est loin d'etre aussl 
IntAressant, puisqu'on perd au passage le 
support physique, la boite, la jaquetteet le 
manual. Heureusement pour nous, les 
autres litres dlsponibles au catalogue prA- 
sentent des tarifs blen plus attractifs pour 
Inciter les joueurs A I'achat. II y a bien sOr 
d'autres avantages. Vous n'aurez par 
example plus A vous soucler de I’installation 
des patchs de mlse A jour pour vos jeux, 
Steam automatlsant cette procedure. Les 
jeux en llgne attirent egalement de plus en 
plus de joueurs et la duree de vie d'un litre 
s'en trouve dAcupiee. Les joueurs pourront 
quant A eux sauvegarder I'intAgralite de 
leurs jeux sur le support physique de leur 


choix. Steam se chargeant de dAcouper 
lul-meme les fichiers pour autoriser la gra- 
vure sur plusieurs DVD. L'ideal etant d'utlli- 
ser un disque dur externe ou une partition 
dedide. Ce qui evitera de retelecharger tout 
votre contenu videoludique rattache A 
votre compte Steam en cas de reinstalla- 
tion de votre systAme. 

Le seul reel dAfaut n'est pas A imputer A 
Valve, mais aux joueurs peu scrupuleux qui 
se permettent de vendre leurs jeux d'occa- 


rassemblant en Europe pas molns de 
100000 abonnAs et s'appuyant Agalement 
sur de nombreux partenaires : Orange, 
Club-Internet, Cdiscount, Fnac et Virgin 
MAgastote. 

En pratique, Metaboll propose aux Inter- 
nautes deux forfaits : le pack Essential 
incluant un catalogue de plus de 218 jeux 
pour 9,90 euros/mois et le pack Integral 
avec plus de 264 jeux A 19,90 euros. Ce 
dernier offrant I'avantage de jouer A des 
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ACHAT |EUX ONLINE 



(sans oublier la mise A Jour automatlsAe 
des patchs). Les litres sonl d'allleurs spe- 
clalemenl adaptes par Metaboll, puisqu'il 
est possible de commencer A y jouer sans 
avoir A attendre la fin du tAIAchargement. 
Une forme de streaming en quelque sorte. 




De plus, lls sont stockAs dans un repertoi- 
re sAparA en lalssant votre systAme d’ex- 
ploltatlon - propre » (pas de modification 
de la base des registres). II nous a alnsi 
AtA possible de jouer A certains qui refu- 
saient de s'installer sous Windows Vista, 
comma I'excellent Fahrenheit. Nous avons 
bien entendu essayA d'autres jeux. aussi 
blen rAcents qu'anciens et le systAme 
fonctlonne parfaitement. mAme sous Vista 
64. L'autre IntArAt de Metaboll est de pou- 
volr crAer des sous-comptes pour vos 
enfants. par exemple, avec la possibilitA 
de limiter les accAs aux logiciels reserves 
A leur tranche d'Age. L'abonnement peut 
done Atre utilisA par toutes les personnes 
d'un mAme foyer. Un avantage consA- 


nuamun pMmtM. 

quent quand on salt que ('installation d'un 
jeu sur plusieurs PC au sein d'un mAme 
foyer est lAgalement Impossible. 

Actuellement. Vivendi Universal, Take 2. 
THQ. Atart. Sega. Microsoft et Codemasters 
ont bien voulu se prAter au jeu et proposent 
une partie de leur catalogue A la location. 
Cependant les Aditeurs semblent attendre 
de voir si le service attire beaucoup de 
joueurs. le nombre de rAelles nouveautAs 
restant pour le moment assez restreint. 
NAanmoins, meme si nous aimerions voir 
les Aditeurs proposer davantage de gros 
litres, de nouveaux viennent rAgullArement 
enrtchir le catalogue Metaboli a raison de 
trois A quatre par mois. 


Premier Aditeur de jeux vldAo au monde, 
Electronic Arts vient lui aussi de s'adap- 
ter en proposant sa propre plate-forme 
de tAIAchargement. Un fait d'ailleurs 
Atonnant quand on sait que Valve posse- 
de avec Steam, toute I'infrastructure 
necessaire et couteuse, ainsi que I'expA- 
rience pour distribuer numeriquement 
des jeux. Accessible via I'adresse 
http://eastore.ea.com, I'EA Store, qui 
compte Agalement quelques partenaires 
de choix pour la diffusion de ses jeux 
(Alapage, Amazon, Micromania, Score 
Game), permet de sAlectionner le ou les 
titres que vous souhaltez acquArlr avant 
d'executer le paiement A distance. Une 
Atape entrainant la crAatlon de votre 
compte utilisateur et I'installation de I'EA 
Download Manager (EADM) qui nAcessite 
au passage Flash Player ActiveX d’Adobe 
pour fonctlonner. En vous connectant A 
votre compte, vous pourrez alors tAIA- 
charger vos acquisitions et accAder A 
votre historique d'achats qui permet de 
consulter vos numAros de sArie et de 
retAIAcharger des titres, si besoln, pen- 

saires pour bAnAficier du service de 
tAIAchargement Atendu. 

Malheureusement, la plate-forme EA 
Store souffre de quelques InconvAnlents. 
En cas de rAlnstallatlon du systAme, II est 
difficile de retAIAcharger I'EADM, aucun 
lien n'Atant disponlble sur le site. En tout 
cas, pas facilement puisque vous devrez 
passer par le forum d'aide en ligne d'EA 
pourtrouver ledit lien de tAIAchargement. 
Un dAtail agagant qui pourra cependant 
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Les plates-formes d'achal et de diffusion 
numeriques reprdsentenl-elles I'avenir de 
la distribution des jeux ? Rien n'est moins 
certain, maisavec une consommation sur 
Internet en augmentation constante depuis 
plusieurs annees, il parait done normal que 

sens. Et les editeurs ont bien compris 
qu'lls devaient etre presents sur tous les 
tableaux, car la distribution digitale touche 

siques et les deux sont done complemen- 
taires. La distribution classique n'est done 
pas pres de disparaitre. Memes'il est clalr 
qu'elle ne laisse que tres peu de marge 
beneficiaire aux revendeurs et que les edi- 
teurs beneficient d’une marge plus confor- 
table avec la distribution numerique. Et 
outre des couts attractifs, si la distribution 
numerique a d'autres avantages : pas de 
disque raye, catalogue consequent, possi- 
bility d’achat et/ou de location quelle que 
solt I'heure (ou le lieu), plusieurs langues 
disponibles, etc., elle presente egalement 
quelques inconvenients. Acommenoer par 
I'obligation d'avoir un forfait haut debit et 
de payer en ligne, de nombreux Joueurs 
hesitent encore a franchlr le pas malgre la 
multiplication des moyens de securisation. 
D'autre part, si les catalogues sont plutdt 
riches, toutes les nouveautds ne sont pas 
encore accessibles en numerique. Et si 
cela semble plutot improbable aujourd'hui. 
qu’arrivera-t-il aux joueurs en cas de ces- 
sation d'actlvite d'une plate-forme telle 
que Steam ? Pourront-ils continuer a jouer 
a leurs jeux ? En attendant, les plates- 
formes Steam et Metaboli sont tr&s popu- 
lalres et gdrenl toutes les etapes de la dis- 
tribution numerique. Un avantage qul 
risque de sdduire et d'attirer de plus en 
plus d'editeurs. Avec pour consequence 
directe. un elargissement du catalogue. 
Surtout si on regarde ce qui se passe avec 
les consoles Next Gen qui beneficient de 
nouveaux services en ligne, mais dont I'en- 
semble reste exclusivement controle par 
les constructeurs. ■ 
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Geekland 

GEEKITUDE 


Geekitude 


Revitalise ! C’est le sentiment qui ressort apres avoir visiorme une fois de plus le reportage geek diffuse pour I’occasion 
sur Canal +, tin novembre. Veritable culte secret par le pass£, I'explosion du Net a certainement precipite I’emergence 
ou plutot I'avenement de la geekitude dans notre societe. Quoi de plus naturel alors que de vous faire decouvrir et vivre 
notre passion au travers de cette rubrique. Avec cette fois-ci un accent sur les livres, BD, et DVD du moment, mais 
aussi sur les progres incroyables de la robotique. 


□ ous avons tous des habitudes de 
geek en termes de lieux de ren- 
contre et d'dchange. Pour notre 
part, nous affectionnons particuiierement 
Gaia que nous visitons assez regulierement 
(gaialib@canalbd.net). Une boutique tenue 
par des geeks et pour les geeks situee au 
66 rue Sdre de Riv&res a Albi et ou nous 
pouvons discuter de nos passions sans 
aucune crainte d’incomprehension. Un lieu 


privitegid oil nous pouvons decouvrir les 
nouvelles figurines. BD. mangas. DVD. 
OAV. bandes originates de films ou de jeux 
cultes comme la strie Final Fantasy. Et pas 
besoin d'etre moche ou boutonneux pour 
decouvrir de reelles merveilles avant de 
finir par faire irremediable merit une acqui- 
sition dans les regies de Part. Bref . un lieu - 
sacre • oil nous pouvons retomber en 
enfance, car le geek ne vieillit pas. Au 


contraire, plus nous vieilllssons et plus 
nous devenons des geeks. 

Et m&me les liens sacr6s du mariage et les 
enfants ne suffisent pas d dteindre la flam- 
me geek qui est en nous. C'est plus fort que 
nous et nous n'y pouvons rien. Bien sur, 
Gaia n'est pas notre seul sanctuaire et le 
Net reste egalement un monde virtuel inesti- 
mable pour voyager et rapporter des trues 
aussi inutiles qu'indispensables... ■ 


L’avenement des machines 


Car autant rester honnete.nous 
passons le plus clair de notre temps 
devant note PC. mais aussi a lire .a 
alerau cinema ou a la boutique geek 
du coin, ou encore a regarder la TV. 
Ce qui est loin d’btre suffisant pour 
se fagonner un corps d'Apollon et 
esperer vivre une vie sentimentale 
■ normale -Apres tout, c’est peut- 
etre pour ga que les geeks ont 
toujours ete assimiles a des 
puceaux.des mecs boutonneux ou 
encore des gays. 




is differents prototypes 
in d'etre aussi sexy et pratiques a utiliser.Mais apres 


\J 


tout, rien ne vous empgche de vous lancer dans la construction 
programmatlon de robots complexes pour satistalre vos besoins y 
(www robopolis comi.D'aiHeursun de nos concurrents dont nous taiions , 
le nom.a mis a profit ses connaissances en robotique pour tenter de p '1 
nous espionner a I'aide d un scarabee cyborg Mais bon.un scarabee J 
en plein hiver c'est loin de pouvoir passer inapergu I. II taut juste 
esperer que vous ne soyez pas assez stupide pour gober 
histoire aussi grotesque. n. 

/I 








V, 







Fabriquer ses 

accessoires 


La publicity, c’est scandaleux 

A force de presenter autant d'ouvrages issus des editions Eyrolles.vous vous se 
en pensant que nous avons vendu noire ame au diable.Si c'est le cas.c'est que 


illustration 


Fantasy 


d'eclairage photo 


Etre radin n’est pas 
toujours un defaut 



Et pour completer vos connaissances de photographe amateur, 
rlen de tel que I'ouvrage Maitriser le Canon E0S400D (aussl 
dispomBle pour l'E0S350D) qul est blen plus qu'un guide dedie 
au reflex numerlque de 
Canon.Vous y ddcouvrlrez 
ipules les bases essentlelles 
de la photo numdrlque.mals 
aussi de nombreux conseils 
Issus de I’expbrlence de 
photographe professlonnel 
de I’auteur.Le tout de 
MaTtriserl manidre tres intuitive et 
agreable.A noter que ce 
meme ouvrage existe pour 
la plupart des reflex 
numdriques courants du 
marche (www.eyrolles.com). 
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Geekland 

GEEKITUDE 



film sont disponibles :1a version limitee.HO-DVC 
speciaux. combats), story-board, documentaire : 


Las adeptes de World of Warcratt le 
connaissent.Le dessinateur Ludollulabi et 
les scenaristes Arleston/Tarquin revisitent 
et adaptent I'une des plus grandes sagas 
de la BD heroic fantasy dans un livre paru 


riche en revelations permettant d'en 
apprendre davantage sur Lanfeust et son 
unlvers en font une BD incontoumable. 

Le plus dur sera vraisemblablement 
d'attendre la suite. 


armees sur les terrrbires pacifles.La bataille ^ 

pour le Dyfed a commence et I'empire du 

mal s'etend de jour en jour.Hommes.elfes et nalns doivent s'allier pour detendre 
leur pays. . . Une quete epique avec des desslns epoustouflants mettant en scene 
Bran, le Ravenfeld cherchant le moyen de detrulre le Seigneur d'Ombre. 


■ Alberic,le roi des 
Nibelungen.a forge 
un anneau en or 


_ au pouvolr si grand. 

W dullest capable de 

r _ r .iJUpP**"® plier toute chose a 

( jtv'* j sa volonte... • 

''' Cette introduction 

dans Le Crepuscule 
des dleux (www.solellprod.com) ne vous evoque 
rlen ? Et si nous vous disons B legende qui inspira 
Le Seigneur des anneaux.vous pensez que nous 
exagerons un peu ? Eh blen non.Sachezque Le 
Crepuscule des dleux est a I'orfglne le quatrleme 
des quatre opdras qui constituent I’anneau du 
Nlbelung.Une oeuvre de Richard Wagner qui date 
de 1876eolt blen des anobesavant jflfl.Tolkien 
et son subllmisslme Seigneur des anneauxSi 
vous ne connalssez pas encore I'unlvers de 
Richard Wagner.il est toujours temps de vous 
jeter dessus sans refldchir.La sdrle n'en etant 


fl| fique aux editions Soleil 
(www.soleilprod.com) qui vous 
torn redecouvrir la Bretagne si 
’ connue pour les legendes 

d'Arthur.. et Kaamelott.Ou enco- 
re le film d'animation Brave Story 
KSchi Chlgira (Last Exile) qui sortira enfln le 6 fevner 2008 
r nos dcrans. alors qu'il est sotli depuls juillet 2006 au Japon. 


Mars nous ne pouvlons decide ment pas clore cette rubhque 
sans vous parler du premier tome de Dofus Arena 
(www.ankama-edltlons.com)aine excellente adaptation du 
jeu oil vous pourrez decouvrir Pym.un jeune Sacrieur aux 
origlnes mysteheuses.Sans oublier la publication bimes- 
tnelle Dobs qui en est a son premier numero olticlel et qui 
melange artbook guide book et reportages sur les coulisses 
des jeux video lies a I'unlvers MMORPG de Oofus et Wakfu. 


Un brin d’heroic fantasy 

Qui ne se rappelle pas de I'excellent jeu Shlnobi oil Ton Incarnait un guerrier espion 
dans le Japon medieval ? Pas si espion que ga dans le jeu.puisqu'on atomisait tout 


MM 


PC Update janvier/fBvrier 06 




lllllll 



Incontestablement, 
le marche des 
accessoires pour 
iPod est en 
pleine croissance. 

Et devant 
I’ergonomie et les 
fonctionnalites 
offertes par le 
nouvel iPod Touch, 
la tendance n’est pas pres * 
de s’arreter. Histoire de 
vous aider dans cette tache, 




baladeurs de la frme 
dent des autres pro- 
eux ottrent pourtant 


Cupertino 


gamme Zen de Creative que nous apprecions 
particulldrement. Toujours est-ll que c'est bel 
et bien I'lPod qul beneficie du plus grand 
nombre d'accessolres. D'allleurs. nous 
devrlons voir ddferler beaucoup de produits 
encore Indlsponibles et spOclalement dedies 
a I’lPod Touch et I'lPhone, notamment aupres 
de Belkin, Nike, Logitech, Gear 4 ou encore 








Comparer 


HouseParty Blu 


Site Web : www.gear4.com 

Compatibility : tout type d'lPod, baladeurs/moblles MP3 

Caractyrlstiques : haut-parleurs 30 W.touches tactiles. recharge ment iPod.entrye llgne, 
tyiycommande et connectivity sans III Bluetooth 2.0 
Prlx moyen : 119.99 euros 


Spyclalste des accessolres Bluetooth, Gear 4 propose un ensemble de haut-parleurs 30 W haut de gam me esthetiques 
combinant dock pour iPod et connectivity sans til Bluetooth 2.0-De quoi profiter chez set de la muslque sBckee 
sur son iPod ou tout autre baladeur audio et ce.de lagan trfis simplest I inter et majeur de ce produl est d'offrir le 
support du Bluetooth 2.0 A2DPassurant le transfert musical en stereo vous aurez egalement 6 possibility d'utillser 
une connexion filalre via I'entrte audio stuye A larriyre du HouseParty Blu. Compatible avec Bus les IPod du marcbe 
par I'intemiydiaire de pettts adaptateurs en plastlque a nserer dans le dockle HousePartyBlu assure la recharge Ce wtre iPod . Livre avec une petite teldcommande 
tactile comply tant les touches tactiles rytroydalryes.et ottrant me restiBtion senore pirn que conecte le HouseParty Blu so uftre nyenmoins de I' absence d'un ygaliseur 
audio. Un yiyment pourtant tres utile pour donner un peu plus de profondeur et de confort d'ecoute. Une fonction ttiveii aurait ete appreciable au passage. 

□ Compatible avec tous les IPod B Bluetooth 2.0 A2DP C Design 
B Pas de ryglage des basses et des aigus 




BTresdiscret □ Pause et reprise automatiques lors d'un appel □ Plug 'n' Play □ Tuner FM avec memorisation de quinze stations 
Q Micro intygre pour la fonction mains libres E Possibility de mettre a jour le firmware 
B Prix B Pince-cravate inadaptee pour les vytements trap epais 



Site Web : www.targus.com/lr 

Compatibility : iPod Mini ou tous les baladeurs audio MP3 

Caractyristlques : son tridimenstormel (SoundUp). double sortie casque (SoundUp et iPod Mini) 
in: 39,90 euros 


SoundUp 


B Deux sorties casque B Design du SoundUp pour iPod Mini 


B Amelioration imperceptible avec les ecouteurs Apple B Prix 
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Caracteristiques : N. C. 
Prix moyen : 99 euros 


Razer Pro type 


Site Web : www.iazerzone.com 


Compatibility : tout type d'iPod 


Bien connu pour ses pdriplteriques dddtes aux gamers.Razer signe ici un clavier reprenant quasiment toutes 
les caracteristiques du Tarantula que nous avons deja eu r occasion de tester.On retrouve par consequent 
les dlx touches programmables.la ntemolre integtee permettant d'enregistier jusqu'4 dix proflls.les touches 



is mais se caracterisen t par I 'absence des 
ul permettait d’ajoute r une webcam ou un 
la batterie.Les deux p oils USB 2.0 ainsi que 
c cette quality qui caracterise le constructed 


ile aussl bien avec Mac OS X que Wi 


□ Les touches programmables □ Les profils □ Les deux ports USB 2.0 □ La sortie casque □ L'ergonomie Q Le design 

□ Le prix 


ViewSonic PJ258D 


Site Web : Site Web : www.viewsoniceurope.com Compatibility : tout type d'iPod 
Caracteristiques : resolution de 1 024 x 768 pixels (1 280 x 1 024 avec canpression).fonnat 4/3 ou 
16/9, zoom (f = 2,3 & 2,75 mm et t = 20,2 4 24.2 mm) et mise au point manuels.distance de projection de 
1 ,6 d 1 2 m, faille image diagonal de 1 .01 m b 7,62 m, et luminosite de 2 000 lumens ANSI 
Prix moyen : 999 euros 


ViewSonic a eu deux idees sortant de I’ordinaire et pourtant d une telle simplidte qu'on se demande pourquoi 
aucun constructeur n'y avait pense avant.Et la premiere idee est ici un videoprojecteur DIP embarquant un 
dock compatible iPodl’intetet est multiple puisqu'il sera tres facile d' organiser une projection de vos photos en 
famille ou entre amis, mais aussi de videos en tout genre (podcasts, band es-armonces.etc.).Etle tout en grand 
format.Une fagon accessible d'improviser des soitees.Du cote desconnectiqueson trouve une entree VGA, 

S-Viddo,RCA video et audio, mais aucune entree YUV,DVI ou meme HDMIPas vraiment I ideal pour les sources HD.meme si I'affichage en 720p est ici 
assurb.Si la quality de I'image et le rendu des couleurs sont plutot corrects avec de bons contrastes.dommage que le niveau son ore soit quant a lui trop 
eleve pour que I'on puisse facilement oublier ce videoprojecteur Le Lens Shift aurait egalement ete appreciable. cette fonction servant & deporter I'image 
sur un axe horizontal et vertical sans deformation, ce qui n oblige pas un placement du videoprojecteur dans I'axe de I'image. 

0 Installation facile QPartager ses photoset ses videosen grand format □ Rendu des couleurs correct □ Bons contrastes 

□ Adaptateur VGA/composantes en option Q Nuisances sonoies Q Pas de Lens Shift QPas d 'entree YUV, DVI, HDM G Prix 




□ Prix □ Design □ Rendu des couleurs □ Lecteur 8 en 1 D Hub USB 2.0 Q 4 ports □ Entrees VGA et DVI 

□ Angle de vision Q Pas d'ajustement en hauteur □ Leger fourmillement dans les films 
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Comparer 

ACCESSOIR 



□ Prix Compatible avec la plupart des baladeurs [3 MP3 □ Sacoche de transport 
B Pas de reglage des basses et des algus B Basses un peu falbles B Fonctionne sur plies 


Logitech mm50 


Site Web: www.logltech.com Caracteristiques : N C. 

Compatibil ite : tout type d'iPod Prix moyen : 99 euros 




I des graves. Le dock devient quant a lui legerement p I us pratique a r usage 
ent votre iPod.Pour f in i r . no us apprecions la fonction d 'expansion stereo 


apportant un peu plus de profondeur au son. 

□ Design □ Tetecommande □ Batterie rechargeable □ Compatible avec la plupart des baladeurs MP3 Q Sacoche de transport 

□ Adaptateur secteur international 

B Faiblesse des basses B Pas de reglage des basses et des aigus 


Logitech Pure-Fi Anywhere 


Site Web : www.logitech.com Caracteristiques : N. C. 

Compatibility : tout type d'iPod Prix moyen : 129 euros 


Avec le Pure-Fi Anywhere.Logitech offre & I utilisateur une station d'accueil audio de meilleure (acture que son 
homdogue mmSO.La flnitlon reste exemplalre et la tytecommande hvree benelide d une plus grande ergonomie. 

Cette derntere Integrant davantage de lonctlons.comme la lecture alSateire qui sont trds accesslbles pour mieux 
contrder votre iPod.La restitution sonore a beneficie au passage d un plus gand san notamment en ce qui conceme la fonction StereoXL qui offre un son donnant 
me Impression de profondeur trtes agreable et des graves un peu plus marques tors appreoais egalement au passage I'lndicateur de niveau de charge de la batterie 
et la sacoche plus design. II ny a au final pas grand-chose a reprocher au Pure-Fl Anywhere, si ce n'est encore ce leger manque de graves. 

□ Design □ Telecom man de □ Batterie rechargeable □ Son StereoXL □ Compatible avec la plupart des baladeurs MP3 

□ Sacoche de transport □ Adaptateur secteur international 

B Faiblesse des basses B Fas de reglage des basses et des aigus 
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iCube II 


Cr66 en 2003,Boynq s' est impost comme un constmcteur d'accessoires audio pour PC et baladeurs maniant 
avec dexter itS I'art du design et de la finition.Sans reellement etre rbvolutionnaire technlquement, I'iCube II 
n'est autre qu'un dock muni de deux enceimes stereo (2 x 5 W RMS).qui permet d Scouter.de recharger et de 
synchroniser son IPod.Munl d une entrSe audio permettant de connecter tout autre baladeurJ'iCube II otfre un 
niveau de sonorlsation tout S lait correct.Meme si une nouvelle fois.le son manque de basses. Vous pourrez 
nSanmolns bSnSllcier d un meilleur rendu sonore en reliant I'iCube 11 S votre ampiificateur de salon via la sortie audio et I'adaptateur minUack/RCA lourni par 
dSfaut.Devant un tel deslgn.nous ne regretterons que deux choses ^'absence d une tSIScommande et le mode d'extlnctlon de I'lCu be II qul est Incapable 
d'Steindre I’lPod de manISre autonome. Ce qul rend I'extinction manuelle de votre IPod obligatoire. 

D Prix a Design 

B Faiblesse des basses Q Pas de tSIScommande 


Site Web : www.l-dlstributlon.net 
Compatibility : iPod 

CaraetSrlstlques : 2 x 5 W RMS, rSglages bass/treble, entrSe/sortie audio mlnUack 
Prix moyen : 49,90 euros 



WakeUp 


Site Web : www.i-distribution.net 
Compatibillte : tout type d'iPod 

CaractSristiques : dock iPod synchronisation/rechargement.radio FM.2 x 10 W RMSrSglages 
bass/treble, fonction rSveil. tSIScommande. entrSe/sortie audio minijack 
Prix moyen : 1 29 euros 






Au final si I'ensemble se rSvSIeassez agrSable Sl'usageavec i 


s aigjs Avec en prnte.les fanctbns rendant possble la selectio n de la source audio a utiiser (iPod.radb. 
bascule d une station radio/morceau de muslque a un autre.mais au ssi on rSgle I' heure et I'alarme. 
me restitution audo relatlvement correcte jious regretterons r aspect plastlque qui vlent temr le design. 


□ Design □ Fonction radio-rSveil □ EntrSe/sortie audio □ TSIScommande 


B FI nit ion 


Sabre 


Site Web :-dlstributlon.net 
CompatibllitS : tout type d'iPod 

CaraetSrlstlques : dock IPod synchronlsatlon/rechargement,2 x 1 0 W RMS.rSglages bass' treble. 
entrSe/sortie audio mlnUack, sortie S-VIdSo 
Prix moyen : 79,90 euros 


Tout comme I'iCube ll.la station audio Sabre est dSdinSe en rose pour les geekettes et noir pour les nerds. Avec un 
design une nouvelle fols Spatant et une finltlon blen plus soignSe que celle du WakeUp le Sabre est un accessoire qul 
n'a rlen d'extraordnalre si ce n'est qul est beau et qu'on prend piaisr S le regarder chez sa On retouve par consSquert 
les mSmes fonctlonnalitSs que I'iCube IIS peu de chose prSs :S savor deux haut-parteuns delivrant une puissance de 
10 W RMS.Ie dock permettant de synchroniser votre iPod avec vote PC ou Mac mais aussi de le recharger Sans 
oublier les classiques boutons de rOglage du volume.des basses el des aigus.0n benefcie au passage d une sortie S-VidSo en plu s de l entree et de la sortie audio 
au format minUackSI I'idbe peut sembler bonne pour profiler de vos videos et de vos photos direr* ment sur vote TV.I absence de t&lecommande rend son utilisation 
mobs agreable. Et comme pour la plupart des stations, la restitution audb est de benne factue. mais les basses manquent toujours de consistance. 

□ Design □ Fin it ion Q Sortie S-Video C Entree/sortie audio Q Bonne restitution audio 

B Faiblesse des basses B Fas de teldcommande 
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Comparer 


The Techno et The Professional 


ie audio de lype minijack. panneau de contrfile Elektex. 



Compatibility : tout type d’iPod 
Caractdristlques : dock, entree 
haut-parleur amplifiy ultrafin 
Prix moyen : environ 50 euros 


Le sac est devenu un accessoire quotldien indispensable a la plupart d'entre nous n faut bien dire qu’il facllite 
nos replacements et le transport de nos affaires.Sp6cialement census par G-Tech pour les utilisateurs d'iPod. 
vous vous demandez certalnement quelles peuvent bien Stre leurs originality ? Pour commencer.que ce solt le sac besace The Professional ou les sacs & 
dos Techno et Psycho.ils Inttgrent tous un haut-parleur amplify aliments par trols piles en plus d'un panneau de contrflle Elek tex sur la bandoullfire du 
sac et de la sortie audio casque juste au-dessus.Combinant des matures textiles et des films electrosensitifs.ie panneau de co ntrole Intygre cinq touches 
de navigation (play/pause.morceeu suivant/precOdent. contrflle du volume.avance/retour rapides) De quoi contrfller un minimum votr e iPod.mais aussi 
n'lmporte quel mobile ou baladeur MP3 grace aux deux poches centraies.lune contenant le dock IPod.l'autre Integrant un port au dlo de type minijack. 
Bien congus et assez robustes a premise vue.ces sacs nfleessttent neanmans T utilisation de trols piles LR6.Nous aurions prefe re une batterie rechargeable. 
□ Pratique pour les emplacements Q Confortable C Robuste C Panneau Elektex 
Q Panneau Elektex pour iPod unlquement B Necessite trols piles LR6 



BlackBox 


Site Web : www.gear4.com 

Compatibility : tout pdrlpharique audio Bluetooth 

CaractOrlstlques : entrOe audio de type minUack.tetecammande.haut-parieurs 24 W.commandes 
tactlles. afflchage LED, miniport USB 
Prix moyen : 149 euros 


Le BlackBox n'est pas un accessoire audio comme les autres.puisqu'il mntegre aucun dock d'accueil pour 


le une entrfle audio de type minUack es 




pas n on plus le sa 
piles LR03,en plu s de la prise secte 


Q Restitution audio exemplaire O Afflchage LED Q Bluetooth D Telecommande C Miniport USB pour mise a jour du firmware 
B Peripherique Bluetooth BluStream TX obllgatoiie pour utiliser un iPod B Pas de reglage des basses et des aigus 
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Comparer 

VENT1RADS 


OCZ, Kigmatek, 


Thermalright... 






le best of 


Ce comparatif de ventirads ne voit 
pas seulement I’arrivee d’une dizaine 
de nouveaux produits, mais aussi de 
quelques innovations qui pourraient 
faire date : les caloducs a contact 
direct tout d’abord et le A 
refroidissement des processeur 
par radiateur arriere initi6 par 
Thermalright. Faut-il se precipit 
pour adopter ces nouveautes ? 


116 


PC 


janvier/fevrierCB 


D es nouveautes sont 
nombreusas dans ce 
comparatif : pas moins 
de dlx prodults qua nous 
n'avlons pas encore festes 
Parml alias, on discerns 
quelques tendances qul pour- 
ralent Insplrer les futures produc- 

caloducs a contact direct, dont 
nous avlons d6j& eu un apergu 
un peu ddcevant avec le Zaward 
Vivo, De toute Evidence, le Vivo 
sort de la rrteme uslne que les 
OCZ Vendetta et Xlgmatek HDT- 
S1283. Notre point de vue sur 
ces ventlrads est toutefols plus 
positlf que pour le Vivo, prlnclpa- 
lement parce que nous avons 
rdussl a obtenir des perfor- 
mances blen plus Interessantes, 
une fols comprise la necessity 
d'appllquer plus de pate ther- 
mlque surce type de radiateurs. 
Leurs resultats sont done plus 
Interessants, sans qu'on puisse 
pour autant parler de revolution. 
Un radlateur comme le 
Thermalrlght Ultra 1 20 conserve 
sa superiority et I'OCZ Vendetta 

serre : les performances que 
nous avons relevees n'ont rien 
d'exceptionnel. 

C'est chez Thermalrlght qu'appa- 
rait la deuxieme tendance > a 


arriere pour CPU. Ceux pour qul 
chaque degre compte seront 
ravis de I'apprendre : ga fonc- 
tlonne et cette Innovation permet 
k ITnfemo IFX-14 de remporter la 
palme du radlateur le plus perfor- 
mant du moment. Vivement que 
le syst&me so It adapts a des 
radiateurs plus dconomiques et 
moins encombrants I Pour le 
moment, le radlateur arriere IFX- 
10 n'est pas vendu au detail. 

COMMENT NOUS 
AVONS TESTt 

Les ventlrads que nous avons tes- 
tes sont ttes divers dans leur prln- 
clpe de fonctlonnement : radia- 
teurs au formBt tour a flux d’alr 
horizontal, radiateurs a orientation 
« classique - o 0 le ventllateur 
souffle vers le processeur, radia- 
teurs passlfs qul ne fonctionnent 
que grace au flux d'alr du boitler. . . 
Devant ces differences, II est diffi- 
cile d'etablir un protocole de test 
qul reproduise exactement les 
resultats que vous obtlendrez 


chez vous. En effet, chaque bottler 
a son propre microclimat, avec 
son flux d'air spScifique influence 
par les irantllateurs de boitler mais 
aussi ceux de I'almentation et des 
composants Internes. 

Comme II n'est pas possible de 
prendre en compte les speclictes 
de I'environnement de chacun, 
nous teslons les radiateurs dans 
les conditions que nous jugeons 
les plus neutres. e'est-a-dire dans 
un banc d'essai a I'alr libre (carte 
mSre posee a I'horizontale sur une 
table). Mats Ci, apparait un ptobte- 
me . les radiateurs 6qulpPs d'un 
ventllateur a tres falble debit, qui 
comptent sur le flux d'alr du boi- 
tler. sont ctesavantages par ces 
conditions de test Pour cette rai- 
son. nous avons ajoute a notre 
banc d'essai un ventilates Noctua 
NF-S12 sltue a 30 cm du proces- 
seur, soufflant dans sa direction, 
afln de slmuler la circulation d'air 
d'un boitier. Pour ne pas fausser 
les resultats. ce ventllateur a ete 
arrete tors des mesures au sono- 
metre. Grace a cette astuce. les 
condibns de test sont proches de 
celles d'un boitier « moyen -, cor- 
rectemerrt ventle. 


une carte mere Foxconn X38A. oil 
Us refroidissaient un Pentium D 
935. Cette derniere est assez 
representative des cartes meres 
modemes a partir du milieu de 
gamme, ou le CPU est entorxd de 
caloducs qul relient le radlateur 
des mosfets & celui du northb rid- 
ge, lul-meme relie au southbrid- 
ge... le tout constltuant un veri- 
table pfege pour les ventirads mal 



congus. Par chance, tous les 
modeles testes ont pu s'lnstaller 
sur cette carte, apres avoir retire 
un cache Installs sur le radiateur 
du northbridge (que Foxconn a eu 
la bonne idee de rendre amovible. 
encore qu'on se demande pour- 
quol il a bte installe en premier 
lieu). La carte mere utilisee regule 
les ventilateurs lorsqu'ils ont une 
comectique quatre points et nous 
avons conserve les reglages par 
defaut qui sont destines a conser- 
ver une temperature inferieure a 
50 °C. En pratique, les ventiiads a 
connectique quatre points ont 
souvent tourne a leur vitesse 
maximale, la temperatixe atteinte 
en charge s’approchant de cette 
vales. II faut prendre cela en 
compte pour juger ces radiateurs, 
qui ont id montte leurs perfor- 
mances plutot que leur capacite a 
etre silendeux, mais auraient pu 
etre discrets avec d'autres 
reglages 

Tous les ventlrads ont ete montes 
avec de la pate thermique Arctic 
Silver Cdramique, en raison de 
ses performances et de sa facllite 


d'utlllsation, qui la rend plus 
pratique que I'Arctlc Silver 5 lors- 
qu’il faut reallser des dizaines 
duplications successives. Nous 
avons ensuite realise deux series 

gine de 3,2 GHz. I'autre avec un 
overclocking a 4 GHz en appli- 
quant +5 % sur le Vcore. Pour 
solliciter le processeur, nous 
avons utilise quatre instances de 
I'outil BurnP6.exe de CPUBurn, 
une methode qui, d'apres nos 
tests, sollbite plus fortement le 
processeur que les autres outils, 
meme plus recents comme 
Orthos. Plusieurs radiateurs se 
sont averes insuffisants pour 
refrokJir correctement le proces- 
seur overclocke, declenchant le 
Thermal Throttling qui protege le 
CPU en reduisant ses perfor- 
mances, ou carrement I'extinc- 
tion brutale de la machine. 
D'autres ont encaisse sans bron- 
cher ce qui semblait n’etre pour 
eux qu'un petit overclocking, 
bien loin de les mettle en difflcul- 
te, oomme ce fut le cas de I'eton- 
nant Inferno TX 14 de 
Thermalrlght. ■ 


Tete en Pair, les caloducs ? 


La question nous vient d'un lecteur -Ama connaissance, les caloducs ont un sens de fonctlonnement : 
partle chaude en bas et partie frolde en haul. Le liquids caloporteur s'evapore a la base, le gaz monte en haut 
du tuyau, puis redevlent liquids en refroldissant et redescend alors par la force de la gravity. Comme vous 
testez les ventirads avec la carte mSre a I'horizontale, ce sens de fonctionnement est respecte... mais les 
resultats ne s'effondrent-ils pas si on installe le ventirad dans un boitler, carte mSre k la verticals et done 
caloducs k I'horizontale ? ». La rSponse est simple : ce n'est pas ainsl que fonctionnent la plupart des 
caloducs utilises dans les ventirads. Le fonctionnement decrit correspond dun caloduc a gravite, alors que 
95 % des ventirads utilisent des caloducs k capillarite. Ces derniers sont remplls d'un maillage ou d'une 
mousse mStallique qui permet au liquide caloporteur de se dSplacer dans le cabduc quelle que soit son 
orlentatbn. D'experience. la difference de performances entre les deux orientatbns est nSgllgeable avec 
ce type de caloducs. 

Exception : quelques rares ventirads empbient un caloduc a gravite. On les reconnait souvent au diamStre 
plus important de celui-ci. C'est le cas du Asetek Vapochill Micro, dont le cabduc est orients en diagonals 
afin qu'il soit uti Usable a I'horizontale ou a la verticale. Pour une utilisatbn avec la carte mSre a la verticals, 
Asetek precise qu'il tsut orienter le radiateur avec les ailettes plus haut que la base, sans quoi les performances 
s'effondreraient. Les radiateurs de ce type ne sont de toute fagon plus vraiment au gout du jour. 
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Les radiateurs Zalman sont tres silencieux a leur 
vitesse minimale, mais les performances sont 
alors mediocres. Au contra ire, un radiateur 
comme le Scythe Infinity ou le Cooler Master 
Hyper 212 off re de bonnes performances avec un 
faible niveau sonore. Les radiateurs a ventilateur 
regule par la carte mere se sont montres bruyants 
lors de ce test, car la carte mere avait decide de 
les faire tourner a fond. . . on peut les reglerpour 
obtenir un meilleur rapport performances/bruit 



Une fois le processeur overclocke, 
les tetes commencent a tomber ! 
Bien des rads ne seront pas 
capables de refroidir correctement 
le processeur. Seuls les 
Thermal right, Noctua, Zerotherm et 
Scythe tirent vraiment leur epingle 
du jeu dans cette epreuve. 



Des la frequence d'origine, il 
apparait que les ventirads 
Zalman sont trop limites 
lorsqu'on reduit leur vitesse au 
minimum et que le Thermalright 
IFX- 14 ecrase tout sur son 
passage ! En gris, le seul 
radiateur qui n’ait pas su 
refroidir suffisamment le 
processeur a cette frequence. 
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Cooler Master Gemin II 

Ventilateur : 2 x 1 20 mm non tournis 
Fixation : LGA 775. sockets 754. 939, 940. AM2 


Gros ventirad accueillant deux ventllateurs 120 mm.le Gemin II est un produit dAcale.Sa surface de dissipation esl 
relroidissement avec un minimum de dAblt d’air et done un minimum de 
al tour.ll souffle vers la carte m 




; II taut lui ajouter le prix de deux 


□ rapport performances/bruit U look original 

□ cout total avec les ventllateurs 



Cooler Master Vortex 752 

Ventilateur: 92 mm de 800 a 2 200 tpm P 

Fixation : LGA 775. sockets 754. 939. 940. AM2 


Nous avlons dAjA testa le Vortex 752 dans un petit comparatlt et notre bilan n'Atalt pas ties positil :en partlciiier Jes perto rmances 
du Vortex Atalent mAdiocres.Nous rBvenons un moment sur ce ventirad, car son prix a encore balssA :on le trouve sous la bane 
des 20 euros sur le Net.A ce prix, II devlent plus IntAressanLC'est un radlaleur compact. un peu compliquA a installer mais qul 
bAnAflcle d’un ventilateur rAgulA par prise quatre points. Dans la categorle des ventlrads a laible hauteur, la concunence est A 
alter cherchor du citA de chez Zalman, avec des radlateurs plus coOtein et dont la vltesse dolt etie reglee manuellement. 



□ prix 

Q performances a la tralne B systems de fixation compllque 


Cooler Master Hyper TX 2 

Ventilateur : 92 mm A 1 800 tpm Pr 

Fixation : LGA 775. sockets 754. 939. 940. AM2 


Ce modeste ventirad n’est pas compu pour Acraser la concurrence par des performances ahixissantes.non.non. . . il se veut facile A Installer. 
Aconomlque et dlscret.Ce n’est pas le plus sllencieux qul soil.mais II ne se fait pas bop entendre et ses performances sort ho norables.Face A 
de nombreux ventlrads piuscouteux.l’Hyper TX peut sembler Abe A la trame-Cestson taril qui permet d’apprAcier rAellement s es qualltes.Si 
vous recherchez un ventirad pour overclocker, ajoutez quelques euros et loixnez-vous vers un OCZ Vendetta, beaucoup plus adapte. 



B performances pas terrlbles far 


is produits plus couteux... 
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Noctua NH-U12P M 

PC UPDATE 

Vent ilateur : 1 20 mm de 900 a 1 300 tpm Prix : 55 euros 

Fixation : LGA 775, AM2 

(sockets 939/940 sur demands aupres de Noctua) 



Noctua NH-U9 
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Scythe Andy Samurai Master 

Ventilateur : 1 20 mm a 1 200 1pm Prix : 45 euros 

Fixation : LGA 775.sockets 478,754 .939.940AM2 


La dernitire gyration de ventirads Scythe profile d un systeme de fixation semblable a celui du radiateur d' origins Intel et i 
simple a utHlser.Blen sur.ces fixations en phstlque ne font pas lunanlmite, certains leur preterant de plus solides en met 




□ discret □ systeme de fixation pratique 
B I'lnfinlty fait mieux au mdme prix 


la mesure oil cas deux radiateurs 


Scythe Infinity 

Ventilateur : 1 20 mm i 1 200 tpm 


Fixation : LGA 775.sockets 478.754.939.940.AM2 


Grand gagnant de notre comparatif estival, I'lnfinlty confirms ses qualltes Jl fait toujours partie des Ires boos rapports qual ite/prlx du moment. 
Cet enorme radiateur est maintenu par un systeme de fixation semblable ft celt! d'origlne Intel, dommage qu'll soft un peu dlfflc lie d'accbs 
(particulierernent pour le demontagel.L’ Infinity est foumi avec un ventilateur 120 mm toumant i 1200 tours/min.qix offre un bo n compromls 
performances/bruit.En revanche, aucun mecanisme de regulation n est foumi.On peut diffidlement s en plaindre vu le prix :45 eu rot 
un gros radiateur et son ventilateur, c'est une bonne affaire. 



□ performances □ mecanisme de fixation pratique □ ventilateur foumi 
i B encombrement 


Scythe Kama Cross 

Ventilateur: 100 mm a 1 500 tpm 

Fixation : LGA775, sockets 478,754,939,940, AM2 


En observant la forme etrange du Kama Cross, on peut se demander si ell e est I e produit tf une longue recherche vlsant a optlm 
performances, ou plus simplement d'unB tentativa de se demarquet visuellement de la concurrence.SI la deuxieme reponse no 
la plus probable, le Kama Cross n’en est pas molns un radiateur efflcace et surtout discret.Son systeme de montage est trts simp le, avec 
des fixations en plastique par clips qul se vlssent a la base du radaleur.Le ventllaleur d'orighe,un 100 mm.peut 6tre remplac e par un 1 20mm 
si on le souhalte.Le tarlt est raisonnable.mals II n'a pratlquement pas balsse depuls sa sortie et la concurrence est nrde dans le crdneau 
desvontlrads milieu degamme comma celul-cl... 

□ look original Q niveau sonore oontenu 



Scythe Mine Cooler 

Ventilateur: 100 mm a 1 500 tpm Prix: 35 euros 

Fixation : LGA 775, sockets 478, 754.939, 940, AM2 


Le Mine Cooler est un radiateur dconomlque.qu'on trouve par bis i 30 euros sur le Net.Son systeme de fixation est titis simple e t son look i 
original grdce a un ventilateur quasi Invlslble.colnce entre deux rangees rf ailettes en alminium.Jusqu'e presenfles radiateur s a ventilate 



O systeme de fixation Q tarif 
^ B performances 
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Scythe Ninja Plus rev.b 

Ventilateur : 1 20 mm a 1 200 tpm Prix : 40 euros 

Fixation : LGA 775 sockets 478, 754, 939,940 AM2 


Le Ninja Plus n'Stant plus tout leune.on le trouva disormals sous la bane des 40 euros.vraiment pas char pour un gros radiateu r dedie au 
silence. Son princlpa da fonctlonnemant :une grande surface da dsslpatlon.des ailettes tres e space as pou opUmlser las results is avec un 
laible flux d'alr at un ventilateur 1 20 mm.L'Idde est d'obtenlr da bonnes performances avec un niveau sonote minimal et le coni rat est rempll. 
Le ventilateur fournl n'offre pas de possibility de regulatlon.mals vous pouvez lui ajouter ui Zalman Fanmate.par exemple et ob tenlr alnsl un 
radlateur Ires sllencleux avec des performances correctes.Le Scythe Ninja peut aussi tones on net en 100 % passlt si votre boitler est blen aere, 
mate achetez tout de mime la version Plus (fournle avec un ventilateur), elle coute le mime prix.Coti fixation, le Nln|a Plus est vralment simp 
□ fixation facile □ silence 
Q encombrement 



J 



sz compact par rapport aux concurrents 



I Thermalright Ultra 120 

PC UPDATE / I 

1 Ventilateur: 120 mm non fourni Prix: 55 euros 

1 Fixation : LGA 775. sockets 478. 939. 940 

r^S 1 


en plus simples 
promis 




L'apparlUon de I'Ultra 1 20 avalt slgni une nouvele ire chez ThermaHght.avec l artivee des radateus au format tour et de systtmes de fixation bie 
Qu auparavant Aulourd huI.ruitra 120 resle compitltlf grice a de tres bonnes performances en overtlockingComme on utilise le venl 
choix.il salt aussi itre trissilencieux.Pour nos tests, nous avonsutlM un ventilateur NoctuaNF-S12toumanti 1 200 tpm,C I 
silence/performances et les resultats en overcbcklng s'averent Ires satidaisants. 

L'Ultra f 20 est assez fade a monter,avec un nombre imite de pieces.ll necessite toutefois ui demontage de la carte mere.ce q d n est pas le cas de certains concurrents comme 
les Scythe. Pas dotmi fie tarll n'lnclut pas le ventilateur), mtra 120 intiresserd surtout ceux gu verient ovetebeket fort, par exemple en lu assoclant un ventllateui a gros diblL 

□ performances en overclocking D silence potentlel 

□ pas de ventilateur fournl Q prix 
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Zalman CNPS 7500 Cu-LED 



Ventilateur : 110 mm de 1 ISO a 2 300 tpm 
Fixation : LGA 775. sockets 754. 939, 940. AM2 


La CNPS 7500 est le chainon manquant enlra las 7000 (disormals depassesl at las 7700 un pa 

radlateurs Zalman A ce (ormat.il a I'a vantage de ne pas elre haut.ce qui le rend ideal pour les configurations PCHC et les boil lets erigus. 

En contrepartle.ses performances son! a la trains aulourd'hul et son niveau sonore est elevd si on fait tourner le ventilateur a 
maxlmum.Ce ventilateur n'a pas de conneclique quatre points, mais un Zalman Fanmate est fournf pc 
ndcesslte d'ouvrlr le boitier pour chaque reglage.Le mecanisme de fixation du CNPS 7500 est de compleiOtb moyenne el il ne 
un demontage de la carte mere. Avec un tarlf toumant autour de 37.50 euros, le CNPS 7500 peine a convaincre aulourd'hul, ses performances etant moyemes. 


□ faible hauteur 

I Q rapport performances/bruit/prix peu convainquant 
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Zalman CNPS 8700 Led 

Ventilateur: llOmmde 1 150a2 300tpm Prix : 47 euros 

Fixation : LGA 775. sockets 754. 939. 940. AM2 


Le 8700 est une evolution du 7500. qul reptend la me me design mais lul a|oule in caloduc clrculalre.Rdsdtat :des performances 
amelloreos et un rapport performances/bruit qul attelnt celul (Tin bon radateur comma I'OCZ Vendetta Pour le teste, tout esl si mllalre 
au CNPS 7500 systeme de ttxatl on, Farxnate, dimensions. C'est un radateur 8 recommander pour las PC oil I'espace esl com pie au- 
dessus du CPU. Mals si vous ne manquez pas de place, prelerez- lul un Vendetta. nettemeni molns coOleux. 

□ falble hauteur 

O la concurrence oltre de meilleurs rapports performance sTbruit/prix 





Zerotherm Nirvana NV-1 20 

UPDATE 1 

Ventilateur : 1 20 mm de 1 000 a 2 300 tpm Prix : 43 euros 

Fixation: LGA 775, AM2 



Malgre sa denomination, le NV-1 20 n'est pas lout i fall le Nrvana des overclockersjnais II s’ 
de fixation du BTF90 et se monte done assez lacllement el 
mals II est fournl avec un regulateur qul permet de falre va 
tout cela est trbs correct pour le prix (43 euros sur le NeO et le N 


napproche. ..Ce radateur reprend lemecanlsme 
120 mm n'est pas en connectlquequatr e points, 
manlire d'un Fanmate de Zalman.Ri en i redlre, 
44 perlormancesje Nirvana tail partle des bons. 


capable de refroldlr aussl blen qua le Noctua NH-Ul2P.h4las son niveau sonore esl 
on arrive 4 quelque chose de plus ralsonnable,pour des performances correctes.Pas vralment i la hauteur d'un Ultra 120 o 
compromls Interessant entre prix, performances et bruit, ses qualltes se sltuant surtout dans les deux premieres categories. 
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Les challengers : 
Thermalright Ultra 120, 
Zerotherm Nirvana NV-120 
et Cooler Master Hyper 212 

Le premier n'a pas ptis une ride, il revient un 
peu cher (II taut acheter un ventilateur 
sdpardment) mais ses performances sont au 
top. Le second, de chez Zerotherm, est bwyant 
a pleine vitesse, mais ses performances sont 
excellentes. II n 'est meme pas top cher : 

43 euros et son look nous change un peu des 
sempiternelles tours carries ! Quant au dernier, 
le Cooler Master Hyper 212, il est economique, 
tout en off rant de tres bonnes perfomiances 
avec un bon niveau de silence : c'est un cadeau 
& 35 euros. 


Le plus perfonnant : 
ThemialrightlFX-14 


Nouveau venu, I'lFX se propulse immOdiatement 
a la premiere place, avec des performances 
exceptionnelles sans qu'il soit necessaire de lid 
adjoindre des ventilateurs bruyants. Bien sOr, 
I'encombrement et le prix sont en consequence, 
mais meme s 'il est un peu exteme, ce West pas 
un cholx deraisonnable pour autant 


Le bon compromis : 
Noctua NH-U12P 


ventilateur que vous ne 
souhaiterez surement pas changer 
et ses performances le placent 
parmi les meilleurs Pour ne rien 
gacher, il est tres riscret. Le NH- 
U12 conviendra done aussibien 
pour overclocker que pour un 
simple remplacement de ventirad 
en vue d'obtenir un peu de silence. 
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UJjere my Panzetta 

II n’est pas rare aujourd’hui de se deplacer avec une cle USB dans la 
poche. Tres pratiques pour transporter et echanger ses donnees, 
elles sont presque devenues indispensables et peuvent etre utilisees 
a bien d’autres fins. II faut neanmoins disposer d’une cle 
suffisamment veloce pour que son usage soit confortable. Nous 
vous proposons une selection de 17 modeles ainsi que nos conseils 
pour exploiter a fond ces peripheriques de stockage. 
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Rendre une cle USB bootable 



de boot sur les ports USB. SI vous n'arrlvez pas a formater votre de USB avec ce logiciel. II fau- 
dra alors casser et reorder la partition du peripherique en passant par les commandes Dlskpart 
que nous avons detainees auparavant. 


bureau et vos applications de PC en PC. 
Elies poseront cela dlt des problemes pour 
les utlliser comme des dlsques de boot et 
sont souvent plus c he res. 


Ready Boost a pour but d'amdllorer les per- 
formances de Windows Vista en utllisant 
I'espaoe llbre d'une mdmolre flash comme 
un cache de donndes. Les elds USB doivent 
pour cela rdpondre a quelques contraintes 
techniques d oommencer par une Interface 
2.0 et une certification Windows 
ReadyBoost qul peut porter plusieurs noms 
(Compatible ReadyBoost, Windows Vista 
Accelerator, Windows Vista ReadyBoost...), 
La taille de la cld doit dgalement dtre de 
256Mo au minimum et avoir des ddblts de 
2,5 Mo/s ou plus pour des lectures alda- 
toires de 4 ko et de 1 ,75 Mo/s ou plus pour 
des dentures aldatoires de 512 ko. II est 
consellld d’utiliser au molns un ratio 1 pour 

vous possedez 1 Go de RAM, un ratio de 
25 pour 1 etant I'lddal. 

Le gain en performances se situe au niveau 
du temps de chargement des applications. 
Nos tests ont montre des ameliorations, 
mais dans des conditions precises. Elies se 
notent essentiellement au sein de la meme 
session Windows car ReadyBoost effectue 


Avec Windows Vista, elles seront tres pra- 
tiques pour ajouter des pilotes qui ne sont 
pas integrds par ddfaut lore de I'installation, 
et a exploiter la fonction ReadyBoost de 
I’OS. Mais il est aussi possible de les utiliser 
comme des unites d'amorgage, d'y placer 
les fichiere d 'installation d'un systems d'ex- 
ploitatlon ou d'y installer directement un 
OS. Dans ce dernier cas. cela permet par 
exemple de dispenser votre PC de salon de 
disque dur. La machine degage ra molns de 
chaleur et sera plus sllenoieuse. Le reste de 
vos fichiers multimddlas pourra alors etre 
stockd sur un NAS ou un autre PC de votre 
rdseau. 


De bonnes performances sont un critere 
suffisant pour cholsir une cld USB mais 
d'autres peuvent dtre pris en compte. 
Certains moddles sont par exemple trap 
larges et gdnent la connexion de pdriphd- 
riques USB sur les ports voislns de la carte 
mdre. II sera dgalement Judicieux d'acheter 
une cld ne possddant pas de capuchon que 
vous finirez certainement par perdre, mais 
avec un port rdtractable. La garantie, les 
loglciels livrds. la prdsence d'une rallonge 
USB ou la rdslstance a I'eau sont d'autres 
dlements a observer. Les elds USB peuvent 
aussi proposer des fonctionnalitds addition- 
nelles grace aux technologies U3 et Mimo 
qui vous permettent de transporter votre 
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Installer Vista a partir d’une cle USB 



Pourquol utlllser une cle USB plutdt que le DVD d'origine de 
Windows Vista pour Installer I'OS sur votre dlsque dur ? Tout 
slmplement car les debits et les temps d’acces des cles USB sont 
blen meilleurs que ceux des lecteurs optlques. Selon la configuration, 
une Installation de Vista peut en effet prendre une dizaine de minutes 
d partir d'une cld USB, contre 30-40 minutes d partir du DVD. 
Lorsqu'on a I'habltude ou le besoin de reinstaller des postes 
rdguUdrement, cette solution est extremement efficace. Le DVD de 
Vista pese environ 2,7 Go, quelle que soit la version de I'OS. Si 
vous ne possedez pas une cle USB de plus de 2 GB, il va falloir 
redulre I'espace occupe et le meilleur moyen pour y arriver est de 
passer par le freeware vLlte (www.vlite.net) qui vous permettra de 
creer des DVD personnallses et meme automatises. Nous sommes 
arrive a creer une image d'un peu plus de 500 Mo, il sera d’ailleurs 
judicieux de supprimer le support pour les langages asiatiques, ce 
qui vous fera economiser plus d’un gigaoctet d’espace. 

Afin de placer les flchlers d'installation de Vista sur une cle USB, 
la premiere chose a faire est de bien la formater. Vous pouvez le 
faire avec les outlls de Windows ou avec les eventuels utilitaires 
livres avec les peripheriques. Si vous avez quelques problemes a 
booter sur la cle par la suite, il faudra alors casser et refaire sa 
partition. Par defaut. Vista ne le permet pas via le menu de Gestion 
des disques durs, mais vous pouvez passer par une invite de 
commandes et I’outil Diskpart. Voici la marche a suivte : 



I : Lancez la commando Executor dans le menu Demarrer de 
Windows (si cette commande n'apparait pas, ajoutez-la en 
passant par les Proprieles du menu Demarrer) 

2 : Tapez « CMD » pour lancer une invite de commandes. 

3 : Tapez - diskpart ». 

4 : Tapez - select disk x»,ou x est le numero de disque de la cle 
USB (vous pouvez trouver cette valeur dans le menu de gestion 
des disques). 

5 : Tapez - clean » afin de supprimer la (les) partition(s) contenuefs) 

6 : Tapez - create partition primary » pour creer une nouvelle 
partition sur la cle. 

7 : Tapez - select partition 1 ». 

8 : Tapez - active - pour rendre cette partition active. 

9 : Tapez « format fs=fat32 <■ pour formater la partition. 

10 : Tapez - assign » pour attribuer une lettie de lecteur a cette 
partition. 



11 : Tapez - exit •< pour sortir de I’outil 
Diskpart. 

12 : La derniere operation consiste a 
copier tous les fichiers du DVD 
d'installation de Vista sur la 06. Pour 
ce faire et toujours dans une Invite de 
commandes, tapez « xcopyX:\‘. • /s/e/t 
Y:\ - (X est la lettre de votre lecteur 
optique oil est insdre le DVD de Vista, 
Y est la lettre assignee 6 votre cle 
USB). 

Une fols la copie terminoe, utllisez lacld 
USB pour lancer une installation de 
Vista en ayant blen prls soln de mettre 
le pdrlpherique dans la sequence de 
boot du BIOS de la carte mare. 

II est possible de faire la meme chose 
avec Windows XP mals la t&che est 
blen plus complexe. Vous trouverez 
facilement des tutoraux a ce sujet sur le 
Net mais il faudra vous armer de 
patience. Vous pourrez, par example, 
vous inspirer de ce guide : 
httpV/www.addon ics.com/support/ 
faqs/windows_OS_installation.asp. 
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une mise en cache optimale apres plusieurs 
lancements sucoessifs des applications. 
Ainsl, si on compare le temps de charge- 
ment d'un Photoshop au premier et ou 
deuxldme lanoement, oe dernier sera plus 
rapide. II en serade meme pour le charge- 
mentd'un mdme PDF. d'un document Word 
ou de tout autre programme lanod plusieurs 
fois. Pour prendre un autre exemple, les 
scores HDD test PC Mark de notre configu- 
ration de test ont pu Stre nettement aug- 
ments apres un deuxidme bench succes- 
slf, en passant de 5 000 d 8 000 points. 
Cela dit, mdme sans cette technologle, 
Windows est capable de charger les appli- 
cations plus vite aprds plusieurs lancements 
grdce au procddd Superfetch de Vista, ou 
au Prefetching sous XP et 2000. Le gain 
reste plus faible qu'avec ReadyBoost mais 
se ressent bien a I'usage. 


ReadyBoost n'est done pas inutile et ne 
sera efflcace que dans des situations parti- 
culieres. II serait done dommage de s’en 
priver si vous pouvez I'exploiter, mais pour 
les machines possedant 1 Go de RAM, II 
peut aussi etre judicleux d'ajouter un autre 
gigaoctet de mdmoire au PC plutdt que 
d'utiliser ReadyBoost. Nos tests ont d'autre 
part montre que le chargement de Vista ne 
beneflciait pas reellement du procede 
\Certulnes des seutSvreesavec des Hgiclelsdeciypage, desynchmnsjtion ou de gesaou des (Kunees. ReadyBoost. ■ 
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Utilitaire de formatage/parttonnement/passwrrd 
Utilitaire de tormatage/parttionnement/password 
Utilitaire de formatage/partitionnement/password - F 



I | .rw 

If 
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Corsair Flash Voyager GT 

PNY Attache Pro 

Integral Metal USB Flash Drive AG47 
Integral Envoy Plus with ReadyBoost 
Kingston DataTraveler ReadyFlash 
Kingston DataTraveler Secure 
Kingston DataTraveler 100 
Memup Mov'ln Drive III 
Sony MicroVault Excellence 
Dane- Elec zMate Boost 
Sandisk Cruzer Contour 
Transcend JetRash 160 
Transcend JetFlash 185 
Transcend JetFlash T3 


de 1 GB a 32 GB 

de 1 GB a 8 GB 
de 1 GB a 8 GB 
de 1 GB a 16 GB 
1et2GB 
de 1 GB a 8 GB 
de 1 GB a 8 GB 
de 1 GB 8 4 GB 
de 1 GB a 4 GB 
de 1 GB a 8 GB 
4GBet8GB 
de 512 Mo a 8 GB 
de 1 GB a 4 GB 
1et2GB 


TrueCiypt4.3 (securite) - Rallonge USB 
Utilitaire de formatage/partitionnement/password 
SecretZip 1.05 (securits et compression) - pochette de protection 
SecretZip 1.05 (securiB et compression) 

MyDaBZone (securite). MyTraveler (synchronisation, customisation) 

DataProleclIon (securlte) - Rallonge USB 

VirBalExpands. DataCompression (compression de flchlers) 


pochette de protection 

JetFlash Bite (security, gestion des domees) 

JetFlash Bite (securite. gestion des domees) 
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Redaction 


□ 


USB raplde, 

vers les modules 
OCZATV Turbo ou la 
Sony Micro Vault 
Excellence. SI vous 
souhaltez economiser 
quelques euros tout 
en ayant des perfor- 
mances correctes, la 
gamme DataTraveler 
1 00 de Kingston sera 
une bonne alternati- 
ve. Pour ceux qul 
n’ont pas forcdment 
besoin de bons 


debits mals juste 
d'une cle pour Stoc- 
ker et transporter ses 
donnees choisissez 
alors le module le 


en faisant attention a 
quelques criteres 
comme la tallle ou la 
garantle du produit. 





4 GB = 70 euros. 8 GB = 150 euros 
2 GB = 20 euros, 4 GB = 35 euros. 8 GB = 70 euros 

1 GB = 20 euros, 2 GB = 35 euros. 4 GB = 50 euros. 8 GB = 80 euros 

2 GB = 30 euros, 4 GB = 65 euros, 8 GB = 135 euros 

1 GB = 37 euros, 2 GB = 50 euros. 4 GB = 80 euros 

2 GB = 20 euros, 4 GB = 40 euros. 8 GB = 70 euros 
2 G8 = 25 euros, 4 GB = 45 euros, 8 GB = 80 euros 

1 GB = 20 euros. 2 GB = 33 euros 

2 GB = 70 euros, 4 GB = 120 euros, 8 GB = 200 euros 
2 GB = 15 euros, 4 GB = 30 euros, 8 GB = 70 euros 

1 GB= 20 euros, 2GB = 30 euros, 4GB = 70 euros 

1 GB = 30 euros. 2 GB = 47 euros. 4 GB = 80 euros 

2 GB = 20 euros, 4 GB = 45 euros 
4 GB =50 euros, 8 GB = 95 euros 

1 GB = 20 euros. 2 GB = 40 euros. 4 GB = 65 euros. 8 GB = 1 50 euros 
1 GB = 30 euros, 2 GB = 45 euros, 4 GB = 75 euros 
1GB =10 euros. 2 GB =18 euros 


Commentaires 


Plus : debits, waterproof, coques caoufchouc. garantle a vie - Moins : tallle, prbt 

Plus : waterproof, caques caoutchouc .garantle a vie - Moins : Taille, debits en ecriture 

Plus : garantle a vie - Moins : debits en ecriture 

Plus : garantle 10 ans. coques en caoutchouc - Moins : prix 

Plus : debits - Moins : prix, garantie 2 ans 

Plus : loglciels, taille - Moins : garantle 2 ans, debits 

Plus : loglciels - Moins : garantle 2 ans, debits 

Plus : debits 

Plus : loglciels - Moins : prix, debits 

Plus : port US8 retactable 

Plus : port US8 retractable - Moins ; debiB en ecriture 

Plus : loglciels. port USB retractable, debits - Moins : prix 

Plus : taille - Moms : debits en ecriture 

Pius : port US8 retractable, U3, debits - Moins : prix 

Plus : loglciels - Moins : prix 

Plus : taille. loglciels - Moins : debits 

Plus : Prix. taille - Moins = debit 
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I encore des 

bonnes 

'affaires ! 


8800 GTS 512 Mo, une carte au top 

Radeon HD3800, GeForce 8800 GI 6 nouveautes comparees 


Apres la sortie des HD3800 et 8800 GT le mois dernier, voici que debarque la nouvelle 
version de la 8800 GTS. Le G92 saura-t-il une nouvelle fois nous impressionner ? 

Que valent les premieres HD3800 et 8800 GT du marche ? 
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La 8800 GTS 512 Mo 


vec la GeForee 8800 GT, nVidia a 
P voulu mettre des batons dans les 
roues d’AMD, coute que coute. 
Sentanl arrlver une Radeon HD 3800 au 
rapport performances/prlx excellent, nVidia 
n'a pas voulu prendre de risques et a lance 
une GeForce 8 qul elle aussl atllche un rap- 
port performances/prlx de premier plan. Le 


quente, ce qul signifie d'une part que 
production reste couteuse et d'autre p 
que le volume de production est lirr 
nVidia ne fabrique pas directement 
GPU, mals sous-tralte la production a 


phique s 


la GeForce I 
ecouler le n 


c un pro- 
marchfi, 


a du, a contrecoeur, rogner 
habltuelle et la disponlbilite . 


nouvelle carte graphlque sous 
la m§me denomination qu'une 


J difference la quantite de memol- 
re, c'est llmite et cela entralne pas 
mal de confusions, d'autant plus qu'une 
8800 GTS 512 ne fonctionnera pas en SLI 
avec une GeForce 8800 GTS premiere du 








Comparer 
8800GT ET HD3800 



Technologie 55 nm 55 nm 80 nm 

Frequence GPU (MHz) 775 670 742 

Frequence du shader core (MHz) 775 670 742 

Processeurs 64 x 5 64 x 5 64 x5 

Unites de texturing 16x1 16x1 16x1 

ROP 16 16 16 

Mdmolre (Mo) 512 512/256 512 

Frequence DDR (MHz) 1 125 830 828 

BP mdmoire (Go/s) 67,1 49,5 98,7 

HDRFP16+FSAA Out Oui Oul 

DirectX 10 Oui Oui Oui 

Moteur viddo avance Oui Oui Non 

PriX 230 € 200/180 € 400 € 


65 nm 

800 

800 

24x5 


8x1 


256 

1 100/700 

32,8/20,9 

Oui 


Oui 

Oui 

150/130 € 


90 nm 90nm 65nm 

612 575 650 

1 512 1 350 1 625 

128x1 128x1 128x1 

32 x 2 32 x 2 64x1 

24 24 16 

768 768 512 

1 080 900 970 

96.6 80,5 57,8 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 

Non Non Oui 

700 € 550 € 325 € 


65 nm 90 nm 

600 500 


1 500 1 200 

112x1 96X1 

56x1 24 x2 

16 20 

512/256 640/320 

900/700 800 

53,6/41,7 59,6 

Oul Oul 

Oui Oul 


Oul Non 

250 € 400/300 € 


80 nm 

675 

1450 

32x1 

16x1 


256 

1000 

29,8 

Oul 

Oul 

Oul 

200€ 




UNE BONNE CARTE 3D, MAIS. . . 

... II y a la GeForce 8800 GT. nVidia s'est 
mis dans une situation delicate avec oette 
GeForce 8800 GT illogique (maisd combien 
interessante) pulsque celle-ci conserve 
I'avantage en termes de rapport quallte/prix 
et done la GeForce 8800 GTS 512, qui n’est 
■ que " 10 % plus performante pour un prix 
plus eleve d'au molns 20 % et une oonsom- 
mation et un encombrement plus impor- 
tants. n'a que peu d’intdret. D'autant plus 
que Id oil les performances de la GeForce 
8800 GT plongent a cause de sa bande 
passante memolre reduite et de la faille de 
celle-ci llmitde 5512 Mo. la nouvelle venue 
ne fait pas mieux pulsqu'elle souffre des 
mdmes limitations. 
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Performances 


Nous avons mesurb lea performances sous 
Windows Vista 32 bits avec un Core 2 
Extreme 0X6850 et 2 Go de mdmoire. Nous 


avons optb pour le 1 280 x 1 024 encore uti- 
lise par de tres nombreux joueurs et pour le 
1 920 x 1 200 de manure a bien charger les 


cartes graphiques. Nous avons bien enten 
du active une qualite elevee dans tous les 



Half Life 2 Episode 2 





Rainbow Six Vegas 





© 


Comparer 
8800GT ET HD3800 



Performances 
avec antialiasing 
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Performances en DirectX 10 


Les jeux capables d'exploiter la nouvelle 
nousy attarder. A I'exception de Company 


of Heroes, le mode DirectX 10 n'apporte 
pas reellement de nouveaux effets gra- 
phiques dans ces jeux et se contente dans 


le meilleur des cas, d 'en peaufiner certains. 




Comparer 
8800GT ET HD3800 


Un choix bien difficile 


Vous savez ddja probablement ce qua vous 
souhaltez acheler : une HD3850, une HD3870 ou 
une 8800 QT, mais laquelle prendre ? II y a tant de 
marques et de versions I Les six carles presentees 
Icl vous aident blen sur a vous (alre une opinion sur 
ces modeles. mais ne vous limitez pas & celles-ci 
uniquement. II y a de grands absents dans ce 
mlnicomparalif. comme Qgabyle ou Sapphire, leurs 
prodults n'dtant pas prets a temps pour ce 
comparatif. N'hesitez pas a analyser leur otfre. le 
choix du models et d'une quantile de m6moire etant 
trte important L'overclocking est me option, mais 
elle ne doit jamais etre payee plus de 10 ou 20 
euros. Le ventlrad alternatif est interessant, presque 
toujours plus performant que celui d'origine 
AMD/nVidia. Gigabyte arrive notamment avec des 
cartes equipees par Zalman. 


Crysis - Very High - DirectX 10 




icvcma.cii uciiuia uc vci uvciumiMitg.ii a oyn u une uupie vumuime uc ia vane uc igigigik.g 

AMD. seul le sticker du ventirad est personnallse. Elle est Iivr6e avec le jeu Company ot Heroes : 

Opposing Fronts, un litre qui n'est pas totalement • has been * pour une tols.bien qu'age de plus de six mols dejiSI vous n'6te s pas & 20 ou 
30 euros pres. optez plutdt pour une HD3870 512 Mo. 


Q Overclocking d’usine 
□ 256 Mo 



Leadtek WinFast PX8800 GT GTB 

Environ 280 euros 


Leadtek.toujours au top pour les cartes nVIdia.propose trois versions de la 8800 GT :1a PX8800 
GT.Ia PX8800 GT Extreme et, depuls tr£s peu.la PX8800 GT GTB.SI vous vous doutez que 
I'Extreme est une version overclockte de la GT (680 et i 000 MHz au lieu de 600 et 900).la 
GTB est une carte Intermediate car certaines cartes ne sont pas 100 % stables avec la memo ire 
si hautement cadencee.La GT GTB que nous avons testae a done des frequences de 680 MHz 
et 900 MHz pour le GPU et la memoire.En dehors de cette acceleration GPU qui n'offre qu'un gain 
limlte de perlormances.elle est conforme au modeie de reference nVidla.A recommander uniquement si vous la trouvez a un prix de cent.ne vous 
laissez pas pieger par un revendeur qui la surtaxerait de plus de 10 euros pour sa frequence GPU accrue.Sur node version, le GP U a accepte de 
monter i 730 MHz, mais II est vrai que la memoire montrait ses limites autour du gigahertz. 


□ Overclocking d'usine (un peu leger) 


v □ Pourquoi une GT GTB et une Extreme, aux frequences si proches ? 


J 
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MSI RX3850-T2D256E-OC 

Environ 180 euros 


Concurrente dlrecte de I'Asus EAH3850 TOP, la MSI RX3850-T2D256E-0C est sa soeuf jumelle. 

Pas tout 4 (alti vral dire, MSI a 4galement overdocke eette HD3850.mais de (agon sensiblement 
plus modeste qu'Asus.Les frequences sont Icl de 690 MHz pour le GPU et 830 MHz pour la 
me moire seulement ! En falt,c'est walment se moquer du monde que de proposer un module 
annonce comme overclockd alors qu'H n'a grimpe que de 20 MHz au niveau GPU.pire que 
I'exemple precedent avec la Leadtek 8800 GT GTB.Sortl de ga.la carte MSI fonctionne tres 
bien et respecte encore une fols 4 la lettre la caite de r4l4rence AMD.Le constructeur n'a pas sorti de versions 512 Mo.c'est d ommage.saut 4 passer 
4 la 3870, ce dont II serait dommage de se priver vu le falble 4cart de prix entre les deux Quant 4 acheter cette 3850 plutflt qu e la version non 
overclock4e de MSI, II laut elfectlvement la privll4gier s'il n'y a aucun ecart de prix. A tarlt egai. I'Asus est plus v4loce. 


□ Adaptateur DVI/HDMI livre 
B Overclocking d'usine ridicule 


MSI NX8800GT-T2D5 1 2EOC 


Environ 270 euros 



MSI est un peu plus proliflque chez nVidia avec pas moins de quatre references en 8800 GT et d4j4 
deux 8800 GTS 512 Mo.Nous vous conseillons d emblee d'eviter les 8800 GT 256 Mo pour en tirer le 
plein potentiel.nous avons essaye la MSI NX8800GT -T2D51 2E-OC.une version overdockee de 8800 GT 
dont les frequences grimpent de 600/900 4 660/950 MHz. La version standard existe.c'est la NX8800GT- 
T2D512E.La 8800GT de MSI est la carte que nous avons le plus longuement essayee puisqu elle a 
servl 4 |ouer 4 Need for Speed ProStreet depuis une quinzaine de jours. Aucun soud de foncticnnement. 
m4me overdockee 4 740 MHz pour le GPU et 1 020 MHz pour la RAM.Aj moment ou nous ecrivons ces 
lignes, c'est une des moins ch4res du marche. Pourquoi ne pas avoir livre avec I'adaptateur HDMi propose ; 

B Prix 

1 B Overclocking d'usine un peu leger 





Zotac GeForce 8800 GT - 512 MB GDDR3 

Environ 280 euros 
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LA PLATE-FORME SANTA ROSA 

S’OFFRE UNE REMISE A NIVEAU 


« Santa Rosa Refresh ». C’est sous ce nom de code qu’lntel designe les mises a jour par lesquelles sa 
plate-forme mobile phare va passer en ce debut d’annee.Au menu, nouveaux processeurs, nouveaux 
pilotes et nouvelles fonctionnalites. 


[Cl Chez Intel, pour e 
l I fanfare, ce n'est r 


fleuron du mobile que Ton va 
depoussierer. Prenez Centrino en version 
Santa Rosa, apportez-lui un bon paquet 
de modifications et vous obtenez ce 
qu’lntel nomme humblement le - Santa 
Rosa Refresh ». Concretement, si la plate- 
forme reste sensiblement la meme, elle 


processeur et sera dotee de capacites 
multlmedlas accrues. 


6 MO DE CACHE ! 

La plus grosse nouveaute de ce - refresh - 
sera le processeur. Notons au passage que 
nous sommes certainement en presence du 
plus court ddlal entre I'adoption d'une 
technologie desktop et son transfert dans 
I’univers du portable. A peine annonces sur 
PC de bureau, les processeurs en 45 nm font 


aiK i M' i -i i ruiTrmn-u' M 

lntel®Core T “2 Extreme : 

•X9000 (2,8 GHz, 6 MB L2 Cache) 

lntel®Core™2 Duo : 

•T9500 (2,6 GHz, 6 MB L2 Cache) 

•T9300 (2,5 GHz, 6 MB L2 Cache) 

•T8300 (2,4 GHz, 3 MB L2 Cache) 

•T8100 (2,1 GHz, 3 MB L2 Cache) 



d4j& leur entree sur les portables. Et leurs 
specifications ont de quo! laisser reveur. 
Au lancement, les modules les plus 
basiques seront dotes de 3 Mo de cache 
L2, alors que les modeles les plus nobles 
en auront 6. Le FSB lul reste a 800 MHz 
pour tous les modeles. Quant aux 
frequences d' introduction, elles vont de 
2.1 GHz i 2.8 GHz. La plus eievee etant 
I'apanage du nouvel Extreme, le X9000 qui 
est annonce avec un TDP de 44 W, soit au 
watt pres le TDP de ses predecesseurs les 
X7800 et X7900. Si les donnees sont 
exactes, ca promet ! 


CAP SUR LE MULTIMEDIA... 

Au nombre des nouveautes introduites par 
cette nouvelle generation de processeurs 
mobiles, on note I’apparition de la technologie 
HD Boost. Elle nous apporte le support des 47 
nouvelles instructions SSE4 et estcouplee a un 
moteur appele Super Shuffle Engine, 
permettant une execution plus rapide des 
instructions SSE (2, 3 et 4). Le but de tout ceci 
est une amelioration des performances 
multimedias : encodage et decodage, rendus 
3D, cateuls physiques, mellleur aoces a la 
memoire vtdbo Int6gr6e. Parml les applications 



<142> 


PC Update janver/levrier 08 




... ETSUR LES 

Economies d^nergie 

Chose appreciable, la nouvele generation de 
processeurs mobiles n'a pas unlquement mis te 
paquet sur les performances. La 

attentions et un nouveau mode C6 apparait i 
plus du Deep C4. Concretement, lorsque 
CPU entre dans ce mode, les caches LI et I 
sont coupes, le PLLaussi, Idem pour te bus. .. I 
ne reste qu’une Inflme tension appliquee sur le 
coeur : d'apres les donnees foumies, il y aurait 

de 95 % entre le mode CO et le mode C6. Autant 
dire que le CPU est presque eteint 
Pour en terminer avec la partie processeur de 
cette nouvelle mouture de Santa Rosa, 
slgnalons que la nouvelle micro-architecture 
Core du Penryn est censee trailer plus 
rapidement les operations en vrgule fbttante 
ou sur les entiers (grace a I'utillsation du Fast 
Radix 16 qui ameliore le traltement des 
operations de divisbn et de raclne carree). Et 
pour terminer sur une note plus sexy, il est utle 
de mentionner que la technologie IDA est 
toujoura de la partie ; cette derniere deja 
exlstante permet au processeur de mieux 
executer un programme monothread sur un 
processeur dual core : lorsqu'un des deux 
coeurs n'est pas solllcfte. le premier 
s'overclocke de 20 % pour accelerer le 


traitement de nnfarmation. S cn n'attelnt pas la 
vitesse d'execution d’une application bien 
multithreadee, c'est toujours un palliatif 


LIFTING POUR LE G965 

Le processeur change et le chipset prend 
un petit coup de jeune. Suivant la logique 
de I'apparition des instructions SSE4, il se 
dote de fonctions multlmedias plus 
evoluees. La encore les ameliorations 
apportees au northbridge et au circuit 
graphique X3100 montrent le chemin : le 
multimedia. I'image. la HD... bref. lesloisirs 
numeriques modernes. 


X3100, m 

i toujours pas un circuit 
graphique de joueur. Par contre, b gr 
bteret de ces ameliorations sera de rendre les 
sobtions d'entree de gamme concurrentes (de 
chez ATi et nVidia) un peu moins interessantes. 
Au final, on aura une base d'arguments 
techniques suffisamment pertinents pour se 

puce graphique dediee 
supplemental qu'il fautalimenter (au detriment 
de I'autonomiede la machine), et payer. . . Notez 
que ces ameliorations sont purement logfcieles. 

le tour est joue. Ce qui 
cfune plate-forme 
lactuellepounontaussi beneficierdu 
isi Ibere de leur chipset 


45 nm, c’est gros comment ? 


En 1947, le premier transistor fabrlque par les 
laboratolres Bell tenait dans une main. Solxante 
a ns plus tard, ce m6me transistor ne mesure plus 
que 45 nanometres (nm). Une 6chelle tenement 
petite qu'il est difficile de s'imaglner ce qu'elle 
represente. Pour remettre les choses e I’echelle, 
sachez que : 

• un cheveu humaln mesure 90 000 nm ; 

• une bacterie mesure 2 000 nm ; 

• un transistor Intel mesure 45 nm ; 

• un rhinovirus mesure 20 nm ; 

• un atome de silicone mesure 0,24 nm. 

Autre chiffre ahurissant : un transistor de 45 nm peut s’allumer et s'eteindre 300 milliards 
de fols par seconds ! 



definition. Outre la priseen charge mat6r lelle du 
codec VC-1 , to X31 00 malntenant HDCP saura 
ire les Bb-Ray comme les HD DVD, La haute 
definition sur des machines standard, c'est 
desormais une reallte. Une petite mod6ratbn 
tout de meme quant au terme standard utilise 
pbs haut : les ameliorations ci-dessus n'auront 
de sens que si la machine possede autre chose 
qu’un CPU d'entree de gamme castre, comme 
les Pentium dual core que les constructeurs 
integrent a tour de bras pour bite baisser les 
prix. II y a fort a parier qu’en depit d'un chipset 
capable de lire de la HD, une machine d'entree 


procure auflnalqu'uneenormedeconvenue. ■ 
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VENTIRADS NORTHBRIDGE, 

FAUT-IL EN CHANGER ? 


Ventirads 


A I’heure ou les caloducs envahissent la surface des cartes meres, les radiateurs altematifs pour 
northbridges ont-ils encore un interet ? Nous allons voir ce qu’il en est avec nos invites du jour, 
le Zaward Twin Towers et le Noctua NC-U6. 



□ I y a quelques annees, les 
ventirads pour northbridges 

performants qu'un radiateur passif et leur 
duree de vie etait nettement plus courte (le 
petit ventilateur s'encrassant rapidement). 
Aujourd'hui, le paysage a bien change. La 
plupart des cartes meres sont equipees 
d'un refroldissement passif, parfois tres 
sophistique dans le haut de gamme. Ces 
syst£mes sont capables d'encaisser des 
overclockings £lev6s et surtout, ils ne font 

remplacer. Pire, beaucoup de cartes meres 
ont des radiateurs connects par caloducs 
: si Ton remplace celui du northbrldge, on 
perd celui du southbridge et des mosfets 
(ou du molns, on dimlnue leur efficacite) I 

Dans ces circonstances. on peut s'etonner 
que continuant d'apparaitre des radiateurs 
alternatifs pour northbridges. Notre 
conseil : choisissez bien votre carte mere 
et vous n'aurez pas & changer le systems 
de refroldissement. Si pour une raison 
quelconque, vous devez composer avec 
une carte ntere au refroldissement bruyant 
ou peu efficace et qu'elle n'est pas 
£qulp£e de caloducs. alors un radiateur 
alternatif peut vous rendre des services. 
Pour le verifier, nous avons choisi une 
carte mere refroidie par un simple radiateur 
passif : la Gigabyte GA-G33M-S2H. Apres 


avoir instalte une sonde contre le 
northbrldge. nous avons mesure sa 
temperature lors d’une forte charge 
simulee avec Orthos. 

Verdict : qa fonctionne I Nos deux 
radiateurs alternatifs permettent de gagner 
8 a 9 °C sur la temperature du northbrldge. 
un beau resultat. Difficile, en revanche, de 


departager les deux compdtiteurs... Le 
Noctua est simple £ monter, un petit peu 
plus performant (c'est £ peine mesurable) 
et peut recevoir un ventilateur si on le 
bricole un peu. Ouant au Zaward, il nous 
epargne le raclage de la base que nous a 
impose le Noctua : un sacre defaut que cet 
autocollant qui laisse des traces difficiles£ 
enlever sur le culvrel Esperons que seul 


PC Update janver/levrier 08 



notre dchantlllon soil concern* par ce 
probleme... Ouoi qu'll an soit, meme sices 
deux produits sont dilficiles a departager, 


le choix sera facile au moment de I 'achat : 
le Noctua est le seul qul soit largement 
distribue sur nos terres, les produits 


Zaward n'dtant disponibles que dans une 
minorite de boutiques. Noctua vainqueur 
par forfait ! ■ 



Noctua NC-U6 

Prix : 25 euros 


Le fabricant de I'excellent ventirad NH-U12 a aussi un radiateur pour noithbridges a son catalogue.Ce NC-U6 
ressemble d'ailleurs a un NH-U1 2 miniature ! Assez fin.il se glisse entre la carte graphique et le ventirad CPU 
sans difficulte.Deux mecanismes de fixation sont prevus.l'un pour les carles a clips traversants et I’ autre 
pour cedes a crochets :normaiementtoutes les cartes meres sont dans I'une de ces deux categories.il suffit 
de choisir son mecanisme.de le visser au radiateur.puis on installe le radiateur en un seul mouvement.C'est 
beaucoup plus simple que chez Zaward et a peine plus complique que de manipuler le radiateur d'origine. 

Le NC-U6 est fourni sans ventilateur.ce qui est dommage car sa forme permettrait aisement d'en installer 
un.C'est d'autant plus frustrant que des encoches sont prevues pour positionner un ventilateur.mais les 
broches de fixation ne sont pas foumies et Noctua ne les vend pas separement.Du coup.les overclockers 
qui veulent profiler a fond des performances du NC-U6 devront improviser un systeme de fixation pour lui 
adjoindre un ventilateur de 60 mm.ce qui ne posera pas de probleme aux bidouilleurs.Rnissons sir un defaut 

du NC-U6 qui nous a donne du fil a retordre :le sticker qui couvre sa surface de contact avec le CPU.Ce ^ 

dernier, qu'on doit retirer avant le montage, s’est dechire en laissant un amas de papier code a la surface du cuivre de notre 
II nous a fallu bien du travail pour recuperer une surface de contact exploitable. . . defaut isole ? Souhaitons-le I 


□ possibility d'y ajouter un ventilateur en bricolant C systeme de fixation tres pratique 

□ sticker difficile a decoller B pourquoi ne pas avoir fourni les broches de fixation pour un ventilateur ? 



Zaward Twin Towers 

Prix : 25 euros 


Passons sur sa denomination maladroite < Twin Towers >.puisque les tours du 
radiateur Zaward ne sont pas reellement « jumelles » (hwn) et qu'elles n'ont - 
espbrons-le - rien a voir avec les attentats du 11 septembre 200 1 .Le Twin Towers 
est ptevu pour s'installer sur les northbridges equipes d'une fixation a clips traversants 
ou a crochets. Le mecanisme de fixation prevu par Zaward est assez complexe.avec 
de nombreuses petites pieces & manipuler. Cela rappelle un peu les premiers 
radiateurs alternatifs pour northbridges comme le Zalman ZN-NB32J ; on aurait aime 
un peu de nouveaute ... li oil Zalman a innave, c'est sur son radiateur secondaire (le 
plus petit des deux) qui tourne autour de la base et peut done etre oriente comme 
bon vous semble.Pratique pour eviter les collisions avec une carte graphique ou un 
ventirad trop encombrants ! En revanche. le Twin Towers ne peut pas accueillir de 
ventilateur, ce qui reduit son champ d'utilisation. 

D look original □ tour orientable 




systeme de fixation peu pratique 


B impossible d'utiliser un ventilateur 


J 
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CERTIFIED 


TRENDNET TEW-633GR : 

UN ROUTEUR 
802.1 IN DRAFT 2.0 


Apres le 802.1 1 n Draft 1.0, et en attendant la version finale du 802.1 1 n d’ici la fin de I’annee 2008, 


certains constructeurs ont sorti ou mis a jour des produits certifies Draft 2.0. Qu’apporte ce nouveau 


brouillon de la norme Wi-Fi ? Reponse avec le test du routeurTrendnetTEW-633GR. 


revu pour atteindre une bande 
P passante maximum de 600Mbps, 

brouillon 2.0 offre pour le moment 300 
Mbps avec une portee allant de ISO m en 
interieur a 400 m en exterieur. Par rapport 
au Draft 1.0, ce nouveau label apporte 
plusleurs ameliorations ^ commencer par 
une compatibility amdlloree entre les 
peripherlques de dlfferentes marques et 
avec les normes precedentes, ainsi qu'un 
gain de performances dans des 
environnements charges en frequences 
sans fil. Le Draft 2.0 Int6gre egalement la 
gestion du Wi-Fi multimedia ou protocole 
de quality de service (QoS). Enfin, une 
comptabllity totale avec la future norme 
finale 802.1 In est assuree. Pas de 
revolution done, mals de petites 
ameliorations qul semblent interessantes 
pour optimlser son reseau sans fil. Les 
produits Draft 2.0 peuvent etre des 
peripherlques labeilses Draft 1.0 et mis e 
jour par firmware comme on peut en 
trouver chez Dlink ou Netgear, ou de 
nouveaux produits portant le logo Draft 2.0 
a I'image du routeur Trendnet TEW- 
633GR. Vendu aux alentoursde 130euros. 


ce routeur a la particularity de posseder un 
switch 4 ports Gigabit Ethernet en plus de 
son port WAN Gigabit. 

DES FONCTIONNALITES 
COMPLETES. DE BONS DEBITS 

LTnterface HTTP du TEW-633GR est bien 
agencee et enrich ie de nombreuses 
informations qul vous aderont a comprendre 
rapidement ses differentes fonctlons. Un 
assistant de configuration vous per met au 
passage de definir les premiers parametres 
rnportants du routeur. Support du DHCP, de 
rUPnP. du DNS dynamique, du VPN. des 
serveurs virtuels, du DMZ. du QoS, du 
WEP/WPA/WPA2. du mode Bridge ou Routeur 
pour le reseau sans III. presence du firewall. il 
ne lui manque hen. Son mecanisme de qualite 
de service (QoS) baptise Steam Engine est par 

des raisons pour lesquelles ce routeur est dlt 
destine aux joueirs. Cette fonction definit la 
priority du trafic avec une detection 
automatique du contenu (jeu. audio, video) afin 
que les services scient utilises sans lag ni 
aucune interruption. L'lmpact de ce precede 
est cela dlt difficile a evalueren pratique. 


Cote debits, les taux de transfert obtenus 
tors de nos tests sont encourageants et 
un peu plus eleves que sur les premiers 
produits Draft 1.0 que nous avons eus 
entre les mains. Proche du routeur, les 
debits ont atteint 7,5 Mo/s de moyenne 
sur le transfert d'un fichier de 1 Go et 
environ 5 Mo/s en se plagant a un etage 
interieur et a une distance de plus de 
10m. A titre de comparaison, une Livebox 
offre au mleux des debits de 2 Mo/s, 
3 Mo/s pour une Freebox. 

Le TEW-633GR est un bon prodult qul 
sera parfalt si vous avez besoin d’une 
connexion sans fil beaucoup plus raplde 
que ce que vous propose votre box FAI. 
Ses 130 euros sont cedes un peu dleves 
mais a ce prlx, vous benyflcierez 
egal ement du switch Gigabit. Des 
alternatives existent sur le marche avec le 
DIR-635 de Dlink e 80 euros mals ne 
possedant qu'un switch 4 ports 
10/100Mbps, ou le WNR854T de Netgear 
vendu a 100 euros. Ce dernier integre un 
switch Gigabit 4 ports mais il s’est montre 

derniers tests. ■ 
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